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مقدم4 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالمین ناصر المؤمنين على القوم الکافرین» والصلاة والسلام علي خير خلق الله 


قال الله تعالي في کتابه العزیز ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به 
عدو الله و عدوکم ). 

وقال تعالی: 

(يَا أَيْهَا الذین آمنوا قاتلواً cyii‏ یلوتکم مَن الکفار وَلِيَجِدُوأ فیک غلظة َاعْلَمُوأ أن الله مَعَ 
١ (c AL ۱‏ 

وبحول الله وعونه آقدم بین آیدیکم كتيب مبسط في مبادی المدفعية وخاصة مدافع الهاون» بما 


الرماية» لیکون دلیلا للمبتدنین في هذا السلاح» ویحتوی على أربعة ابواب. 


الب اب الاول: مبادی الطبو غرافیا والخر انط. 

Cus‏ لایمکن الاستغناء عن علم الطبو غر افیا بالنسبة لوحدات المدفعية. 

الباب الثاني: مبادی أساسية في الهاون. 

ویتضمن التعرف على الهاون وأجزاءه Acl gil g‏ وذخبرته. 

الب اب الشالث: مبادی التوجیه والرماية والتصحیح. 

ویشمل القوانین والحسابات الخاصه بالتوجیه والرماية وتصحیح الرمایات. 

الب اب الرابع: مبادی التكتيك المدفعي. 

کس اسلوب الرماية نہ الهجوم والدفاع وأشکال الحزم النارية» ومصروف الذخيرة. 
فاسال الله تعالی أن يؤجرنا آجر الاعداد» وأن يرى الکفار غلظة فی قتالنا. 


أبو عبد الله المصري 
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esL yt‏ الأو 


مبادئ 
الطبوغرافيا والخرائط 





خلاصة المنافم للمجاهدین بالمداة sil‏ عبداللہ | L6‏ 
إن تساه ۱ 





الطب وغرافي | 


تعریف الطبوغرافیا 


یعود أصل هذا اللفظ إلى اللغة اللاتينية وتدل على ale‏ دراسة أو وصف المکان أو الأرض وتتكون الكلمة من 


a 
۰ 


مقطعین : 

5 " طوبو " وتعني المکان أو المحل « 6۲20013 "غرافیا "وتعني الرسم والوصف والمحاكاة 

وبهذا یکون مدلول کلمة طبوغرافیا هو : وصف المکان أو الرسم التفصيلي للمکان. 

أهمية الطبو غرافیا 

هي علم من العلوم العسکرية المهمة» حيث لا يمكن لاي قائد عسكري وضع خطة دون أن یکون Lala‏ 


بطبوغرافیا مکان المعركةء فالطبوغرافیا هي باب التكتيكء کذلك فی سلاح المدفعية والصواریخ» وفي مجال 


أوصى عمر بن الخطاب قانده سعد بن آبي وقاص رضي الله عنهما فقال له ( إذا وطنت آرض العدو تعرف 
على الأرض كلها کمعرفة أهلهاء فتصنع بعدوك کصنعه بك). 
وقالت العرب ( قتلت ارضا جاهلها» وقتل ارض عالمها). 


وقال سون تزی في کتاب فن الحرب (إن أولئك الذین لا یعرفون احوال الجبال والاودية والسبخات والغابات لا 


یمکنهم قيادة جیش ). 


وتبرز آهمية ele‏ الطبوغرافیا کونه یشمل مواضیع شتی لها الاثر الفعال في الحياة العسكرية والامنية ومنها:- 

١-قراءة‏ الخريطة: وهو الالمام التام JS‏ تفاصیل الخريطة ویساعد هذا في :- 

e‏ تكوين فكرة واضحة عن أرض العمليات أو التدريب التي لم يسبق استكشافها من قبل. 

e‏ وضع أنسب الخطط الحربية لتلك العمليات أو التدريبات. 

o‏ تخصیص وتوزیع المهام على المشاركين في العملیات أو التدريبات. 

اختيار أنسب الطرق وأقصرها للتقدم. 

۲- الملاحة البرية: وهي السير عبر الأراضي المختلفة ليلا ونهارا باستخدام أدوات الملاحة المختلفة واتقان الملاحة 
عد على: 

٭ جعل عمليات النقدم تتم بسرعة وفي أقل وقت ممكن وهو من آهم متطلبات المعركة الحديثة . 
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e‏ غرس روح الثقة والصبر في نفوس المقانلین الذين يقومون بالملاحة. 

۳- الرسم الميداني: ویشمل الرسم الكروكي البسیط بالادوات المتیسرة في المیدان ویساعد علی: 

e‏ عمل كروكي للمناطق التي ليست لها خرائط أو غير متوفرة. 

e‏ الاختبار السليم لنقاط الملاحظة ومواقع أسلحة الضرب المباشر. 

-٤‏ قراءة وتفسير الصور الجوية: وتختص في دراسة الصور الجوية والخرائط المصورة والتي تساعد على 

e‏ القیام بعمليات الملاحة البرية. 
e‏ الحصول على معلومات عن العدو دون الدخول لأراضيه. 
e‏ الحصول على معلومات حديثة وجديدة غير موجودة في الخرائط المتوفرة. 


ومما سبق يظهر أهمية هذا العلم لكل العاملين في المؤسسة العسكرية والأمنية» فهو يفيد العناصر بكافة 
تخصصانهم کا 


۱- فرد المشاة: یساعده على تحدید أنسب الأماكن لمواقعه المختلفة سواء في الدفاع أو الهجوم وأحسن الطرق 
وآقصرها للنقدم لمواقع العد. 

۲- فردِ المدفعية: ویساعده علی: 

e‏ تحدید آنسب الأماكن لنقاط الملاحظة. 

e‏ تحدید آنسب المواقع لاسلحته المختلفة. 

e‏ تحدید آماکن آهدافه واتجاهاتها للتعامل معها. 

۳- فرد المدرعات: تساعده في اختیار آنسب الطرق لنقدم دباباته وآلياته Cus‏ تکفل له الوقاية الطبيعية آثناء 
الوثبات. 

. فرد الاستطلاع: تسهل له اختيار آحسن النقاط المستورة التي تصلح له لمراقبة تحركات العدو ومعرفة نشاطه‎ f 

-٥‏ فرد المهندسين: تحديد أنسب الاماکن الصالحة للأعمال الهندسية المختلفة مع الاستفادة من الموانع الطبيعية 
والموارد المحلية. 

-٦‏ فرد الإشارة: تسهيل أو اختيار آنسب الأماكن الصالحة لوضع أجهزته وأنسب الأماكن التي يضع فيها خطوط 
للربط بيت الوحدات المختلفة. 
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طرق تحدید الاتجاهات 

ان الجهات الاربصه هي الشسمال والجنوب 
والشرق والغرب فإذا عرفنا أحدهما یمکننا 
معرفة الجهات الأخرى فمثلاً لو عرفنا اتجاه 
الغرب واتجھنسا نحوه یک ون الشرق خلفنسا 
والشمال يميننا والجنوب يسارنا وھ ذہ هي 
(الجهات الاربع الاصلية). اما (الجهات 
الفرعية) وهي التي تقع بين الجهات الاصلية. 





آولا : تحديد الاتجاهات بالنهار-- 


۱- بواسطة الشسمس: حيث أن 
الشمس تشرق صباحا من جهة 
الشرق وتغرب مساءا من جهة 
الغغرب وتكون مائلة إلى 
الجنوب ظهرا. 


١-الظل‏ والشاخص: وذلك من 
خلال غرس عصا طولها متر 
بشكل عمودي علي ارض 
مسطحة في وقت الظهيرة عند 
ذلك سيحدث ظل نضع علامة )١(‏ عند رأس الظل وننتظر ١5‏ دقيقة سنجد أن الظل انتقل عند مكان آخر نضع 
علامة (Y)‏ علي رأس الظل الآخرء ثم نصل العلامتين بخط مستقيم فيكون رأس الظل الأول هو الغرب ورأس 
الظل الاخر هو الشرق. 





ثانيا تحديد الاتجاهات ليلا ۰- 


۱- بواس طة نجم Ca all‏ 
الشمالي:- هو نجم ثابت يكون 
ويشير إلى الشمال الحقيقي 
ونستدل علبه بو اس طة 
مجمو عة الدب الاکر سر 
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cafe‏ المجموعة من سبعة نجوم تلغذ شکل سر تن 
الى النجم القطب الشمالي. 








هي مجموعة مؤلفة من AC aai‏ نجوم عطی Q&A‏ 
حرف» وتشير الى النجم القطب الشمالي. 


۲-مجموعة الثريا: وهي تتألف من ۱۳ إلى ٠١‏ نجم تتجمع 
والقاعدة إلى الغرب. 


۳-مجموعة الطائرة الورقية: تتألف من V‏ إلى ۸ نجوم على شكل طائرة 
ورقیة» وذيلها يشير إلى الجنوب. 





ء -القمر: في النصف الأول من الشهر الهجري يشير إلى جهة الغرب وعندما يكون في النصف الآخر من 


لنصف الثانى 


جهة الشرق. 
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وحدات قياس الزوابا 
۱- النظام الستيني ۳۰۰ درجة. 


درجه. 


التقسیم السیتینی للدائرة 


0 
360 
0 
90 
270 
180 ° 


-Y‏ الميليم الغربي. 


وهو نظام لقیاس الزوایا بستخدم في امریکا و الدول الغربية» وفيه قسمت الدائرة إلى 1۶۰۰ جزء کل جز ء 





تقسیم الدائرة بالمیلیم القربی دی dia‏ 
64-0 تام 


ala 0‏ 
0 میلیم 48-0 تام 
16-0 تام 


0 میلیم 
32.00 تام 





۳- المیلیم الشرقي. 


P F3 
VED حم مم‎ 


تقسيم الدائرة بالمیلیم الشرقی 0 میلیم 
60-0 تام 


1500 میلیم 0 میلیم 
15-00 تام 45-00 تام 


ala 3000 
تام‎ 30-00 
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؛ - النظام المنوي ۰۰؛ درجة منوية (الجراد). 
وهو نظام لقیاس الزوایا» وغالبا یستخدم في اعمال المساحة الارضية وفيه قسمت الدائرة إلى ٥٠٤‏ جزء کل 


جزء یسمی جراد. 


التقسيم المتوی للدائرة 


0 جراد 


° وحدة التام. 





كل ۱۰۰میلیم تساوی واحد تام سواء کان شرقي او غربي. 
وواحد تام تكتب هكذا (01-00) ويقرأ من اليسار الى اليمين. 
و١٠‏ تام تکتب هکذا )10-00( 

وكذلك( 11500میلیم ) تکتب هکدا(11-500) 


طريقة التحویل من درجة إلى ميليم والعکس 
أو لا: AL Bill‏ الغربى 
للتحويل من الدرجة الى الميليم الغربي» نقوم بتقسيم قيمة الدائرة الغربية على قيمة الدائرة بالدرجات كالتالي: 
الدرجة YN [E m‏ حے۱۷,۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷ مليم غربي. 
حيث أن الرقم ۱۷,۷۷۷۷ هو رقم ثابت يستخدم في التحویل» ويمكن تقريبه الى ۱۷,۸ 
فعند التحويل من درجة إلى مليم نضرب في ۱۷,۷۷۷۷ 
وعند التحويل من مليم إلى درجة نقسم على ۱۷,۷۷۷۷ 
متال ۰۱ 
نرید تحویل قيمة الزاوية ۹۰ درجه الى المیلیم الغربي 


0 ٦ 
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نقوم بضرب ٩۰‏ درجة فی الرقم الثابت ٠۷,۷۷۷۷‏ 

۱٣۰۰ ۱۷,۷۷۷۷ * ٠‏ میلیم غربي 

۱ se 

as‏ تحویل قيمة الزاوية ۱۱۰۰ مبلیم غربي الى قيمة بالدرجات. 
pL‏ 

نقوم بقسمة ۰۰۰ ۱میلیم غربي على الرقم الثابت ۱۷۰,۷۷۷۷ 
٩۰ m ۸۰‏ درجة. 

ثانيا: النظام الشرقی. 

للتحويل من الدرجة الى الميليم الشرقيء نقوم بتقسيم قيمة الدائرة الشرقية على قيمة الدائرة بالدرجات كالتالي: 
الدرجة = ۳۰۰۱/۱۰۰۰ = VITTI ١١1‏ مليم شرقي. 

حيث أن الرقم ١1,5577‏ هو رقم ثابت يستخدم في التحویل» ويمكن تقريبه الى ١5,5‏ 
فعند التحويل من درجة إلى مليم نضرب في ١5,5555‏ 

وعند التحويل من مليم إلى درجة نقسم على ١1,1111‏ 

ل 

نرید تحويل قيمة الزاوية ۹۰ درجة الى الميليم الشرقي. 

ل 

نقوم بضرب ۹۰ درجة فی الرقم الثابت ٥٦۰٦٦٦٦‏ 

٠٠٦٥‏ <۱۵۰۰ ملیم شرقي 

Du e 

نرید تحویل قيمة الزاوية ۱۵۰۰ ملیم شرقي الى قيمة بالدرجات. 

OE 


نقوم بقسمة ۱۵۰۰ مليم شرفي على الرقم الثابت ١5,5555‏ 


د -١1,1111/١6٠‏ .5 درجة. 
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لتحدید اتجاه أي خط في الطبيعة فانه لا بد من وجود اتجاه خط ثابت يؤخذ آساسا لتحدید الاتجاهات بالنسبة له 
أو مقارنته بھاء فقد اتفق على اختیار آحد الاتجاهات الاصلية وهو اتجاه الشمال لكي يكون هو الاتجاه الثابت 
الذي یقاس منه أو بالنسبة له انحراف أي خط. 






7 الشمال التربيع او الإحدا؛ ۱ 
المستخدمة الك ائط بیگی از +" GIN GN = Grid North‏ 
کي pe‏ ۱ الشمال الحفیقی او الجفرای TIN TN = True North‏ 


MN MN = Magnetic North الشمال المغناطيسى‎ 


Grid Convergence 
p Grid-Magnetic Angle 
Magnetic Declination 


اولا: الشمال الحقيقي (الشمال الجغرافي). 

ویعرف بأنه الانجاه الذي يشير إلى القطب الشمالی الجغرافی للكرة الارضية. أو بمعنی آخر هو الاتجاه الذي 
یشیر الیه آي خط من خطوط الطول سی تغطي الکرة الارضية ذلك لان خطوط الطول ما هي لا آنصاف 
دواثر عظمی وهمية على سطح الكرة الارضية تمر بكل من القطب الشمالي و الجنوبي. 


یعتبر الشمال الحقيقي هو النظام العالمي الموحد سے ہے تحدید الاتجاهات لذلك فان الشمالین المغناطیسی 
والتربيعي ینسبان الیه. 


والشمال الحقیقي قد یطسق عليه الشمال 
الجغرافي وهو أحد الاتجاهات الأصلية الأربعة 


(الشمال - الجنوب - الشرق - الغرب ) . 
والتي ينسب إليها الاتجاهات الفرعية : 


(الشسمال الشرقي - ی الغريي - الجنسوب 
الشرقي — الجنوب الغربي ). 
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هناك بعض الاعتبارات التي تجعل الشمال الحقيقي لا بستخدم کمرجع لتحدید الاتجاهات لدی الجیوش وأهم 
هذه الا عتبار ات هي . 


-١‏ صعوبة تحديد اتجاه الشمال الحقيقي حيث أنه يحتاج إلى وسائل علمية تعتمد على الدراسة الوافيه 
للمساحة الفلكية والرياضة الكروية. 

۲ - في حالة توقيع الشمال الحقيقي على الخرائط فإنه يظهر على شكل أقواس خطوط الطول مما يصعب 
عملية قياس الزوايا بينه وبين أي خط آخر. 


ثانيا: الشمال المغناطيسي. 

نظرا لما سبق شرحه من صعوبات تتعلق بالشمال الحقيقي فإنه كان لا بد من البحث عن اتجاه آخر يسهل 
تحديده » فوجد أنه اذا تركت ابرة مغناطيسية حرة الحركة 
وأفقية وبعيدة عن أي مؤثرات خارجية فإنها تشير إلى 
اتجاه ثابت تقريبا يسمى " الشمال المغناطيسي " وكانت 
هذه الظاهرة هي أساس عمل البوصلات المغناطيسية التي 
تا تسا ااا اا دال علسی انسل 
المغناطيسي في الطبيعة ولا ینطبق الا .مان المغناطيسي 
على الشمال الحقيقفي بل يفترق عنه » ویسمی هذا الفرق " 
فرق الانحراف المغناطيسي "وهذا الفرق يختلف من 
مکان لاخر ومن عام لاخر ء وهذا التغير في فرق 
الانحراف المغناطيسي برجم إلى تغير اتجاه الشمال 
المغناطيسي نظرا لانصهار باطن الكرة الأرضية واختلاف كمية الحدید السائلة تحت القشرة الأرضية وتأثیرات 
الجاذبية من الکواکب والنجوم على الارض.....الخ. 
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ویوجد مواقع على الانترنت تبين التغیرات في المجال المغناطيسي للارض بواسطة الاقمار الصناعية على 
سبیل المثال :- موقع 


www.ngdc.noaa.gov » NESDIS » NGDC » MGGD 


www .magnetic-declination.com/ 





x You clicked here: 5 
Latitude: 36° 10 54.5" N V 
Longitude: 37° 13 55.1" سم‎ 
Magnetic declinatiork 4° 58' EAST ; 


Declination if POSITIVE — 
Inclination: 53°49 - 





وفي الصورة التالية تبین کنتور الانحراف المغناطيسي حيث ان الخطوط الخضراء تکون قيمة الانحر اف 
الانحراف بالسالب تھی 


تساوی واحد درجة. 


۱ ١ 1 بحر‎ 5 
501309 
iN 8۸۱ 


1590 > 1700 1800 1900 ۴ 20 
لح اج‎ EP Eg EXE 1221 ابا‎ ku P3 Dp pup tyr ےوک‎ DIES ۳۳ ` 
x E) 





8ا ے nnar‏ 
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خلاصة المنافم للمجاهدین بالمداة أبو عبداللہ | L6‏ 
e‏ سا ہو 





رقي الصورة Agel‏ تين Aa‏ الانحراف فی الدول العربية حیث كل خط یساوی درجة واحدة حیث تبداء من 
لجزانسر بخسط الص فر مت RR‏ سس 

وده حیت القيم À‏ 
بالموجب. 











آصبح من السهل بعد استخدام الشمال المغناطيسي تحدید اتجاه أي خط في الطبيعة وذلك بواسطة البوصلة 
المغناطيسية» ولکن بقیت مشكلة توقیم هذا الاتجاه على الخريطة نظرا لعدم وجود الاتجاه الثابت الذي یمکن 
توقيع الزوایا بالنسبة له » ولم يكن من السهل استخدام الشمال الحقيقي للاسباب التي وردت من قبلء ولذلك کان 
من الضروري البحت عن اتجاه ثابت آخر بدون الشمال الحقيقي ویمکن توقیعه على الخريطة ویسهل قياس 
الانحراف بالنسبة له. 


وهو الشمال الاحداثي وهو الاتجاه الشمالي الذي يوازي خط الطول الأوسط لنظام معین من الخرائط ويرمز له 
بخط مستقيم ويمثل على الخريطة بخطوك طولية متوازية. 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع آبو عبداللہ المصري 





+. 


اولا: للتحویل من الشمال التربيعي الى مغناطيسي 


الشمال المغناطیسی = الشمال التربیعی - قيمة انحراف الشمال المغناطی 


کات 


اوجد قيمة الشمال المغناطیسی إذا کان الانحراف المغناطيسي موجب ۱۰ درجات والشمال التربیعی 
يساوي ۲۰۳ درجة 


الحل 







الشمال التریعی ‏ 303 = GRID AZIMUTH‏ ب GN‏ 
قيمة انحراف الشمال المفناطیسی > 10+.= G-M ANGLE‏ 


الشمال المقناطیسی = الشمال التربیعی - قیمة انحراف الشمال المفناطیسی 
الشمال المغداطيسى _ 303 - 10 2 
الشمال المغناطیسی = 293 درجة 


T 


نے 


AGNETIC AZIMUTH 


Arbitrary line or any azimuth 


ثانیا: لتحویل من شمال مغناطيسي الى تربيعي 


نجمم قيمة الانحراف المغناطيسي مع الشمال المغناطيسي 


الشمال التربيعي = الشمال المغناطيسي + قيمة انحراف الشمال المغناطيسي 


کات 


اوجد قيمة الشمال التربيعي إذا كانت قيمة الانحراف المغناطيسي بالموجب هي ۱۲ درجة وقيمة الشمال 
المغناطيسي هي ۲۱۰ درجة؟ 
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الحل 
الشمال التربيعي = الشمال المغناطيسي + قيمة انحراف الشمال المغناطيسي 


الشمال التربيعي = ۲۱۰ + ۱۲ = ٦‏ درجة 








MAGNETIC NORTH = 210? 
G-M ANGLE EAST = 412? 





GRID AZIMUTH 


Arbitrary line or any azimuth 
ملحوظه:‎ 


تاد تب اسان سط قب ا MXN NISUS UE‏ 
وموريتانيا القيمة بالسالب. 
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هي عبارة عن AM‏ لتحدید اتجاه الشمال 
المغناطيسي عن طرق الابرة 
الممغنطة بداخلها التي تتأثر 
بمغناطيسية الارض» 





ویوجد انواع كثيرة إما روسية أو | 
امريكية أو صينية و افضلهم البوصلة البوصلة الأمريكية M1‏ البوصلة الأمريكية 112 
الامريكية 1و البوصلة الامريكية 

M2 


البوصله الامریکی14 ۷1 





تتکون البوصلة من :- 


حلقة الابهام: واجبها تثبيت 
او میا یر Bte alapi Gia‏ 


ستعمال لبوصلة . 





1 


۱ غطاء البوصله- غطاء زجاجي مستدير عليه 
واقیتان من المعدن منصف بخط مسنقیم پسمی 
( لمشعر (äl‏ و بننيي المشعر الدقيق 
بنقطتين معمولتين من مادة فسفورية تسمى 
(النقطتان النبرتان)وهما تساعدان في عملية 
الاتجاه ليلا ويوجد في كل من هاتين النقطتين 
ثقب صغير الفائدة منهما لربط خيط رفيع ليقوم 
مقام المشعر الدقيق في حالة كسر الزجاجة 
وينتهي هذا الخطاء بلسان بسمى (لسان 
البوصلة) واجبه حفظ العدسة من التلف في حالة 
إغلاق البوصلة وتوجد ثلمة في اللسان الغاية 
مٹیا أو صا على متتسيف الیتف ys Lais‏ آذ 
قياس اتجاه الهدف. 





18 


خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع آبو عبداللہ المصري 





١.العدسة‏ المنشوریه: توجد فوق حلقة الإبهام في منتصفها شق پسمی الفرضة و هذه 
العدسة مكبرة لاجل فراءة الدرجات بسهولة 





صفحة التدريج 


تفسيم Y‏ تام الذي يساوي ٠٠١‏ مليم ومؤشر كل ada ٠٠١‏ ويوجد عليها مستطيل صغير معمول من 
مادة فسفورية يسمى (دليل الاتجاه الليلي). وهذه اللوحة مثبتة في حلقة نحاسية ذات حافة مسننة 
ويمكن تدويرها كيفما تشاء» كما يمكن تثبيتها في الوضعية المطلوبة بواسطة لولب التثبيت. يوجد 
تحت هذه الدائرة وعند المفصل خط أسود يسمى (خط البليد) وهو يمتد على استقامة المشعر الدقیق 
ثم إلى الخط الموجود على لسان 
البوصلة الى الهدف 





الدائرة الداخلية مقسمه الى YA.)‏ ) کنب عليها الدرجات يتزايد حسب حركة عقارب الساعة. 


وضعت عليها الأرقام حيث يبدأ صفرها من رأس السهم وتنتهي هذه الأرقام بنفس النقطة 
وبالدرجة Y)‏ ) وقد وضعت الأرقام في هذه الدائرة لكل ۲۰ كما وضعت إشارات للدلالة على 
د ul‏ بقية الدرجات كالدرجة الواحدة والدرجتان....الخ فلم تؤشرء وتستعمل هذه الدائرة في توجيه 


الخارطة . عشرجن ألفي 20 


f ^ 


۱ 1486 


۱ 
4 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع آبو عبداللہ المصري 





فواند البوصلهة :- 
۱- توجیه الخريطة. 
۲- تعيين الاتجاهات. 
-Y‏ فی الملاحة البرية والبحرية. 
٤‏ — في توجیه المدفعيه. 
٥‏ - في الرصد. وتصحیح الرماية للمدفعية. 
٦‏ - في قياس المسافات. 


۷ - في تحديد المواقع. 


الموثرات على البوصلهة 
الموثرات على البوصلة مثل الحدید والمجالات الکهرومغناطيسيد. 
۱- توثر الأجسام المعدنية الصغيرة علي البوصلة فیجب الابتعاد عنها ۳۰ سنتیمتر. 
۲- يجب الابتعاد عن السلاح الفردي والمخازن ۲ متر. 
۳- يجب الابتعاد عن الأسلاك الشانكة ٦‏ متر. 
-٤‏ يجب الابتعاد عن خطوط التلیفون والاسلاك الكهربائية ٩‏ متر. 
-٥‏ يجب الابتعاد عن مدافع ودبابات من ۲۰ إلى ۲۰ متر. 
-٦‏ يجب الابتعاد عن أسلاك الضغط العالي ۱۰۰ متر. 
۷ يجب الابتعاد عن السلك الحديد :٠‏ متر. 


-A‏ يجب الابتعاد عن الهاون من ٥‏ إلى ١5‏ متر. 


1- يجب الابتعاد عن الاجهزة الالكترونية والكهربية. 


تحذير 


يجب حفظ البوصلة او تخزينها بعيدا عن أي مجال مغناطيسي او تيار كهربائي او الحديد او تعرضها لدرجات الحرارة المرتفعة 
او اللهب او رجها بشدة لأن ذلك يؤثر على دقتها. 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع أبو عبداللہ المصري 





فراءة الدر جات بواسطة البوصلة : أمسك البوصلة بصور ة أفقية وموازبة 
للارض بعد إدخال إبهامك الأيمن في حلقة الابهام وضع الاصابع الأربعة 
AVI‏ تحت البوصلة للکون مسندا ملاحظا في ذلك وضع الغطاء 
والعدسة بصورة عمودية على العلبة ثم اجعل يدك الپسری تحیط بالبوصلة 
وقف بانجاه الشبح (الهدف) المراد قياس اتجاهه وقرب البوصلة للعین تم 
انظر من خلال الفرضة مطبقا خط المشعر الدقيق على الهدف واقرأ 
الدرجة الني بتقاطع معها المشعر الدقيق فی الداثرة الخارجية, 











یحدث أن يكون لبعض البوصلات انحرافات مغناطيسية خاصة تختلف عن الانحراف المغناطيسي 
المحلی» لأن لكل بوصلة خطأ فردي أي أنها لا تشیر إلى الشمال المغناطیسی الصحیح, واذا كان 
هذا الخطأ صغیرا فاننا نهمله واذا كان کبیرا يجب معالجته وخطأ البوصلة ناتج عن الأمور 
التالیة. 
خطأ المصنع: یدرج مقدار هذا الخطأ على البوصلة نفسها أو في ورقة ترفق معها مبینا فیها مقدار 
الخطأ زائد أو نقص فیدر ج متلا Y+)‏ ( فیکون الاتجاه المقاس بهذه البوصلة أكثر بدرجتین عن 
الاتجاه الصحيح وعليه فيطرح درجتين من الاتجاه المقاس» والعكس إذا كان ناقصا. 
الخطأ الحاصل من كثرة الاستعمال: -يجب فحص البوصلة قبل استعمالها لمعرفة انحرافها الخاص 
عين على الأرض والخارطة هدفین مثل Í)‏ - ب) آحدهما بعیدا عن الآخر وأوجد الاتجاه بین Í)‏ 0 
ب) من الخارطة. 
حول هدا الاتجاه - مغناطيسي (تعيير البوصلة). 
قس الاتجاه المغناطيسي بالبوصلة من (أ - ب) على الأرض. 
اذا تساوی الاتجاه المغناطیسی المستخرج من الخارطة الاتجاه المغناطیسی المقاس بالبوصلة عن 
الأرض فتکون البوصلة صحيحة واذا اختلف فیکون بالبوصلة انحراف خاص بها سواء کان زائد أو 
ناقص یحسب حسابه. 

| vat 


4% 


قبل الشروع في أي عمل لابد ان تتحقق من دقة البوصلة آولا» بواسطة الطريقة السابقة على ان يكون ضبط البوصلة في نفس 
مكان العمل. 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع آبو عبداللہ المصري 





الاتجاه العكسي : هو الاتجاه المحسوب من الهدف إلى الراصد. 

عند قراءة اتجاه هدف ما بالبوصله فان ديل الابرة تشیر إلى الاتجاه العكسي. 

ویوجد قاعدة لحساب الاتجاه العكسي. 

القاعدة- 

*إذا كان الاتجاه الأمامي أقل من ۱۸۰درجة أضف إليه ۱۸۰درجة تحصل على الاتجاه العكسي. 


*وإذا كان الاتجاه الأمامي أكبر من ۱۸۰ درجة إطرح Aia‏ ۱۸۰ درجة تحصل على الاتجاه العكسي. 


Y ccs 

إذا كنت تسیر فی الاتجاه ١۸‏ درجة وأردت الرجوع من نفس الطريقء فما هو اتجاه خط الرجوع؟ 
الہ ل 

بما آن اتجاه المسیر أقل من ۱۸۰ درجة فیکون 


الاتجاه العكسي = ٦۸‏ + ۱۸۰ = ۲۲۸ درجة 


y JLi 


اذا كنت تری زميلك فی الاتجاه ۱۹۰ درجة فما هو الاتجاه الذي يراك فيه زمیلك؟ 
الحل 
بما أن الاتجاه الأمامي أكبر من ۱۸۰ درجة فيكون 


الاتجاه العكسي = ۱۹۵ ۔ ۱۸۰ = ١١‏ درجة 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع آبو عبدالله المصري 





تقدیر المسافة بالعین المجردة یکون مقبولا حتی ۱۰۰۰ متر» وفیما يلى بعض الطرق لتقدیر المسافة 


۱- بواسطة المتوسط الحسابي: 
اذا کان هناك مجموعة مكونة من Y‏ أو ء أو ه آفراد كل فرد يقدر مسافة بالعین المجردة ثم نستبعد القراءة 
الشاذة ثم نجمع القراءات ونقسمها علي عدد الأفراد مثال : 


آربعة آفراد قدروا المسافة بالعین كما يأتي 


e! ٠ t----aV t-a | ۰ --- Aa‏ نستبعد فراءة ال ٠‏ ۰ ام لأنها الشاذة من agin‏ ثم نقسم الثلاث فراءات الأخرى 


"e بواسطة الصوت والضو‎ =Y 


ule‏ بأن سرعة الضوء = ۲۰۰ cal‏ كيلو / ث 

وسرعة الصوت = ۳۶۰ متر / ث 

ویمکننا إهمال سرعه الضوء والترکیز علي سرعة الصوت 
TENET‏ 

إذا کان الفرق بين رؤية الومیض وسماع الصوت ° تواني 
الحل 

المسافة = السرعة x‏ لزمن 


Qa ٠ 0 Ox ۳۶۰ = المسافة‎ 


۳- بواسطة أعلام معروفة المسافة والمتكررة: 


مثلا الأعمدة الكهربائية تكون المسافة بين كل عمود معروفة فمثلا بينك وبين الهدف ٠١‏ أعمدة وأنت تعلم أن 


۰٠ر‏ = ٩۰۰۰‏ مثر 


كذلك المسافة بین الاشجار مثل الزیتون تکون بين کل شجرة ۰ مت آیضا المباني المتکررة و هکذا. 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع آبو عبداللہ المصري 





mé‏ بواسطه قانون الميليم: 
لمیلم هو الزاوية التي يرى فیها متر واحد على مسافة الف متر. 
أي أن الزاوية التي يرى فیها الهدف بالملیم = عرض الهدف (أو ارتفاعه) بالمتر + المسافة بالکیلومتر 


تحصره بالمیلیم یمکن ان تعرف المسافه بينك وبين الهدف 


1 متر 
mm.‏ 
ادا کان الهدف عبارة عن دبابة عرضها V‏ متر والزاوية التي 
الحل 


٠‏ 020207 عرض الهدف بالمتر ۳ ۱ عرض الهدف پالمتر 
الزاويه بالميليم - —— ۱ المسافة بالکپلومتر = — 


المسائه بالكيلومتر الزاوية بالميليم 
A E 7 oo pai ES ۱‏ 
المساثه بالکیلومتر = سل = 0.5 ای ان المساف نصف کیلومتر ای 500 متر 
14 


ولمعرفه الزاویه بالمیلیم یمکن استخدام اليد وبدون اي اجهزة اذا مددت ذراعك بشکل مستقیم یکون عرض 


میلیم وعرضص 
الف كاملا 
lo.‏ میلیم کما 
هو بالصورة. 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع آبو عبداللہ المصري 





تحدید ارتفاع وانخفاص هیا d LA‏ 


يمكن تحدید ار تفاع و انخفاض هيئة عن طر یق الخر ائط بو اسطة خطو ط الکنتو ر » أو بو اسطة اجهز $ المساحف 
ار اه ات سای صر ہی بو وق اق ہو جهر 
أو النواظم العسكرية. 


ويكون الارتفاع والانخفاض بالنسبة لمستوى سطح البحرء أو بالنسبة لنقطة اخرى. 
طريقة تحديد فارق الارتفاع أو الانخفاض بين مكانين بواسطة الميليم. 


ويشترط ان تکون المسافة بين المكانين معلومة» نقوم بنصب الموجهه من النقطة الأولى وضبط فقاعة 
التسوية بحيث يكون في توازى مع الأرضء ثم نقوم بتحريك العدسة حتى قمة الهيئة ونقرأ الانحراف بالميليم 
ونطبق القانون:- 


فرق ارتفاع أو انخفاض هيئة بالمتر = قيمة الانحراف بالمیلیم(الزاویه) × المسافه بين النقطتين بالمتر × 


PP 


مثال 
الہ لںل 


فرق ارتفاع أو انخفاض هيئة بالمتر = قيمة الانحراف بالمیلیم( ال زاوية) x‏ المسافة بین النقطتين بالمتر × 


eui) 


ارتفاع أو انخفاض الهيئة بالمتر = ۱۰ ۱۰۰۰ ۰,۰۰۱ = ۱۰ متر 
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الخرائط 
تعر یف الخر بط4: 


تعرف الخريطة بصفة عامة بأنها رسم أو تمثيل بياني وهندسي لمعالم سطح الكرة الارضية الطبيعية 
والاصطناعية وفق مقياس رسم معين ورموز محددة. 


وهي قطعة من الورق أو القماش 
مرسوم عليها الهینات الأرضية 
الموجودة في منطقة ما بواسطة 
الرموز والاشارات الخاصة سب 
ALSO‏ هي مق اس الرسسم وبهدا 
فالخريطة عبارة عن صورة مصغرة 
لمساحة معينة من الأرض. 





ويتم رسم الخريطة باستخدام علم المساحة وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
.١‏ المساحة الجوية: 


الطائرات . 





۲ المساحة البحرية: 
الفائقة بقياس الأعماق وتوقيعها على الخرائط 
o Od‏ راس ها انار 
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۳ المساحة الارضیه: 
کس مہ ھک طط اھ Ses.‏ الساحة المانیه ھی ترجه سم ساس فى الق ار ساس 
الاراضي . 
مثل اجهزة التيودوليت و 
والموازین 5 gs‏ — 3 $ التوتل 





أهمية الخريطة 


الخريطة هي الأداة الأساسية التي يعتمد عليها القائد في قراراته لأي وحدة كانت » وهي تلعب الجزء 
الحيوي في العمليات العسكرية كما وتعتبر الخريطة الدليل العسكري لكل التحركات التكتيكية والعملياتيه 
على الأرض وبالتالي فإن استعمال الخريطة أمر مهم جدا. 


والمعرفة الشاملة لقراءة الخريطة مطلب أساسي وضروري لرفع كفاءة أي جندي وتتلخص موارد 
الاستفادة من الخريظة فى المهمات التالية.- 


تعيين المواقع والتجهیزات. 
لرصد والاستطلاع. 





أ- يجب تدریب وتعوید الأفراد على العناية والمحافظة على الخارطة لأنها تتلف وتفقد بسهولة. 


ب- يجب اتخاذ جمیم الاحتیاطات الكفيلة ببقاء الخارطة سليمة وذلك بلفها بطريقة سليمة تجعلها صغيرة 


ج- يجب حمایتها من الماء والوحل والتمزیق بتغلیفها بغلاف من البلاستيك. 
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د- يجب استخدام خط خفیف آثناء العمل على الخارطة حتی: 
(۱) یسهل مسحه بدون ترك أثر. 


(Y)‏ لا يسبب ارباك لمستعمل الخارطة آثناء العمل علیها. 


آمن الخريطة 

أ- يجب أن تستخدم من قبل آفراد معینین. 

ب- يجب حصر تداولها في نطاق ضیق. 

ج- في حالة الاسر يجب عمل أي من الاتي 

(۱) إحراق الخارطة. 

(۲) تمزيقها إلى قطع صغيرة وبعثرتها في منطقة واسعة. 

د- يمكن خداع العدو بعمل خرائط غير صحيحة وتركها في اماكن الإنسحاب. 


ولذلك ايضا لابد ان نحذر من الخرائط التي تركها العدو من مكان انسحابه. 
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أنواع الخرانط 


یساعد الالمام بأنواع الخرائط على سهولة استخدامها واختیار النوع المناسب للغرض الذي من أجله 
مت رئا گان لت اهر اف ای اس 


وتختلف آنواع الخرائط تبعا لعوامل كثيرة وصنفت الخرائط بناء على أساسين رئيسيين: 
[ — حسب مقیاس الرسم ب — حسب المحتو ی 

[- حسب مقیاس الرسم وهي: 

۱- خرائط ذات مقیاس رسم صغير وتسمی الخريطة المیلیونیه او (الخرانط العامة) ومنها خرانط الأطالس 
والخرانط الحائطية ويبدأ مقیاس الرسم عادة من ۱: ۱۰۰۰۰۰۰ ثم بتدرج فی الصغر حتی ۱ : 
مه gl‏ نین مم 

-Y‏ خرائط ذات مقياس رسم متوسط ومنها الخرائط الطبوغرافیه وتبدأ من مقياس رسم ٩۰۰۰۰۰ : ١‏ ویتدرج 
في الصغر إلى أن يصل إلى مقياس رسم الخريطة المیلیونیه. 


۳- خرائط ذات مقياس رسم كبير وتعرف باسم الخريطة التفصيلية وغالباً ما يزيد مقياس رسمها عن ١‏ : 
۰ وترسم مثل هذه الخرائط للمناطق المحدودة المساحة للقری والمدن الصغيرة . 


ای 


ب - التق حسب | 
لتوضیح ظاهرة معينة ومن أهمها 

-١‏ خرائط طبيعية مثل خرائط الطقس والمناخ والخرائط الجيولوجية وانواع التربة الخ.... 

۲- خرانط بشرية مثل توزيع کثافة السكان أو الأديان أو العرقيات أو اللغات. 

-Y‏ خرائط زراعية حسب انواع المحاصيل 

-٤‏ خرائط نباتية مثل الغابات 

-٦‏ خرائط حيوانية مثل الثروات الحيوانية ابقار اغنام الخ... 

۷- خرائط سياسية لتوضيح الحدود بين الدول والمحافظات الخ.. ويلون كل بلد بلون معين. 
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e‏ التقسیم العسكري للخرائط: 


~ 


Te 

۱- خرانط استراتیجیه: وهي الخرائط المستخدمة في وضع الخطط الاستراتيجية وتوقیع الموقف العام للعملیات 
على الخريطة ویتم تداول هذه الخرائط على مستوی غرف القیادات ویکون مقیاس رسمها ۱ : 5۰۰.۰۰۰ . 

-Y‏ خرائط تعبويه: تستخدم لتوقیع الموقف الاستراتيجي فی المنطقة وتطور المعركة والتحرکات العسكرية ویتم 
تداول هذه الخرائط على مستوی الجیش والفرق. 
ویتراوح مقیاس رسمها بین ۱ : 2۰۰۰۰۰۰ إلى ۱ : ۱۰۰۰۰۰۰ . 

۳- خرائط تكتيكية: وهي نختص بوضع الخطط الحربية وتوزیع القوات على أرض العملیات ویکون مقیاس 
رسمها بین Y‏ : ۵۰۰۰۰۰۰ حتی Y‏ : ۲۵۰۰۰۰ . 

<- خرائط الجیروف (خرائط غرف العملیات): وتستخدم هذه الخرائط في تنسيق التعاون بين آفرع القوات 
المسلحة (برية - بحرية — جوية ) في العملیات المشترکة ویکون مقیاس رسمها ۱ : ۰۰.۰۰۰ . 

-٥‏ خرائط السیر: وتبین خصائص التربة وطبيعة سطح الأرض لبیان مدی صلاحیتها لسیر الحملات 
المختلفة وهي خريطة عادية مقیاس رسمها من ۱ : ۱۰۰.۰۰۰ وموقع على هذا النوع من الخرائط عدة 
آلوان کل لون يغطي منطقة معينة على الخرائط ویرمز إلى طبيعة هذه المنطقة مع وجود مفتاح في الخريطة 
للدلالة على معنی هذا اللون( آرض صالحة لمرور جمیع أنواع الحملات - أرض صالحة لسیر الدبابات 
والجنازیر فقط — أرض صالحة لمرور جميع آنواع الحملات....). 
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مکونات الخریط4 


رقم اللوحة أو الخريطة نموذج الخريطة ومقیاسها 
عنوان الخريطة ومرتسمھا وتربیعها 
L LL LLL.‏ ۱ | | | )|_| | سز ees‏ 


فرق الانحراف بین الشمالات 


(الفاصل الكنتوري) 


EINEN 
عنوان وتاریخ ال‎ 
T  ک وفرق الأرتقاع بين‎ 
المنحنیات‎ 
هوا‎ 
هوامش الخرائط الطبوغرافيه:-‎ -۱ 


إن هوامش الخريطة عبارة عن كل ما هو خارج إطارهاء وهی اربعة هوامش» ويجب على كل مستعمل 
للخريطة أن يدرس ما هو مدون بهوامشها بكل عناية ليتمكن من الاستفادة من جميع معلوماتھاء وتشترك 
cale‏ الخرائط في المعلومات المسجلة جلى خوامشهاء وخاصة : العنوان والرقم» والمقیاس بینما تزید 
المعلومات من خريطة إلى أخرى تبعا لنموذج الخريطة ومقیاسها. 


٭الھامش العلوى (الشمالي) 
یذکر على هذا الهامش (y‏ اسم الخريطة - sale‏ - في منتصفها بعنوان کبیر» وفي اليمين من هذا الهامش یضاف 
رقم اللوحة أو الخريطة» وعلی ساره یذکر نموذج لد A da;‏ ومقیاسها ومرتسمها وتربیعهاه والاحدائیات 
لجغرافية و الکیلومتریه لنقطة الأصل (المبدا)» زيادة عن ذکر اسم ورقم اللوحة والخريطة الموالية لها من 
ناحية الشمال. 


الهامش السفلی (الجنوبی) 
لعندي سای الخطی الخریظة مثل 


- مقیاس رسم الخريطة : ویوضح بالاشکال التالية: 
المقیاس الکتابی : مثل ۱ سم = ٥‏ کم 

المقیاس النسبي : مثل ۱ : ۰۰۰ ۱۰۰ 

المقیاس الخطي : مثل 
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کیلومتر 6 5 4 3 2 1 ہو 1000 متر 


1000 100 $80 70 60 ت5 40 30 كم 20 كم مرکم 5 


كما نجد في الناحية الیسری من هذا الهامش اسم المؤسسة التي رسمت ونشرت الخريطة:؛ إلى جانب 
المعلومات المتعلقة بنوع المجسم الذي رسمت حسبه الخريطة. أما الجهة اليمنى من هذا الهامشء فنجد فيه 
المعلومات المتعلقة بمنحنيات التسوية واتجاهات الارتفاع والانخفاضء والفاصل الرأسي المتساوي (الفاصل 
الكنتوري) : ويكتب عادة تحت مقياس الرسم € 


e‏ الهامش الأيمن (الشرقي) 
يذكر على هذا الهامش - عادة - فرق الانحراف للشمال (las yl‏ والشمال المغناطيسي» عن الشمال الحقيقي: 


مفتاح الخريطة أو (الاصطلاحات ) :- بحتوي هذا المفتاح على جمیع الرمز التي تحویها الخريطة من 
مظاهر طبيعية وبشرية هامة وتتناسب حجوم هذه الرموز مع مقیاس الرسم للخريطة » فکلما كبر المقیاس 
قل عدد الرموز ورسمت بأشكال هندسية متشابهة » وبواسطة هذه الرموز بستطیع القاری ان يقرأ الخريطة 
ویفسر ما موجود داخلها ويكون هذا المقياس عادة على احد جانبي الخريطة . 


e‏ الهامش الأيسر (الغربي) 
لا نجد شيئا على هذا الهامش سوى اسم ورقم الخريطة الموالية من الجهة الغربية 


ملحوظة: في بعض الخرائط يمكن تبديل البيانات الموجودة بالهامش الأيمن الى الهامش الأيسر. 


hl -۲‏ الخريطلة :- 
لابد أن يكون لكل خريطة إطار يستخدم في تحديد حركة العين ويرسم الاطار بشكل خط واحد أو قد 
يرسم بشكل خطين c‏ الداخلي يكون أرفع من الخط الخارجسي. 


۳ شبك الاحداثيات ٠۔‏ 
يوجد نوعان من أنظمة الإحداثيات e‏ الاول النظام التربيعي والثاني النظام الكروي ( الجغرافي ) أي شبكة 
خطوط الطول ودوائر العرض وهو السائد في أعداد الخرائط والتي تساعد القارئ في تعين أي موقع 
جغرافي على سطح الكرة الارضية بصورة مباشرة » وقيم الاحداثيات توضح في جميع اركان اطار 
الخريطة على شكل درجات ودقائق وثوان وتمثل بدقة عالية. 
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مصطلحات 3 AMI‏ بطة: 


وهي قائمة الرموز الاصطلاحية المستخدمة في الخريطة وهي 
آداة لترجمة الأشكال الموجودة في الخريطة. وغالبا ما تكون 
الرموز السرية والخطيرة كمواقع المواجهة والبيانات العسكرية 
الهامة في مفتاح خريطة خارجي وذلك من باب الأمن وعدم 

كشف الأسرار العسكرية في ضياع الخريطة. هناك رموز 
عالمية للتعبير عن المعالم الطبيعية والشوارع والمباني» ويمكن 


استحداث رموز جدیده حسب الحاجة 





5, تو ضبح الهبئات الخريطة 


ورموز واصطلاحات خاصة ومن هذا التعريف يتضح أن اللوحة المستوية (الخريطة) لا تقبل تمثيل أكثر من 
بعدين فقط هما الطول والعرض أو بمعنی أخر لا يمكن أن توقع عليها إلا المساحات فقط بينما تجد أن 
الهيئات الطبيعية مثل الجبال والهضاب والتباب ..... لها ثلاثة أبعاد (الطول - العرض- الارتفاع). 


وتتضح أهمية تمثيل الهيئات في كيفيه توضيح البعد الثالث (الارتفاع ) على لوحة مستوية لا تقبل تمثيل 
أكثر من بعدين فقط وهناك عدة طرق لتوضيح الهيئات على الخرائط وأهمها خطوط الكنتور. 


خطوط الكنتور 

تعريف خط الكنتور هو خط وهمي يمر بجميع النقط ذات المنسوب الواحد وعلى هذا فإن خط الكنتور سوف 
يوضح الارتفاعات والانخفاضات عن متوسط منسوب سطح البحر وتعتبر هذه الطريقة من أدق الطرق 
المستخدمة في تمثيل الهيئات على الخريطة 
حيث أنها تمكننا من الحصول على كافة 
المعلومات عن الهيئة من حيث الميول 
والانحدار» وترسم الکنتورات Loa‏ بواسطة 
الرفع المباشر من الأرض أو باس تخدام 
الصور الجوية وفي کلتا الحالتین فانها ترسم 
بطريقة دقيقة وتظهر على الخريطة في 
d i‏ خط da‏ مستوية باللون البنضي ومقسمة 
الى خطوط عريضة ویکتب علیها قيمة 
المنسوب وبين هذه الخطوط العريضة 


اربعة خطوط رفيعة بدون ارقام. 
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و خطوط الکنتور اما أن تکون مة مقفلة وفي هذه الحالة تدل على هینات منعزله عما یجاورهاء مثل القمم 
ی رس رت بج سر ی 
الإنحدار تدريجي و عندما 1 | 
يكون الإنحدار شديد و 
عنددما تتلاقى خطوط 
مفاجی مثل ) جرف ). 





-—À 
س‎ 
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نظام الاحدائیات الجغرافیه 
خطو da‏ | دوائر a‏ 
قسمت الارض إلى خطوط وهمية تتکون من 


خطوط الط ول ودواثر العرض (خطوط 
العرض) 


خطوط الطول وخطوط العرض 





خطوط الطول: 


خطوط الطول عبارة عن أنصاف دوائر وهمية تحیط بالكرة الارضية وتبدأ من القطب الشمالي وتنتهي بالقطب 
الجنوبي وهي خطوط تشير الى الشمالء ویبلغ عددها 

OEE‏ ک شد نم ہۃ E CR‏ ا 

بمثابة مرجع لمعرفة كل توقیتات العالم وكل درجةمن MESS‏ 
خط الطول مقسمة إلى ٠١‏ دقیقة» وكل دقيقة مقسمة إلى 
۰ ثانية. خط الطول ۸۰ یکون درجته ٩۸۰‏ 


( خط جرینتش ): هو خط طول بقع في منتصف الکرة 
الارضية بالضبط وتساوي درجته صفرء ویقع على يمينه 
۰ خط طول وعلی يساره ۱۸۰ خط طول» ویسمی ےم 
خطوط الطول الذي على يمينه خط طول شرقاء والذي رت 
على يساره خط طول غرباء وقد سمى جرينتش نسبة إلى قرية جرينتش الواقعة جنوبي شرق مدينة لندن في 
بريطانيا. 


ar 


خواص خطوط الطول 


باستخدام خطوط الطول ‏ استطاع العلماء حساب الزمن في مدينة بمعلومية زمن مدينة آخری وكذلك خط طولها 
وباستخدام الخواص التالية لخطوط الطول استطاعوا الحساب : 





۱- المدن التي على خط طول واحد لها نفس التوقیت تقریبا » فمثلا الساعة في مدينة القاهرة ٠:٠٥‏ ص وهي 
على خط طول ۰۳۰ شرقا (شرق جرینتش) فان الساعة ستکون في الخرطوم ۰۰۰٠ص‏ ویرجع ذلك أن خط 
الطول الذي يمر بالقاهرة هو نفس خط الطول الذي یمر بالخرطوم 

۲- الأرض تدور حول نفسها کل YE‏ ساعة مرخ أي أنها تقطع ۳۲۰ خط و بين كل خط ٤‏ دقائق أي أن فرق 
الزمن بین كل خط طول والاخر ٤‏ دقائق وکذلك أيضا فانها تشرق على ٠١‏ خط طول فی الساعة 
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Y‏ - الارض تدور من الغرب إلى الشرق حول نفسها ویعنی ذلك أن المدن التي شرق خط جرینتش تشرق علیها 
الشمس قبل التي غربه 


دواثر العرضص 

هي دوائر وهمية متوازية عددها ۱۸۰ دائرة منها ۹۰ 
شمال خط الاستواء و ٩۰‏ جنوبه. ويمثل خط الاستواء 
الدرجة الصفر (۰)۰ بين الدائرة والأخرى درجة واحدة أو 


ما يعادل ١١١‏ كم على سطح الأرض 





أهميته دوائر العرض 


تساعد في تحدید مکان أي شخص على سطح الارض ۱ NUNT‏ 
وأيضا في تقسيم العالم إلى مناطق حرارية والتعرف < الا التطبیة AAE‏ 
على أحوال المناخ من حيث الحرارة والرياح والأمطار 
وتشترك مع خطوط الطول في تحديد مواقع المدن 
والبلدان ثم تحديد موضع الانسان على سطح الأرض 
برا وبحرا وجوا 


M X‏ ئیوں* 






"ple عع‎ t 


مد "بتو با 





ehi Beba) الا‎ | 


EM 


* 1 عتويا 


جدول مقارنه بين خطوط العرض وخطوط الطول 


خطوط العرض خطوط الطول 


۱ عددها ۰۱۸۰ کل منها يساوي درجة. ٩۰‏ منها ۱ عددها ۰۳۰۰ ۱۸۰ منها شرقیه و ۱۸۰ 
شمالا و۹۰ جنوبا غربية 
١.يبتدئ‏ قیاسها من خط الاستواء (صفر) ۱.یبتدی قیاسها من خط غرینتش (صفر) 


١.دوائر‏ متوازية فلا تلتقي أبداً ١.دوائر‏ تلتقي عند القطبین 

۱.تصغر الدواثر كلما اتجهنا نحو القطبین ١.متساوية‏ الأبعاد فلا تضیق ولا تصغر 
١.يختلف‏ الوقت بین الأماكن الواقعة على خط عرض | ١.الأماكن‏ الواقعة على خط طول واحد 
واحد تتفق في الوقت 

١.في‏ الغالب تكون الأماكن الواقعة على خط عرض ١.يختلف‏ المناخ بين الأماكن الواقعة على 
واحد متشابهة من حيث المناخ خط طول واحد 
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آبو عبداللہ المصري 





ايجاد إحدائيات نقطة 


وخط الاستواء ويتعامد الخطان عند نقطة 
أصل توجد في خليج غانا. 


فنلاحظ ان خطوط الطول التي تشیر الى 
الشمال تبدا من خط جرینتش وقیمته صفر 
وعلی يمينة ۱۸۰خط بالاتجاه شرقا ولکل 
خط قيمته وتسمی الشرقیات» وعلی یساره 
۰ خط بالاتجاه غرباولکل خط قيمته 
X‏ اس تح TUM‏ 
وتبدأً من خط الاستواء وقيمته صفر 
وفوقه ٩۰‏ خط ولكل خط قيمته باتجاه 
الشمال وتسمى الشمالیات» كذلك تحته ٩۰‏ 
خط باتجاه الجنوب وتسمى الجنوبيات. 


العرض تسمی احدائیات النقطة 








CA E 1 À ۱ r ۲ j ۱ | ) 
0090960 | I oa 
mE 1 X » ۱ ١ 

0 ۹ 


Y. ! ks e 4 NE m > 
REWS کا‎ NM 

— - 081 las لح‎ 

۱ ۱ اس ار 


0 


اهمية الاحداتیات: تکمن في تحدید المواقع. فلکل نقطة على الارض لها احدائیات (ویمکن القول ان لكل نقطة 
على الارض لها عنوان مکون من ارقام تسمی احدائیات النقطة) حيث ان تقاطع خط الطول مع خط العرض 


عن تلك النقطة 


طريقة استخرا احداثیات نقطة من الخريطة او قر 8e‏ الا caulas‏ 





اولا یشترط ان تكون القراءة من جزنین هما 
الشماليات. 


فمثلا عند قراءة إحداثيات المربع في النموذج الاتی 
las‏ بقراءة الرکن الجنوبي الغربي اي السركن 
الاقرب من خط جرینتش وخط الاستواء وبمعنضی 
اخر ( تكون قراءة الشرقيات من الیسار الى اليمين 
وقراءة الشماليات من اسفل الى اعلى). فنجد ان 
المربع يقع على الخط رقم ١١‏ في الشرقيات › 
والخط رقم AY‏ في الشماليات فنقرأ الاحداثیات هكذا 
(۱۱۸۱)بدون فواصل 
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طريقة قراءة احدائیات مربع 





الرکن الجنوبی الغربى 


خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع 


آبو عبداللہ المصري 





اما عند قراءة نقطة داخل المربع كما في المثال الاتي 


فنقسم المربع الى اجزاء مكونة من 
عشرة خطوط طولية وعشر:ة خطوط 
عرضية ثم نقرا من داخل المربع 
الشرقيات من الیسار الى اليمين فنجد 
ان النقطة تقع على الخط «Y‏ فتکون 
coi s.‏ فى 1۹۳ کے را 
الشمالیات من اسفل الی اعلی فنجد ان 


النقطة تقع على الخط رقم ٥‏ فتكون ٣‏ ھی 


الشماليات هي ۸۱ء وفي النهاية 


طرق قراءة الاحداثیات 


zaz 2 ۲‏ لا Fd 18 O | =j‏ 
1 - درجات ودقاتق وثوانى ويرمز لها cp‏ ^ دقاتق 
na‏ 1 0 | 
2 — درجات ودقائق m‏ بك PRI‏ لها درجات gà:‏ / 
3 - درجات عشرية ويرمز لها درجات 9 


4 مقياس ماركتور العالمی 
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ثوانى 
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نقطة الاحدائیات 
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طرق قياس المسافات من الخريطة 

أ- إذا كانت المسافة مستقيمة: يمكن قياسها بأي من الطرق التالية: 

يمكن قياس طولها بالمسطرة وتحويلها بمقياس الرسم الكتابي. 

كما يمكن تعليمها على حافة ورقة أو بفتحة فرجال وقياسها على مقياس الرسم البياني. 
ب- إذا كانت المسافة منحنية: مثل الطرق والوديان فيمكن قياسها كالتالي: 

)١(‏ بطريقة حافة الورقة: 

- ضع حافة ورقة مطابقة مع بداية الطريق أو الوادي وعلم نقطة البداية. 

أشر بقلم على نقطة افتراق الطريق عن حافة الورقة. 

دور الورقة حول رأس القلم حتى تصبح مطابقة للجزء التالي من الطريق. 

كرر الخطوتين السابقتين إلى نهاية الطريق. 

انقل الورقة إلى مقياس الرسم البياني واستخرج طول الطريق. 
(Y)‏ طريقة العجلة: 

صفر العجلة ثم ضعها على بداية الطريق. 

حرك العجلة على الطريق حتى نهايته. 

استخرج طول الطريق من العجلة حسب مقياس رسم الخريطة. 
(۳) طريقة الخيط والدبابيس: 


عند كل منحنى ازرع دبوس ثم مرر الخيط من جانب الدبابيس من نقطة البداية الى نهاية المسافة» ثم انزع 
الخيط وقيس طولة من خلال مقياس الرسم واستخرج طول الطريق. 
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خلاصة المنافم للمجاهدین بالمداة sil‏ عبداللہ | L6‏ 
إن تساه بو 





توجيه الخريطة 


قبل العمل على الخريطة يجب توجيههاء والخريطة تكون موجهة عندما تكون في وضع أفقي ویکون خط 
الشمال لها منطبقا على خط الشمال المناظر له على الطبيعة. 


وبعد توجيه الخريطة تصبح جميع الاتجاهات ممن موقعك إلى الأهداف على الخريطة مطابقة لما يناظرها على 
الطبيعة. 


طرق توجيه الخريطة: 


أ- يمكن توجيه الخريطة بالتعرف على جهة الشمالء تم تدار الخريطة حتى تصبح خطوط الشمال في الخريطة 
باتجاه الشمال الطبيعي. 


ب- ادا كان معك بوصلة يمكنك التوجيه كالتالي 


یکون غطاء البو صلة ناحية الشمال 


دور الخريطة (والبوصله مثبتة علیها في هذا الوضع) حتى تشیر قراءة البوصله إلى الصفرء فتصبح الخريطة 
موجهد. 


جإذا كنت بجوار أحد المعالم المستقيمة (مثل طریق مستقیم أو سكة حدید أو خط کهرباء) 
دو ر الخريطة حتی یصبح المعلم المستقیم على الخريطة موازي للذي على الأرض. 


ما ا هر ای سيان ات o a‏ مها ھی 
Ù‏ يه غير r‏ 2 ود مل d x i‏ 


جانبي المعلم المستقیم. 
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C: 


ق تعیین المکا 
تعریف: هي طريقة مساحية تستخدم لتعيين موقع الراصد نفسه أو المواقع الاخری على الخريطة بالرغم من 
أهمية تعيين المکان: لتعيين المکان أهمية کبری حيث بساعد في دراسة المنطقة المحيطة» وخاصة في حالات 
كما تفید في تعيين مواقع المدفعية ونقط الملاحظة وكذلك مواقع العدو وآماکن آسلحته والاماکن المطلوب 
ضر بھا بالمدفعية. 
وكذلك تفید في مشروعات الملاحة البرية حيث تؤكد صحة خط السير والوصول إلى الهدف المطلوب في كل 


.2 ہف 
و 


شروط تعیین المکان: بشترط لتعیین المکان توفر العلامات البارزة. سواء كانت طبيعية مثل قمم الجبال 
والتباب» أو اصطناعية وتکون معروفة على الخريطة ومشاهدة على الطبيعة. 


رؤية ane‏ كبير من العلادمات الأرضية المميزة. 





$ 8 21 1 1 : 73۳ 2 .ا 7 TE 7 uem‏ 7 
ار رای ات زا ا ا سے نے کپ or.‏ 
۲ ۱ 2 حر سر و UJ‏ 
باستخدام البوصلة قس الاتجاه إلى aper: nw‏ 
المو قع الاو 5 شم احسب الاتج.ه im Mens [es "d Ra j‏ - // 


العكسي له. 


1ے الك يندت ارس تے 
لئے السایق. 

الموقع اااي وارسےم الاتجاه 
العكسي al‏ 





M AL اص 2-207 ین سس‎ e 
: 5 1 9 : E: NE NT er TS e RU i 1 
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| سس ہس‎ azimuth from تست‎ 7" e. E-760 | ا‎ LAP 1 إن معان تقا الا 0 هين | یمم ہی‎ 
RP ادا‎ ko M M re eee * i S هو موة قعك علے ( الخريطة. نا‎ 
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في هذه الطريقة نحتاج إلى موقعین بارزین معروفین على الارض والخريطة ليقيس الراصد الاتجاه منهما إلى 
الموقع المجهول. 


کر الموقع المعلوم الاول» cue y‏ مکانه على cias AI‏ ثم قس الاتجاه بالبوصلة من هذا الموقع إلى الهدف. 
ضع مركز المنقلة على موقعك في الخريطة؛ وارسم الاتجاه الذي حددته من الخطوة السابقة. 
انتقل الآن إلى الموقع الثاني المعلوم» وعين هذا الموقع على الخريطة. 
باستخدام البوصلة قس الاتجاه من الموقع الثاني إلى الهدف. ثم ارسم هذا الاتجاه على الخريطة. 
نقطة تقاطع خطي الاتجاه على الخريطة هي موقع الهدف. 
المنقلة العسكرية 


هي أداة هندسية لقياس الزوايا والمسافات والإحداثيات على الخريطة وهناك عدة أنواع من المناقل كاملة 


۸۸+۷ I 1 001 
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سرعة الریاح 


PENT E IEEE حا‎ E E الرمایه‎ E Ne 
واتجاه الریاح ویمکن معرفة اتجاه وسرعه الریاح تقریبا بدون اجهزة وذلك ببعض الظواهر الطبيعية و هي‎ 
درجات‎ 


والمقباس مقسم إلى 13 درجه واعتمدت العقدة كوحدة للقیاس , والعقدة (المیل البحري) تعادل 1.8 کیلومتر. 
الجدول التالي بفصل کل درجه وسرعه الریاح التقديريه مع وصف لأبرز الظوا هر المصاحبة 


0 هواء ساكن قل من كل شيء ساکن , برتفع الدخان رأسياً إلى أعلى 

1 هواء خفيف يعرف اتجاه الریج من حركة الدخان فقط 

2 | نسيم خفيف تحس به على الوجه ويحرك اوراق الاشجار 

3 | نسيم لطيف أوراق الأشجار والأغصان الصغيرة في حركة دانمة , يحرك الأعلام 

4 | نسيم معندل يثير التربة في الأراضي غير المتماسكة وكذلك الأوراق المتناثرة 

5 | نسيم عليل يحرك الشجيرات الصغيرة وافرع الأشجار , يعمل موجات علم, الأسطع المانية 

6 | نسيم قوي يحرك الأفرع الكبيرة للأشجار, يُسمع صفير الرياح في النوافذ المغلقة 

7 ريح Je‏ يحرك جميع الأشجار حتى الكبيرة , صعوبة المشي عكس اتجاه الريح 

8 ريج هوجاء یکسر افرع الأشجار , يقتلع الخيام , يمنع السير عكس اتجاه الریج 

9 | ريح عاصف 76 — 88 یخرب المنشات الضعيفة مثل لوحات الإعلانات والمحلات والمظلات , بقتلع بعض الأشجا 
0 | عاصفة 9 - 105 اقتلاع الأشجار حتی القوية منها , تدمير بعض المنشات مثل البیوت الجاهزة والخشبية 
11 | عاصفة شديدة | 149-106 نادرة الحدوث في البر , ندمیر كلي للمنشات الضعيفة وجزيء للمنشات القوية 

2 عصار 0 فما فوق| ar‏ شدید , الأضرار تصيب حتی المباني الخرسانية بسبب ما تحمله الريح من alha‏ 
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تعریف الهاون: 
هو سلاح ثقيل ذو سبطانة celula‏ يعمل fara‏ ضغط الغاز المتولد نتيجة انفجار البارود داخل السبطانةه دافعا 
القذيفة إلى الهواء بشکل قوسيء وبسرعة عالية جداء ويعبأ بقذيفة واحدة کل مرة. 


والهاون عبارة عن مدفع بسيط و خفیف» يستخدم بشکل أساسي مع وحدات المشاة لاکسابها قوة نيران غير 
مباشرة» ولکن دون تحمل آعباء الوزن الثقیل» والتعقیدات الموجودة في مدافع المیدان التقليدية» وکان الشکل 
التقليدي لمدفع الهاون يتكون من المدفع نفسه» بالاضافة إلى الذخاثر» ولکن مع تزاید برامج تطوير وانتاج النظم 
الحدیثة آصبحت المنظومة تتکون من: المنصة. والمدفع المحمل عليهاء والذخائرء ونظم التقاط الأهداف» ونظم 
ادارة النیران» ویعرف الهاون بمدفعية الدول الفقيرة لتکلفته المنخفضة. 


نبذة تاريخية عن الهاون 


حینما اخترع المسلمون الب‌ارود الاسود في ظل الخلافة - ۳۳ 
الاسلامية في القرن التاسع هجرية؛ بعدها ظهرت المدفعية في © 
دولة الخلافة الإسلامية وتطورهاء وتعلمت الدول الأوربية تلك 
الصناعة» وكانت الرماية iiia‏ معظمها رمايات مباشرة حتى 
عام ۱۹۰۷ وفي ظل الحرب اليابانية الروسية € بدأ التفكير 
بتحويل الرماية المباشرة الى رماية غير مباشرة (الهدف غير 
في تطوير المدافع واسلوب الرماية الغير مباشرة (قوسية) وظهر 
ذلك في الحرب العالمية الأولى فكان لسلاح الهاون اثرا كبيرا 
في هذه الحرب وكان يوضع في خنادق وسميت هذه الحرب 
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بحرب الخنادق. 


ولا نختلف الملامح الأساسية للهاونات المستخدمة حالياً عنها منذ عدة سنوات. 
ممیزات الهاون 


نظرا لميزة الرماية القوسية 
للهاون تجعل له ممیزات 
عديدة منها:-. 
۱- الرماية علي الأهداف 
خلف السواتر. 


i ; ۲‏ مدفع او هاوتزر او دبابة ترمی بشکل قوسی ولکن 
e ۰ » "^". tp - `N : i c u‏ - - ناه 5 0 
۲- قابلية الرماية ليادء | سقوط القذيفة بشکل زاوية حادة بزاية منخفضة ( حادة ضيقة جدا) 
۱ : انتشار الشظاية مركز فى جهة 
ونهاراءوفي جمیم | وانتشار 4j‏ مرکز کی P‏ 


5 واحدة 
الأجواء. 


۳- إمكانية الرماية علي 
الأهداف المرئية والغير 


مردية. 


قوط القذيفة بشکل شبه عمودى مدفع الهاون يرمى بشكل قوسى بزاوية حادة اقرب 
وانتشار الشظايا فى جميعالاتجاهات الى القائمة 


-٤‏ له قوة تدميرية مؤثرة. 


y -0‏ یمن التصدي 
لقذائف الهاون عبر أي 
مضادات, 


1- المناورة في الرمي 


co)‏ يرمى في جميع 


الاتجاهات ويمكن تسديده 
علي ) 9 A3‏ ) من5 E‏ إلى 


.) ٥ 





۷- سهل الفك والتركيب 
والنقل. 


.) یرمی آنواع مختلفة من القذائف ( انفجارية - دخانية - كيميائية-ضوئية‎ -A 
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عيوب الهاون 
۱- طول مدة تحضیرہہ و تربیضه ( نصبه ) بالمقارنة بالأسلحة التي ترمی بشکل مستقیم. 


۲- إمكانية کشف المدفع ليلا نتيجة اللهب الذي یخرج من السبطانة» ویمکن تفادی ذلك بأخذ سواتر xm‏ أو 
التمویه بقنابل مضيئة ترمی بعیداء عن الهاون آثناء الرمايةء أو ترکیب خافت اللهب للهاون. 


۳- عدم الدقة فی الرماية وذلك بسبب :- 
- طول مدي طيران القذيفة في el sell‏ حتی تصل إلى الهدف مما یجعل التیارات الهوائية توثر بها. 
- اختلاف حجم القذائف ووزنها. 

- اختلاف نوعية البارود كذلك» رطوبة وجفاف البارود. 


- اختلاف فى عیار السبطانه نتيجة الرمی الکتیف. ویمکن تفادی ذلك بوضع بطانية أو قماش Alla‏ بالماء على 
السبطانة. 


- عدم تثبيت المدفع علي الأرض جيدا فعند انفجار البارود داخل السبطانة يحدث رد فعل على الهاون فإذا 
تحرك الهاون اثناء خروج القذيفة يؤثر على مسار القذيفة. 


— اختلاف درجة حرارة c ssl‏ وسرعة الریاح» وكثافة الھواءء واختلاف الارتفاع عن سطح البحر» يظهر 
تأثير ذلك بوضوح في الرمایات البعيدة. 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع أبو عبداللہ المصري 





اجزاء الهاون 


- يتكون من ( السبطانة - القاعدة - الارجل - آلية التوجیه ) . 


J> žl 
ے‎ _ 





۱- السبطانة 


هي عبارة عن آنبوبة ملساء من الداخل» مصنوعة من معدن مسبوك ومفتوحة من احد طرفیها وهي الفو åa‏ 
کے سا لاک وتا هی عدار میں رام اس کے VERD MONS‏ 
وطول السبطانة le Ji)‏ ھ۷7" 


- و یوجد خط ابیض بطول القذيفة یسمی بخط التوجیه 
ویلاحظ أن النصف السفلي من السبطانة أكثر سمکا من 
ات کے تل ظط 


- الکأس(المغلاق) :- هو الجزء السفلي للسبطانة ويكون مسنن ليركب فی السبطانة ویحتوی علي الابرة. 


- الكرة الحديدية :- ووظیفتها تثبیت السبطانة في القاعدة 





Y‏ - القاعدة 


هي Jae‏ $ عن قرص حديدي سميك 
ومدعم من الأسفل لتحمل ردة فعل 
الهاون» ويوجد بها حوض الكرة وهو 
مجوف لتركيب الكرة فیه» وبها أيضا مقبض لحمل القاعدة. 
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۳-الأرجل(المنصب الثناني أو الرکیزة) 
وتتکون الارجل من: 
- طوق السبطانة : مهمته تقييد السبطانة وربطها 


بالارجل وبالطوق علامة في 1 2 . ls 3 "e‏ ایق 
مع الخط الأبيض في السبطانة عند الترکیب. 


A Rad‏ الجانبیة: وهی X Bes‏ الاتحراف الجانیي سیت 
تحريك السبطانة يمينا ویسارا وکل دورة تساوی ٠١‏ 
-العتلة الارتفاعیه: مهمتها رفع وخفض السبطانة حسب 
الزاوية المطلوبة وکل دورة تساوی ٠١‏ میلیم. 


- قيد التسوية: لضبط ميلان المدفع. 





- الأرجل والأوتاد: يرتكز علیها المدفع. 


العتلة الار تفاعية 


الأرجل 
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٤‏ - الموجه 


مهمه الموجه هي توجیه الهاون ناحية اتجاه الهدف و!جراء التصحیحات» وضبط ميلان الهاون» وضبط زاوية 


ویتکون الموجه من ثلاث آقسام رئيسية. 


القسم الاول: الخاص بالتوجیه. 
ویحتوی على العدسة العينية وتحتها 
E dius‏ شاه (des Se)‏ 
بسي ری یسر Ud‏ | 
باللون الاحمر على ان یکون امام 
المؤشر قبل الرماية» وعلی الیسار 
عتله المیلیم ومسجل علیها (۱۰۰ 
NES‏ نگل دون امه سارى 
واحد تام كما يحتوى على قيد 
الحركة السريعة للاتجاه. 


أقسام الموجه الرئيسية 


القسم الثاني: الخاص بمیلان الهاون. 
وهو یحتوی على ميزان الماء hual‏ 
ميلان المدفع بواسطة تحريك 138 


ار تفاع السبطانة 





القسم الثالث: الخاص بزاوية ارتفاع السبطاند. 

ویحتوی على ميزان ماء لبط ارتفاع السبطانة» ويحتوي ایضا على تدریج التام ومسجل علية من اعلی ۱۰ 
تام باللون الأحمر ویتدرج الى اسفل حتى Y‏ تام» واسفل تدریج التام عتلة میلیم الارتفاع ومسجل علیها (۱۰۰ 
میلیم )۰ فكل دورة ALAS‏ تساوی واحد تام» وعند الرماية یسجل على تدریج التام و المیلیم القراءة المأخوذة من 
جدول الرمایة» ویوجد بالموجه ذراع للتثبیت في الهاون. 


قيد الحركة السریع للإتجاه 


ذراع التثبیت فی الهاون 


تدریج التام للإرتفاع ' 
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تصفیر الموجه والية عمله 

قبل ترکیب الموجه على الهاون نقوم 
بتصفیر ة أو لا 

نضع تدريج تام الاتجاه على )* Y‏ تام ) 
أمام المژڑشرء وضبط عتلة ميليم الاتجاه 
ع لحار 





ونقوم بتصفير الارتفاع بوضع تدريج تام الارتفاع على ٠١(‏ تام )أمام المؤشرء وضبط عتلة ميليم الارتفاع 
على الصفر. 


بعد تصفير الموجه يتم تركيبه على الهاون» بعد ذلك 
نوجه الهاون الى الهدف أو الشواخص بواسطة 
مؤشر العدسة العينية وتحريك الهاون حتى يتطابق 
مؤشر العدسة على الهدف أو الشواخص. 

بعد ذلك يتم ضبط ميلان الهاون من خلال تحريك قيد 
التسوية بحيث تكون فقاعة التسوية في المنتصف 
تماما. ويتم تسجيل بيانات زاوية ارتفاع السبطانة 
الخاصة بالمدى المأخوذة من جدول الرماية» و نقوم 
بتحريك عتلة ارتفاع السبطانة الموجودة بأرجل 
الهاون الى اعلى والى اسفل مع النظر الى ميزان المياه الخاص بالارتفاع الى ان تكون الفقاعة في المنتصف 
تماماء وقبل الرماية نقوم بتدقيق الاتجاه مرة اخرى بالتأكد من ان مؤشر العدسة مازال على الشاخص. 





Jua 
الموجه وضبط الهاون.‎ 
8 نحرك عتلة المیلیم الارتفاعیه الی آن يأتي مزشر التام آمام الرقم‎ 


یتبقی الرقم 50 میلیم وهو اقل من واحد تام فنحرك العتلة الى ان يأتي 
الموشر على الرقم 50 


ثم نحرك العتلة الارتفاعية فی آرجل الهاون الى ان تکون الفقاعة الخاصة 
بارتفاع السبطانة في المنتصف تماما. 
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* 


دخيرة الهاون 
ومتفجرة» وکذلك القذائف المتفجرة منها آنواع كثير حسب المودیل والبلد المصنع. 
تأثير شظایا الهاون 


تختلف کل قذيفة عن الاخری في التشظي حسب عیار القذيفة ومودیل القذيفة» فمثلا في الصورة التالية توضح 
مدی تأثیر القذانف مختلفة العیار والمودیل. 


چ٣‎ y dpa 


قدیفه ^Y‏ ملم 


90 26 تأثير الشظابا‎ el 8 a O 


50% الشظایا‎ AU Ge 


10% تأثير الشظایا‎ O 
تأثير الشظایا في الارض المنبسطة‎ 
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١‏ - الصاعق (الصمام) الصاعق 


بع dil‏ عم کے سا ہر کا مو ومد القذيفة 
انواع كثير حسب بلد التصنيع وحسب الية العمل» وحسب 
المهمة. 






حلقات البارود ١‏ 
أنواع الصمامات حسب المهمة 


۱ - صمام ینفجر عند ملامسة الهدف: ویسمی آیضا تفجیر ENT.‏ 
تلقاني يعمل على مبدا الطرق و الصدم. ويرمز له (SQ)‏ أو 
(IMP)‏ 





۲ — صمام ینفجر داخل الهدف: یخترق ثم ینفجر ویحتوی على 


الية تاخیر . ویرمر له delay (D) (D)‏ تأخیری 


۳ — صمام ينفجر فوق الهدف: یحتوی على مؤقت. ویرمز له 
(PRX)‏ أو PROX)‏ ( 


وأغلب الأنواع عبارة عن صمام طرقي» ویوجد صمامات بها 
خیارین (AUG‏ وتاخيري. 
PROXIMITY‏ 


BURST 
(3 TO 13 FEET) 


اذا كانت رمور الفوري و التوقيتي مختلفه فیمکن ان | —— 
نعرف ذلك بحيث اذا كان المؤشر في اتجاه محور القذيفة ھ 7 ۱ TO 3 FEET) x‏ 0( 


القذیفة یکون توقيتي. 


3 
^ 


^ 7 
FRAL N MEI 
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الصمام ) (M734‏ متعدد المه ام 











M734 alua‏ متعدد المهام 


MULTIOPTION FUZE, M734 


PROXIMITY 
BURST 


(3 TO 13 FEET) 
NEAR-SURFACE 
BURST 
(0 TO 3 FEET) 


IMPACT 
BURST 


DELAY 
BURST 


(0.05 SECOND) 4 





NG AXIS 


- یمنع محاولة فك الصمامات لغیر المتخصصین في ذلك. 


- تحفظ الصمامات بعیدا عن الماء والرطوبه والحرارة واللهب والکیماویات. 


- تجنب استضام الصمامات أو سقوطها على الأرض. 


- یمنع استخدام الصمامات الصداة و المعوجهة والتي علیها املاح. 
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۲ — جسم القذيفة 


وبداخل القذیف الحشوة المتفجر b‏ أو الدخانيةء أو المضيئة. 





۳- ذیل القذيفة 


عبارة عن آنبوب معدني به ثقوب وز عانف 
أو فراشات تعمل على اتزان طیران القذيفة 
في الهواء. 





غلاف من البلاستيك 
او الکرتون 


( الکبسولة (الخرطوشه‎ -t 
لبدأ عملية الاشتعال وترکب في الذیل من الخلف عند الز عانف‎ 


بارود 


غلاف من النحاس 





البادی (الطعم) 


( الحشوات الدافعة (حلقات البارود ) ( الکعکات‎ =o 


وهي عبارة عن أكياس على شکل هلال او شرانح بداخلها 
المادة الدافعة» مثل ( الکورادیت. أو النیتروسلیلوز ) معلومة 
الوزن» وتوضع حول ذيل القذيفة . 

بها. 


ودرجة حرارة الحشوة الدافعة تؤثر على الرمایات» فمن 
المفترض ان تحفظ فی درجة حرارة ٠١‏ درجة. 





تحذیر : تحفظ الحشوات الدافعة Mx‏ عن ce Lal‏ الرطوبة. الحر ار 8& اللھب. 
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البيانات المكتوبة على بدن القذيفة 





يوجد نوعين من البيانات على بدن القديفة كالتالي: 

أولا: بيانات مطبوعة بالدهان على شكل سطور بالترتيب. 
سطر مكتوب فيه عيار القذيفة وموديلها مثل. 

60mm /M73 

والسطر الذی يليه مکتوب فيه نوع الحشوة داخل بدن القذيفة. 





والاخیر مکتوب فيه تاريخ تصنیع القذيفة 


كما بالصورة. 


ثانيا: بيانات مطبوعة بالحفر على بدن القذيفة وتشمل ايضا نفس البيانات السابقة بالإضافة الى اسم المصنع. 


كما توجد اشارة زائد )+( أو ناقص (-) تشير الى زيادة أو نقص في وزن القذيفة» كما بالجدول الاتي. 


الرموز الخاصة باوزان القذاتف الروسية ومدلولها 
لرمز 
نقص فی وزن القذيفة يزيد عن 3969 Greater than 3% below standard‏ لا | 
نقص فى وزن القذيفة من 3% الى 2.33% to 3% below standard‏ 2-3396 
نقص فی وزن ^ii‏ من 2.3390 الى 1.6696 NF" 1.6696 to 2.3396 below standard‏ 
نقص فى وزن القذيفة من 1.6696 الى 196 to 1.6696 below standard‏ 1%[ لس | 
نقص فی وزن القذيفة من 1% الى 0.3396 NEP 0.3396 to 196 below standard‏ 
زيادة آونقص + 0.33% OH 0.33% below to 0.33% above standard‏ 
زيادة فى وزن القذيفة من 1% الى 0.3396 to 1% above standard‏ 0.33% جم 
زيادة فی وزن القذيفة من 1.66% الى 176 to 1.6696 above standard‏ 196 ہے بمب 
زيادة فى وزن القذيفة من 2.3396 الى 1.6696 to 2.3396 above standard‏ 1.6696 
زيادة فی وزن القذيفة من 370 الى 2.3390 to 3% above standard‏ 2.33% 
زيادة فی وزن القذيفة اکبر من 3090 (TK | Greater than 396 above standard‏ 


| 
JT 
H 
+ 
++ 
++ 
DK 
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آنواع قذانف الهاون 


شديدة الانفجار HE‏ مشظیه وناسفة ضد جماعات المشاة وضد ال هداف خفيفة التدریع. 





مضیئة : ill‏ تستخدم للاضاءة والاشارة و تحدید الهداف. 
تدريبية PRAC‏ أو TP‏ لا تحوي على مواد متفجرة ويمكن ان تكون صوتية فقط. 





ضوئية فسفور ابیض انفجارية تدريبية 


القذائف الموجهة باللیزر ( القذائف الزكية 


التوجیه بواسطه اللیزر: Semi-Active Laser‏ 





والقذيفة بشکل عام عند استخدام هذا النظام تسقط 
على الهدف بصورة افقية تقریباً حيث تتبع الشعاع 
المنعکس من الجسم الذي تم اضاءته بشعاع اللیزر 
ومن مساوی هذا النظام هو تأثره بالغبار والدخان | 
والظروف الجوية بشکل کبیر حیث یحتاج هذا النظام 
نے ظروف جوية جيدة لیمکن استخدامه بفعالية 
كبيرة. 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع 


آبو عبداللہ المصري 








M96 M95A M62P3 
82 mm 120 mm 120 mm 
530 mm 700 mm 595 mm 
4.23 kg 14.5 kg 12.6 kg 
860 9 2.5 kg 2.3 kg 
0*6 0*8 0*5 
130 - 130 - 
80 - 315 mis 30 - 350 qum 
m/s m/s 
UTU M78, 
TM TU M7 
UT M96 K85 SQ UTU M78 
120m/6225 500m/8000 275 0 
m m m 
1 (5) 1 (2) 1 (2) 
595x428x180 885x315x190 675x315x190 
mm mm mm 
28 kg 43 kg 36 kg 


x 





Mortar Bombs TECHNICAL DETAILS 


MODEL M73 M68P1 M74A1 
Caliber 60 mm 82 mm 82 mm 
Lenght, fused 281mm 340 mm 375 mm 
Mass with fuse 1.35 Kg 3.3 kg 323 kg 
Mass of explosive 

230 530 620 
charge 9 9 9 
- ais 0*4 0*4 0*5 
charges 

695-265 
Í . / 70-284 mi 

Muzzle velocity 74 - 193 m/s E 0 - 284 ۷5 
Fuse UT M639P 1, UT M68P1. آلا‎ 1, 

UT M93 UT M93 UT M93 
Minimum / 80m/2532  80m/4220 89 0 
Maximum range m m m 
Round per carton 
(per wooden 1(12) 1(5) 1 )5( 
case) 
Wooden case 560x390x230 595x428x180 540x440x150 
dimension mm mm mm 
Wooden case 

29 k 28 k 25 k 
weight 9 9 " 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع أبو عبداللہ المصري 





یتکون طاقم السلاح بشکل نموذجي من خمسة آفراد :- 

١-الأمير ٢٢‏ المسدد -Y‏ الرامی ٤‏ - المذخر ۵ الراصد 

۱- الأمير: وهو قاند المجموعة ومن واجباته :- 

آ- تحدید اتجاه و مسافة الهدف. وإخراج القراءة المناسبة من الجداول. 

ب- تحدید عدد القذائف المطلوبة» ونوعهاء وحلقات البارود اللازمة حسب المسافة. 
ج- تصحیح خطأ الرماية ( خطأ المسافات ) و ( خطأ الانحراف الجانبي). 

د- التأکد من نظافة السلاح دائما عند الاستخدام. 

عناد الأمیر 


(جهاز الارسال والاستقبال - جداول الهاون - منظار ميداني - اله حاسبة - البوصلة - المنقلة العسكرية- 
خريطة العمل) 


Y‏ - المسدد: وو ظیفته 

* إجراء التعدیلات المناسبه على عتلات الهاون حسب آوامر الأمير أو القائد. 

* تسدید المدفع ناحية الهدف أو الشاخص عن طریق المنظار. 

* حمل السبطانة عند الانسحاب أو تغییر الموقع فعلیه مسوولية تنظیف السبطانة. 

۳- الرامي: ووظیفته 

* وضع القذائف في فوهة السبطانة. 

* مسئول عن حمل ونظافة الارجل. 

* یکون مو هلا ليحل محل المسدد عند استشهاده. 

: المذخر‎ -é 

* تنحصر مهمته في تجهیز القذانف بالصواعق وحلقات البارود وتنظیفها من الشحم والاتربه. 


* مسئول عن حمل و نظافة القاعدة. 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع آبو عبداللہ المصري 





٥۔‏ الراصد: 


یعتبر الراصد هو الموجه الحقيقي للرماية» ویفضل ان یکون ملما باساسیات الطبو غرافیا والخرائط و أجهزة 
المساحة و النوظم المستخدمة في عملیات الرصد ومن واجباته: 


* معرفه gäl gall‏ الصديقة والمعادية. 
* تعیین الأهداف الطارئة. 


* 


تصحیح الرماية. 

الشروط الواجب توافرها في نقطة الراصد :- 
| - التمویه الجید وأخذ السواتر. 

ب- توفیر طرق مؤدية إلى نقطة الرصد. 

ج- أن تکشف اکبر قدر من منطقة العدو. 

د- وجود نقاط رصد Alas‏ 

معدات الراصد :- 


-١‏ خريطة للمنطقة . ۲- منظار ميداني . -Y‏ جهاز لاسلكي . 5- بوصلة . 5- الة حاسبة - جهاز مساحة 
عسكرية (او مدنية) ۷- جهاز مقیاس مسافات. 


الية عمل الهاون 


عند تلقيم القدیفة في فوهة | لسبطانة تسقط القذيفة في | لسيطانة لتصطدم بالابرة في مؤخرة | لسبطانة فتطرق 
۱ لكبسولة في مؤخر ذيل القذيفة فتفث اللهب الى ذيل القذيفة مشعلا اكياس البارود (الكوراديت) مولدة غاز كثيف 
ولهب. 


يولد ضغط کبیر في السبطانة فیخرج من فوهة السبطانه حاملا القدیفه للخار ج بسرعه ابتدائية كبيرة جدا 
نتراوح 


تقریبا بين (55 الى ٥٠٤‏ متر )فی Al‏ 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع آبو عبدالله المصري 





آولا: الموقع الأساسي. 
وهو الموقع الذی بنفذ فيه المهام الاساسيد. 
ثانيا: المو 8 


یختار هذا الموقع ویجهز لیکون اساسیا ویتم الانتقال اليه عند الضرورة أو الانسحاب من الموقع الأساسیء 
ویکون على مسافة من ۱۰۰متر الى ۲۰۰متر من الموقع الاساسي» ویکون قريب من الطریق. 





ثالثا: الموقم الموقت. 

ویستخدم للقيام بالمناورة وتضلیل العدو عن تواجد مواقع المدفعية الصديقة. 

رابعا: مواقع کادبه. 

وتجهز بعتاد وهمی لتضلیل العدو. 

ویجب اختیار الموقع بالشروط الاتیة:- 

۱- أن یکون الموقع تحت ساتر للاسباب الاتية : 

آ- حماية الطاقم والسلاح من الأسلحة التي ترمی بشکل مستقیم ( الرشاشات - مضادات الطائرات ) . 
ب- حجب الومیض الذي يصدر عن السبطانه ليلا. 

ج- صعوبة تحديد موقع السلاح من طرف العدو. 

۲- يوضع السلاح في المواقع الخلفية للإسناد. 

-Y‏ أن يكون الهدف ضمن مدى المدفع. 

€ - أن تكون هناك عدة طرق لإدخال الذخيرة والمؤن. 

-o‏ التأكد من عدم وجود عوائق أمام السبطانة. 

7- أن تكون الارض ثابتة وليست صخرية وذلك لثبات المدفع عند الرمي. 

۷- مراعاة تغطية اكبر عدد من الأهداف. 

-A‏ ان يكون مكان التربيض بعيدا عن اي علامة مميزة مثل (عامود مرتفع — شجرة كبيرة مميزة - مأذنة 
مسجد ) او اعلى قمم التلال او مفترق الطرق لأنها اهداف لمدفعية العدو. 


-٩‏ ان يكون موقع نصب الهاون ليس به اعشاب جافة كي لا ينشب حريق نتيجة الشرار المندفع من فوهة 
السبطانة. 
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ا سيف محر ual subs.‏ ماد تا التب سم یکت ھت Stell‏ 
- يحفر للخندق إذا لم یکن هناك سواتر طبيعية أو 
في مکان مکشوف. أو في ارض منبسطة ويتكون 
من غرف, 











غرفه للهاون بعمق واحد مترء وغرفه للذخيرة 
بعمق متر ونصف. و غرفة للافراد للمبیت وتکون 
بعمق yia‏ ونصف. وتکون مرتبطة جمیعا مع 
بعض بواسطة خندق ضیق عرضة ۸۰ سم وبعمق 
مثر ونصف. 


ويجب حماية مواقع الهاون أو المدفعية عموماء بواسطة سلاح مضادة للدبابات لمنع عملية الإلتفاف. 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع آبو عبداللہ المصري 





خطوات نصب الهاون 
- بعد اختیار مکان نصب الهاون نقوم بنصب الهاون كما يأتي :- 
۱- حفر حفرة للقاعدة وتکون بمیل في اتجاه العدو ثم توجیه 


القاعدة نحو الهدف أو الشاخص ثم نضع القاعدة في الحفرة 
بزاوية مائلة ( ۲۰ "١‏ ) درجة ثم نثبتها في الارض جیدا 


-Y‏ (حضار السبطانة وإدخال الكرة الحديدية فی تجویف القاعدة 





۳- احضار الأرجل ( المنصب ) وربط السبطانة بالطوق الموجود بالمنصب 


ثم نغرس الأرجل في الأرض مع مراعاة الأتي :- 


أ- أن تكون العتلة الجانبية في المنتصف. 





ب- أن تكون العتلة الارتفاعي في المنتصف. 


ج- أن تكون الأرجل بشكل عمودي علي الأرض ويكون ارتفاع السبطانة حسب الزاوية المطلوبة. 
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آنواع الهاونات ودورها فى التكتيك العسكرى 
آولا- الهاونات الصغيرة 


یوجد عیارات مختلفة من الهاونات الصغيرة حسب ali‏ التصنیع» وتبداً من عیار "ملم الى عیار 5١‏ ملم و 
المشهور والأكثر استخداما هو Jue‏ ۰ ملم. 


أنواع الهاونات الصعيرة : 


ویوصح SES NI‏ التالي بعض مواصفات و انواع الهاونات المشهورة. 





TN 37‏ 4.72 20 600 
50 یو غسلافی 7.3 135 480 
51 پریطانی 6.3 90 800 
51 اسر ائیلی 6.3 50 800 
52 اسر انيلى 7.9 130 420 
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LIEN 


هاون عيار ٠‏ ”ملم یوغسلافی M57‏ 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع 


آبو عبداللہ المصري 





ذخيرة الهاونات الأمريكية ۰ ملم 





M888 


اقل واقصى مدى للقذيفة وزن القديفة . طول القذيفة 





M3 Sabot Training Device » [ss 618 in (397 mm) | 6.25 Ib 1 83 kg) سس ہے‎ 


M49A2, M49A3 


E rao‏ فا 
yd (725 - 950 m)‏ 1,039 - 793 

Diameter of illumination: 984 ft (300 m) 
38 - 2,001 yd (35 - 1,830 m) | | 
kmenxup 7 p 
3.75 Ib (1.7 kg) ۱77 - 3,828 yd (70 - 3,500 m) 


















Ios i | | ۹ 219 - 3,828 yd (200 - 3,500 m) T 
16.58 in (421 mm) | 3.76 Ib (1.71 kg) Diameter of illumination: 1,640 ft (500 m) MTSQ M776 





۷۶ 4 84 in 7 m 3.7 lb TI] 77 - 3,828 yd (70 - 3,500 m) 


b i 11 in (279 mm) 2.9 Ib (1.32 kg) |61 - 588 yd (56 - 538 m) 
ILLUM, IR | 16.80 in (427 mm) |3.76 Ib (1.71 kg) Diameter of illumination: 1,640 ft (500 m) MTSQ M776 





219 - 3,828 yd (200 - 3,500 m) 








MT in (378 mm) |3.75 Ib (1.7 ig) ھ٣٣۱٦‎ 75 





14.74 in (374 mm) |3.75 Ib (1.7 kg) |77 - 3,828 yd (70 - 3,500 m) 
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M720 


الوديل 
Model‏ 


494 
M50A3 
M69 
M8343 
M302A1 
M302A2 
M720 
M720A1 


M721 
M722 
M722A1 


M766 SRTR 


Short-Range Training Round 


M767 
M768 
M769 





Full Range Practice Round 


MESS 








خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع آبو عبداللہ المصري 





بیانات الهاون المصري عيار ۰ "ملم (حلوان ۰ "ملم) 

وهو نسخة من الهاون الصيني Type 63-1 mini-mortar‏ 

ویرمی انواع القذائف المتفجرة والدخانية والضوئية والفسفور الابیض وهو مصنف من الاسلحة الشرقية. 
ملحوظة: 

يمكن للهاون المصري رماية القذائف الصينية بنفس الجدول وكذلك العكس. 


النوع العيار وزن السبطانة وزن الأرجل وزن القاعدة وزن الموجه إجمالى الوزن أقل مدى أقصى مدى 


1530 3495 60ملم 2کجم 1کجم 4کجم $1600 12.3کجم‎ Helwan 60mm 





وهو متوفر في ساحة الجهاد السوریه. 





النوع العیار طول السبطانة وزن السبطانة وزن الارجل وزن القاعدة وزن الموجه اجمالی الوزن أقل مدی اقصی مدی 
M57‏ 0ملم 3سم 5 لكجم 3کجم 45کجم 750جرام ‏ 18.05 21100 1690 


بیانات القذانف التي تعمل على الهاون alat ٠‏ مودیل ۵۷ یوغسلافی 
القذاتف مودیل لاه و 14 و VY‏ 
وزن القدیفه بالغلاف الكرتوني = ۱,۸کجم. 
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مودیل M73‏ 
نوع الصمامات 

UT-57 , UT-68 , UT-68 P1,UT-69 , UT-7O 
بیانات الحشوات الدافعة‎ 


لقذيفة اربعة حشوات دافعة على شكل هلال او شرائح بالإضافة الى الخرطوشة الأساسية» کل حشوة لها 
بیانات كالتالي:- 





الحشوة صفر (الخرطوشة) 100 400 ز من ٤٤١‏ ثانية 5 * 4.5 68 
الحشوة ۱ 10 750 ز من ۱۰,۵ ثانیة 3 * 8.5 94 
لاحشوخ ۲ 200 1100 ز من ۱۹,۵ ثانیة 5 * 10.5 116 
الحشوة Y‏ 250 100 ز من ۲۲,۵ ثانية 6.5 * 12.5 139 
الحشوة £ 300 1690 زمن ۲۵ ثانیة 5 * 14 154 

ملحوظة: 


المنطقة المضروبة هي المنطقة التي تسقط فيها القذائف التي لها نفس الإتجاه والمدى ونفس عدد الحشوات. 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع آبو عبداللہ المصري 





جدول الرماية الغاص بالهاون aae‏ اليوغسلافي 


F 
ا15‎ e e انا‎ 94- 
1 i 


EET 
۱ 
ی‎ 17 


1000 ہیں‎ ie pede iiS له‎ 
1100 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع أبو عبداللہ المصري 





وجدول الرماية مکتوب ایضا على طوق السبطانة 
ملحوظة ١‏ 3 


یمکن للهاون ٠١‏ مم مغاوير (کوماندوز) موديل 
۸ر مدن ا مان اذى بزل فى انا 
لتحرك في المیدان ولکن اقصی حشوة ممکن 
رمایتها فقط حشونین. 





ملحوظه۲: 
یمکن للهاون اليوخسلافي آن یرمی القذائف مودیل ٩۰‏ ذات الثلاث حشوات 
(M90T) , (M90)‏ 
وطول القذيفة est.‏ 
ووزن القذیفة ۲,۱کجم 


واقصی مدی ٥٠‏ متر 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع آبو عبدالله المصري 





جدول هاون عيار ٠١‏ ملم قذيفة مودیل (M90) ٩۰‏ 





0۸00 الحشوة ١‏ الحشوة Y‏ الحشوة ۳ 
سن _الزاية بالميليالزاوية درجم المسافة فليم درجة || لمسافة ada‏ رجة ۳۷ ره 
1410 | 79.66 1334 75.37 1212 ۰ 68.47 6 64.18 
1398 ۰ 78.98 1325 74.86 1203 | 67.97 1127 63.67 
6 - 78.31 7 74.41 1192 67.34 1118 63.16 
1371 77.46 1308 73.90 1182 66.78 09 62.66 
1356 76.61 8 73.33 1171 — 66.16 1099 62.09 
1339 . 75.65 1288 72.77 1160 65.54 1089 61.53 
1320 | 74.58 1278 72.20 1148 64.86 1078 60.90 
0 73.45 7 71.58 1136 64.18 1068 60.34 
1278 | 72.00 1255 70.90 1123 63.45 1055 59.60 
1255 | 70.90 1243 70.23 0 62.71 1045 59.04 
1229 69.44 1 69.55 1097 61.98 1033 58.36 
1201 67.85 1217 68.76 ۰-3 61.19 1021 57.68 
1171 66.16 1204 68.02 1068 60.34 1003 56.67 
1138 . 64.29 9 67.18 1052 59.44 5 56.21 
1101 . 62.20 1174 66.33 1036 | 58.53 981 55.42 
1061 59.94 8 65.42 1019 57.57 967 54.63 
1018 57.51 1141 64.46 02 56.61 952 53.79 
969 54.75 9 63.45 983 55.54 937 52.94 
913 51.58 1104 62.37 963 54.41 20 51.98 
850 48.02 4 61.24 942 | 53.22 903 51.02 
800 45.20 3 60.06 920 51.98 885 50.00 
1040 58.76 897 50.68 7 48.98 
1016 57.40 872 49.27 847 47.85 
990 55.93 845 | 47.74 826 46.67 
963 54.41 815 46.05 800 45.20 
933 52.71 800 45.20 
0 50.85 
864 48.81 
823 46.50 
800 45.20 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع آبو عبدالله المصري 





أطقم | ونات الصعيرة 
۲ — طاقم الکوماندوز 1۰ملم یتکون من فردین» رامي ومذخر. 
Y‏ — طاقم هاون ٠‏ “ملم مع مشاة اقتحامین یتکون من ثلاثة أفراد» مسدد ورامي ومذخر. 


٤‏ - طاقم هاون 1۰ملم فی دور الاسناد وتوفیر الدعم الناري بتکون من آربعة آفراد» مسدد ورامي ومذخر 
ور اصد. 


التكتيك العسکری للهاونات الصغيرة 
ویتمیز بالاتي: 


۱- المرونة فی الرمي يستخدم في المناورات السريعة و الدقيقة والاهداف القريبة» حيث انه یستطیع رمی 
الأهداف على قوس واسع و مدیات متفاوتة في وقت قصير. 


-Y‏ بستخدم ضد تحرکات وتجمعات الأفرادء حيث ان قذیفته تشظی لمسافة. ۱۰ متر من مركز الانفجار فی 
الأراضي المفتوحة. 

٣‏ الهاون ۰ملم له قوة نارية عالية من ناحية سرعة الرمی فلذلك یستخدم في غزارة وكثافة النيران ضد 
الأفرادء فله القدرة ان يرمى ۳۰ قذيفة فی الدقيقة ولکن لأسباب المحافظة علية وعلی دقة الرمي وتعدیل 
الرمایات جعل له رمایتان سريعة واعتياديد. 

-الرماية الا عتيادیه معدل قذيفتين فی الدقيقة. 


-الرماية السريعة معدل ه قذائف في الدقيقة. 


4 - الهاون 6١‏ ملم والكوماندوز خفيف الوزن» فيسهل استخدامه أثناء الاقتحام» والتحرك به من نقطة الى 


5 إمكانية الرماية بالهاون e‏ ملم ليلا لان اللهب اثناء الرمي قليل بالمقارنة بالهاونات الأكبر منة. 
الحركة في الميدان بالهاون اثناء الإقتحام 

يمكن لفردين إثنين التحرك بالهاون ٠١‏ ملم كالتالي:- 

a jl‏ الأول الرامي وتسليحه مسدس ويحمل الهاون كاملا ووزنة ۲۰کجم. 


القذائف بالجعبة ١كجم.‏ 


/2 





ویمکن زيادة عدد الأفراد الى ثلاثة و عدد الذخيرة یصل الى ٠١‏ قذيفة. 


طريقة حمل الهاون والذخيرة والتحرك بهما في المیدان كما في الصورة. 





طريقة حمل القذانف فى الجعبة 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع آبو عبداللہ المصري 





ثانیا: الهاونات المتوسطة ۰ 


تتراوح عیاراتها بین (۸۲-۸۱) ملم ومد أن الدول الأوروبية والأمريكية تستخدم هاونات 
عيار (AY)‏ ملم آما الاتحاد السوفیاتی والدول الاشتراكية فستعمل هاونات عيار (AY)‏ ملم. 
ويصفة عامة فهی تتشابه في آوزانها حیث تکون في التوسط )£( کجم Lola‏ مداها فسحصور 
سن )٦ Tee)‏ سار والھاون المت سط PES‏ هن الهاونات MÀ‏ إلى "eb‏ أقسام Ra‏ 
الطاقم حمل السلا c‏ كله دفعة واحدة edea‏ الا قسام تکون متقارية t‏ الوزن 


الجدول المرفق يوضم بعض الفروقات: 


جدول با لصتاعات الختافة ن الهاونات ul‏ سطة العیار ۔ 


7 یم pus a a ea‏ بسا | تا 
ا ا 


سم 

7 قد _ 

om م م‎ 
Er MN. E 
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ela ^Y Jae TYPE- 67 بیانات الهاون الصيني‎ 


النوع 
TYPE76‏ 


العیار 


2ملم 





هاون صيني عيار ^Y‏ ملم 


وزن السبطانة وزن الأرجل وزن القاعدة وزن الموجه إجمالى الوزن أقل مدی أقصى مدى السعر 


3کجم 3اکجم وکجم ۰ 5103900 35.9كجم ‏ 85متر ‏ 3133040 2400$ 


نموذج لهاون امریکی عیار ۸۱ ملم 


5 | طاقع الرمایة 
in (81 mm)‏ 2ج3 ا العيار 


|USA‏ المثشا 
| 1970 | تاريخ السنع 


Ib (55.1 kg), induding basic issue items‏ 121.5 | الوزن 





vd (70 - 4,737 m)‏ 180 5 - 77 | المدی 





حد أعظمي 2 [فنبفة کل حفبغه الى تفن . 
الحد العملى من 3 الى 5 فنرة کل .عد | معلل الرماية 





7۹9 1 Cannon 


kg) |‏ 12.7( طا عد | الوزن 


MZ3A1 مجموعة الحامل‎ 
الوزن‎ | 40 Ib (18 kg) 





يمين أو بسار المرکن ,) دورة 19( O5 mils‏ | الاڑاحة الجائبية 


)10 ملبیم لكل حور: بالارفاع) to 1511 mils‏ 200 | الازاحة بالارتفاع 


MIB القاعدة‎ 





kg)‏ 11.5( 25,4 | الوزن 
صفیحاه القاعدة 1 M23A‏ 
kg) |‏ 21.8( طا 48 | الوزن 
المنظار M53-‏ 
|b (2.4 kg)‏ 5.25 | الوزن 
108 | مجال الرؤيا 


au | 4-power, fixed-focus 


instrument light‏ ۸531 | مصدر الاضاءة 
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دخيرة الهاون Jue‏ ۸۱ و ^Y‏ 


HE mortar shell (O + 6( M72: M74 . 5070 m 
HE mortar shell (O +6) MkII 6500 m 
HE mortar shell (O +6} ۱ 6500 m 
Smoke mortar sheil )6 + 6) M72; M74 5070 m 
Smoke mortar shell (O^ 6) ۷ | 6500 m 
Illuminating mortar shell (O-* 4) M67 3650 m 
llluminating mortar shell (O4 6) M95 ` $200 m 
Practice mortar shell M68 (Parashute target) 


Practice mortar shell M62 280 m 


Antisabotage mortar shell (O--6) M89 " PLISKA" 6500 m 


HE MORTAR SHELLS 81/82 mm 


81:82 mm ۳۶۱72:0474 81/82 mm MKII 
و‎ and ۹۷۱۱8۱ 
a. 


11m (Vp tab.)‏ كك 20m (Vp tab‏ قم 
جار میڈ 27m (Vd tab.) 23m (Vd tab.) 2/0 m‏ 
arrel length 1600 mm‏ 
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بیانات الهاون المصري عيار ۸۲ملم حلوان M-69‏ 
وهو سلاح شرقي حيث انه نسخة من الهاون الروسي موديل ۷-1937 


النوع العبار وزن السبطانة وزن Jañ‏ وزن القاعدة وزن الموجه اجمالی الوزن افل مدی أقصى مدی 
حلوان M69‏ 2ملم ‏ 14.5کجم ‏ 14کجم 5کجم 1.35 کجم 2:44.85 2480 ۰ ۰ 344000 


التکتيك العسکری للهاونات المتوسطة 
۱- یستخدم فی المناورات السريعة والدقيقة والأهداف القريية. 
-Y‏ يستخدم ضد تحرکات وتجمعات الافراد. 
۳- يستخدم في غزارة وكثافة النيران ضد الأفراد. 
ء - یستخدم ضد تجمع وتحرك الالیات الغیر مدر Ae‏ 


5- یستخدم مع سرية المشاة المقتحمین لتوفیر الدعم الناري لهم. 


تشکیل سرية الهاون ela^ Y‏ 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع 


السافة 


100 
200 
300 
400 
500 
600 
J00 
Su 
900 
[OOO 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
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جدول الرماية ثقذائف الهاون الصري - اطجم الکبیر - عيار ۸۲ 
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جدول الرماية للقذائف شديدة الانفجار ودخانية عیار ۸۲ مم مودیل VE‏ عن طريق هاون ole‏ ۸۲ مم ٢٦‏ 
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جدول الرمي انخنصر لرمي قتابر المهداد راندخات AY‏ ملم Je eh‏ العلامة 474 
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تابع جدول الربي اشختصر لرمي قنابر الهداد والدخان AY‏ ملم لبرفسلاي العلامة M74‏ 
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ثالثا: الهاونات الكبيرة 
الهاونات الكبيرة lad‏ من عيار ١٠٠ملم‏ و١٠‏ ملم و۲۰ ۱ملم ۰ ۱ملم وحتى ۰؛ 7ملم. 


فی عام ++ لام اكتفى الجیش الأمريكي بالهاونات ذات العيار ٠٠ر‏ ۸۱ و۱۰۷ و۲۰ ملم فقط » ولا يوحد لدية 
الهاونات Jue‏ ۰و ۰ ملم. 


جدول يبين انواع الهاونات الكبيرة مختلفة العیار والصنع. 





4750 170 75.4 صینی‎ type71 e4100 
6300 800 341.5 7مم ۱-8 روسی‎ 
60 500 263 بریطانی‎ M-75 e4120 
10000 600 1450 اسرائیلی وروسی‎ M-58 0مم‎ 
9700 800 2610 0مم ۱-2 الدول الشرقية‎ 


120 mm MORTAR M75 مودیل‎ e ۲۰ هاون‎ 





120 mm MORTAR M75 TECHNICAL DETAILS 


Calibre العيار‎ 120 mm 
Lenght of barrel طول السبطانة‎ 1503 mm 
Lenght of barrel with breech piece 1690 mm 
Mass of weapon in travelling position وزن الهاون‎ 263 kg 
Mass of weapon in combat position 177 kg 
Eran ٠ الى ۸۵ درجة‎ ٥٤ زاوية الرمی من‎ is* ۔‎ 
Traverse المناورة‎ 360? 
Rate of fire 15 rds/min 
Maximim range with اقصی مدی‎ light bomb قذيفة مضينة‎ 6340 m 
heavy äus قذيفة‎ 5551m ( 
rocket sssisted bomb قذيفة صاروخية‎ (inc) 
bombM95A  لیدوم‎ 8000 m 
Maximim barrel pressure اتصی ضغط تتحملة السبطانة‎ 980 bar 
CN4 or compatibile sighting devices with scale dvision 1/64-00 
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الهاون المصري ۲۰ ۱ملم حلوان UK-2‏ 


وهو نسخه من الهاون الروسي 12010101 M-43‏ 


ویرمی انواع القذانف المتفجرة والدخانية والضوتية والفسفور الابیض والقذائف الصاروخية وهو 


النوع العیار ‏ وزن السبطانة وزن الارجل وزن القاعدة وزن الموجه اجمالی الوزن أقل مدی 


حلوان 6-2( 120ملم ‏ 93.4كجم ‏ 0 وکجم 2596.6 | کجم 282كجم ‏ 460متر 


تكتيك الهاونات الكبيرة 
۱- یستخدم ضد تجمعات الآليات والأفراد. 
۲- تستخدم في تدمير وتخريب المنشئات والمخازن والتحصينات ونقاط المراقبة ومراكز القيادة 
۳ - تستخدم في الهجوم والدفاع بعمل السواتر النارية. 


4 - الرماية الإزعاجية لتشتيت انتباه المواقع العسكرية وإيقاف رماية المدفعية المضادة. 


أقصى مد ی 
#45520 


-o‏ التغطية الكثيفة أثناء التسلل» والاقتحام وأيضا في الانسحاب. وکذلك في سحب الجرحی بواسطة القذانف 


الدخانية. 
1- پستخدم في توزیع المنشورات» كذلك في الانارة حيث انه يرمى قذائف مضيئة. 
V‏ اب يستخدم في إنارة ارضص المعر AS.‏ 


۸ - يستخدم في الرمايات البعيدة باستخدام القذائف الصاروخية. 
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أنظمة الهاون المتطورة 


AH 


سے 


کے 5 
1 


le < m E : 2 A سح‎ 
A o a m 1 Uo 
ag ۳ 6ہ‎ 5 à تک‎ n 
F 5 
T | 


۷ . en p as Rd 1 ١ 
be (j Ha. Lala لتکنولوجیا المتطورة فكل‎ 


أحد العناوين البارز:ة لهذا 
الضرورة محدوداًء غير أنها لم 
تفقد دوره القتالي المهمم. 
وأصصبحت تش كل طيلة عقود 
وسنوات Lal gie.‏ للاستمرارية 
والفعالية معاء وفي المرتبة الأولى 
من هذه النظم يأتي سلاح الهاون Mortar‏ أحد أقدم أسلحة المدفعية» وأوسعها انتشارأء وأكثرها حضوراً 
منتظماً في مختلف المسارح القتالية. 





ولعل أي مقارنة موضوعية مع نظم أخرى برية أو غيرهاء تثبت أن مدفع الهاون الذي تم استخدامه بكثافة 
خلال الحرب العالمية الأولى» واستعمل كأداة رئيسية في ما كان يطلق عليه اسم "حرب الخنادق"» ما يزال 
يشكل إلى اليوم أداة رئيسية أيضاً في الحرب البرية الحديثة» وليس هناك ما يشير مع ذلك إلى أن درجة أو 
نوعية استخدامه قابلة للتراجع في السنوات المقبلة» ولعل من المؤشرات التي تدل على استمرارية الاهتمام بهذا 
السلاح حضور طرازات الهاون الأكثر تطوراً في مجمل المعارض العسكرية للأسلحة البرية. وما يميز الهاون 
أيضاً علاقة التوازن المثالية بین الفعالية والکلفة وهو ما ليس متوفراً بالضرورة لدى نظم أخرى من 
التسليح البريء بما فيها الأوسع انتشاراً» ومع أن نظم الهاون تتشابه- إلى حد كبير- نظراً لاستنادها إلى مبادئ 
موحدة» ففي ذلك ما يفسر أيضاً المنافسة الشديدة بين كبريات الشركات المصنعة» وغالباً ما تأتي التصميمات 
بما يراعي توفير استخدام الهاونات» انطلاقاً من عيارات ٠٦‏ ملم و ۸۱ ملم و ۱۲۰ ملم. 

ولا تختلف الملامح الأساسية للهاونات المستخدمة حالياً عنها منذ عدة سنوات» فلا زالت- رغم ما أدخل عليها 
من أعمال التطوير- ذات ماسورة celula‏ وتعمر من الفوهة» وتحتاج إلى أطقم صغيرة من الأفراد لتشغيلها. 


الأنظمة الأوروبية 


یبقی المرجع الأساسي في تطوير الهاونات المحلزنه من عيار ۱۲۰ ملم» ما تنتجه شركة TDA‏ الفرنسية» وهو 
نظام هاون من الجيل الجديد» طراز Dragon Fire‏ المتفرع عن الهاون من عیار ۱۲۰ cala‏ والذي اعتمده 
سلاح مشاة البحرية الأمريكيةء وهذا الطراز المعتمد من قبل جيوش عدیدةء في مقدمتها القوات التابعة لدول 
حلف شمال الأطلسي NATO‏ وله طاقم من شخصين» ويتمتع بحماية عالية» إضافة إلى أنه يشكل مدخلا 
لتطوير جيل جديد من الأسلحة» لمواجهة متطلبات الدعم الناري في عمليات الاسناد البرية والبحرية»ء كما أن 
الحركية الفائقة للمدفع» وسرعة رد الفعل الآنية» ودقة الرمي تعتبر نتيجة طبيعية للأجهزة المساعدة المدمجة c‏ 
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وفي مقدمنها نظام تحدید الموقم 
عالميا «GPS‏ والحاسب الباليستي 
والكاميرا الحرارية وجه.از 
مقيس البعد Telemeter‏ 
الليزريء وهذا الهاون يغطي 
بالنيران المركزة مساحة تتجاوز 
۰ الف متر مربعء لمسافة سبعة 
كيلومترات ونصف» ويس تخدم 
تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء 
للبحث عن الهدف. 





72 ہے وت اج چہچ گے‎ i نے کے‎ E 
گے = - ج جم‎ m 
کاو س‎ -g 


ونظام "دراجون فایر" مصمم للتركيب على المرکبات الخفيفة المدرعة» وفي مقدمتها الأكثر انتشاراء مثل 

بیرانها 8×8 و۰113 ومن میزاته أيضاً التوجیه الالي للقذائفء والتلقیم التلقائي إضافة إلى تنظیم المعطیات 
داخل شبكة معلوماتبة بالغة الدقة والفعالية» ویمکن نقل هذا الهاون» الذي يزن طناً واحدأء بواسطة الطائرة 
لعمودية طراز "أوسبري" ۰۱۸۷-22 ویمکنه اطلاق مختلف الذخاثر التقليدية بما فیها المضيئة والدخان» إلى 
جانب الذخائر "الذكية" Smart‏ من الجیل الجدید والتي تتميز بایقاع رمي مرتفع» حتی مسافة ۱۳ eS‏ 


Gl‏ الطراز LLR‏ ۸0-81 الذي تقترحه شركة TDA‏ لمهمات الدعم الناري القريب بوزن ۳۲,۳ کلج» مع معدل 
رمي مرتفع حتی ۲۰ طلقة فی الدقيقة لمسافة نتراوح من ۰1۰۰ إلى ستة آلاف مترء فیعتبر من aal‏ المنتجات 
الحالية في هذه الفئة من الهاونات» خصوصاً وأنه قادر. على غرار المدافع من عیار ۱۲۰ ملم» على اطلاق 
مختلف آنواع الذخاتر المعروفة بما فیها الذخاتر "الذکیة" لمهام متعددة, 


وتنتج شركة TDA‏ أيضاً مدفع الهاون المششخن المجرور عیار ۱۲۰ «ela‏ طراز MO 120 RT‏ والموجود 
في الخدمة في £ Y‏ دولة» وكذلك تنتج المدفع 2R2M‏ عیار ۱۲۰ ملم؛ والذي يعد تطويراً للمدفع 120 MO‏ 
۲ ویستخدم نفس عائلة الذخاتر» متضمنة الذخاتر شديدة الانفجار» والمضيئة؛ والدخانية» والمضادة للافراد؛ 
و التدريبية» والحاملة» والمزودة بدعم صاروخيء والتی يصل مداها إلى ۱۳ کلم والذخائر شديدة الانفجار 
المزودة بز عانف للحفاظ على الاتزان» والتي یصل مداها إلى ۱۷ کلم» وهي مازالت قید التطویر ويتمتع 
المدفع بنظام هيدروليكي لامتصاص طاقة الارتداد مما یخفض الضغط وكذلك نظام تلقيم نصف آلي من خلال 
الفوهة» ونظام يقوم بتحدید موقع المدفع بالنسبة للهدف» وتعدیل زاوية ميل وارتفاع واتجاه المدفع» ویتم التحکم 
في نظام التوجیه من خلال عصا تحکم. 


وتصل درجة دقة المدفع /2820الی ضعف دقة المدفع MO 120 RT‏ والی آربعة أضعاف دقة مدافع الهاون 
العادية ذات الماسورة الملساء» وهذا المستوی من الدقة یرجم الى ثبات المدفع عند الاطلاق» وعند الانتهاء من 
اطلاق النیران وعدم الحاجة إلى استخدام المدفع» فانه يدخل في جسم المرکبة» وتغلق فتحة السفف لتوفیر 
الحماية الكاملة للطاقم تحت درع المركبةء وقد تم ترکیب المدفع 2821/1فی أثناء مرحلة الاختبارات على 
شاسیه المركبة المدر عة 8×8 cPiranha‏ و علی شاسیه المركبة «M-113‏ ویوجد من المدفع أيضاً نموذج ذو 
ماسورة ملساء. 
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يتم تجهیز القوات المسلحة الالمانية بنظام الهاون ۰۱6۳02۸/۲6 Jae‏ ۱۲۰ ملم» من شركة Rheinmetall‏ 
الالمانية» والذي يتميز بالسرعة والحركية والاتصال الشبكي ودقة الإصابة وسهولة النقل» وهو محمل على 
مرکبات 2 Wiesel‏ المجنزرة» ویبلغ مداه ۸ کلم ویجمع ما بين قوة النیران» وتکنولوجیا الإمرة والتحکم 
المتطورة» مما یعزز الفعالية القتالية للقوات بشکل كبيرء لنتمکن من التعامل مع کل الأخطار الجديدة في 
الأحوال الميدانية التي كان یعوزها في السابق القدرة المناسبة للتعامل معهاء وقد صمم هذا النظام» الذي یمکن 
نقله جوأء Lanai‏ لعملیات الاسناد البرية» و عملیات النقل الجوي بواسطة عمودية النقل CH-53‏ أو طائرة 
النقل 160 «Transall C‏ ویتوقع أن يلعب هذا النظام دوراً مهماً في المواجهات غير المتناظرة Asymmetric‏ 
دفاعاً عن قواعد ومواکب القوات الألمانية فی آفغانستان» كذلك فان مدی النظام الأطولء ودقته المحسنة 
وقدرته المعززة, تجعله GIL Sa‏ في العملیات العسكرية فی الأراضي شديدة التضاریس والمناطق المدنية. 


تخصص مستقبلاً آلية لاعادة تزویده بالذخيرة. 


وتنتج الشركة الاوروبية Alvis‏ الهاون عيار ۱۲۰ملم» ثنائي المواسیر Advanced Mortar System:‏ 
5 وهو مزود بأجهزة alas jl‏ وساحب دخان ونظام تعمير الي» ومحمل على شاسیه 1*7 كما یوجد منه 
نظام محمل على المرکبة AMV‏ وقام الجیش السويدي بتحمیل النظام على مركبة ۰0۷-90 ورغم JË‏ وزنه. 
بالمقارنة بانظمة الهاون الاخری الا أنه یمتاز بمعدل ضرب النار العالي» حيث يمكنه اطلاق ۱۲ قنبلة على 
هدف فی رشقة واحدة وبامكانية مواءمة النظام مع أكثر من شاسیه. 


وتطور الشركة اليونانية. "ایبو- هيلينيك" الهاون عبار ۱۲۰ ملم» بطول ١٠١‏ سم» وبوزن عملياتي ۱۱۷ 
کلج» ویوفر معدل رمي منتظم بمعدل ۱۲ طلقة في الدقيقةء لمسافة تتجاوز ستة کیلومترات» ویمکن Laj‏ 
مقارنة هذا المدفع» بالهاون الخفیف» عیار ۱۲۰ ملم» من تطوير Lockheed Martin‏ الامريكية المتوفر 
بنسختین مع جرارات» أو للترکیب على المركبة المدرعة والمجنزرة طراز M106A2‏ . 


اما الشركة النمساوية Noricom‏ فتطور بدورها الهاون الفعال من العیار ۸۱ ملم طراز «M-8/424‏ کجزء 
من نظام t‏ تسليحي (AM‏ الحر «AS‏ بتشکا )من أربعة هاونات عيار cala ١”‏ وقادر غل اطلاق قذائف أو رشقات 
دفيقة وسريعة. 


وتطور الشر که الاسبانية المختصة بالتسلیح البري Barbara‏ 9 تطور الطراز LL‏ من عيار ۱ ملم 
ایضاء الذي يتمتع بنمط رمي آلي فعال» ومبرمج» وبمعدل ٠١‏ طلقة في الدقيقة لمسافة ٦٦۸٥‏ متراً في حال 
الرمي الالي و هو هاون سهل النقل» وبسیط الاستعمال. 


وقامت شركة SM Swiss‏ السويسرية للصناعات الدفاعية بتطویر مدفع هاون جديد عیار ۱۲۰ ملم ذو 
ماسورة ملساء یسمی Bighorn‏ وذلك لمواجهة المتطلبات المتزايدة للجیش السويسري لترکیب مدفع هاون 
عيار ۱۲۰ ملم على أسطول مرکبات نقل الجنود ie jadi‏ طراز cPiranha‏ وهذا المدفع دوار ویستخدم نظاماً 
للملاحة ولتحدید المواقع باستخدام Gyro‏ الليزري الذی یوفر للمدفع توجيهاً آلياً دقیقاً خلال عملية اطلاق 
النیران» ویتم اختیار ال هداف من خلال لوحة وذراع (e SS‏ والمدفع مجهز أيضا بنظام تلقیم نصف آلي من 
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ومدی المدفع يصل إلى حوالي ۱۰ کلم ولكنه يختلف حسب نوع الذخيرة المستخدمة. 


وقد أنتجت الصناعات الدفاعية البريطانية مدفع الهاون 8/1252 المحسن» عيار ۸۱ cala‏ كبديل للمدافع الحالية 
4713ء ويستطيع الهاون المحسن اطلاق كافة المقذوفات الموجودة حالیاء بمعدل رمي يصل إلى o‏ طلقة 
فی الدقیقد. 


الانظمة الأمريكية 


بذلت جهود لتطویر مدفع هاون عيار ۱۲۰ 
ملم کنظام دعم نيراني مدرع. وفي هذا 
الاطار طورت الشركة الأمريكية "دیلک و" 
0 الارن مو شش رکه "رویال 
أوردنانس" Royal Ordnance‏ نظام الهاون 
المدرع Armored Mortar System:‏ | 
5 لدعم الرمي المنحني في الخطوط 
الأمامية؛ وسلاح الهاون في النظام قابل A | s‏ 
للتركيب تحت البریج» وملانم لجمیع طرازات Im E S E‏ ےس ی 
المركبات المدرعة الخفیف4» سواء هه 
مدولبة أو مجنزرة (ضافة إلى أنه قابل للنقل جواء ویحقق ذلك التمتع بحركية عالية» وسرعة تدخل واسعة في 
خدمة وحدات المشاة» مع توفیر قدرة نيران غزيرة» سواء في تقنية الرمي المباشر أو الرمي المنحني 
لأغراض الد عم. 

ولتوفير الحماية المطلوبة من كل المقذوفات البالستية» يتكون البريج من مادة الصلب المصفح. المتنوع «AUS‏ 
بزنة ثلاثة أطنان فقط في وضعية القتال» مما يتناسب مع العديد من الالیات» وفي مقدمتها المدرعات الخفیفة 
إلا أن ميزته الاساسية تتمثل في تأمين دقة رمي ممتازة خارج مجال الكشف الراداريء وبالنسبة للحماية 
الكاملة» فإنها تتوفر من خلال مجموعة آليات تقاوم كل أنواع وآثار التلوث الكيميائي أو البيولوجي أو النووي» 
تكملها معدات للملاحظة النهارية والتصويب الليلي» ثم قاذف دخان» وفتحة تهوية لدفع الغاز إلى الخارج. 


أما الهاون || AMS‏ عيار ۲۰ ۱ملم» الذي تم تطويره كمشروع مشترك بين شركتي General Dynamics‏ 
وشركة "بريتش أيروسبيس" BAE‏ فهو مصمم بحيث يناسب برجا يحمي أفراد الطاقم من القذائف عيار ۷,٦٦‏ 
وبامکانه رماية el yl ARS‏ الذخاثر القياسية للهاون ۲۰ ۱ملم ذي السبطانة الملساء» ونظراً لخفة الوزن فیمکن 


ترکیبه على مجموعة كبيرة من الالیات ذات العجلات والالیات المجنزرة. ومنها المرکبة 8×8 .LAV‏ 

وقامت شركة Allied Signal‏ الأمريكية للانظمة الدفاعبة والفضائية بتطویر نظام إدارة نيران جدید لمدافع 
الهاون يعمل بالکمبیوتر بهدف زيادة سرعة رد الفعل بالنسبة للمدافع» وکذلك زيادة دقة الاصابة» وهذا النظام 
يستخدم مع مدفع الهاون داتي الحركة طراز ۸11064۵03 « ویتضمن شاشة عرض للسائق» وأخرى للمدفعجي 
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العاملة ضمن برنامج تحسین نظم الاتصالات الراديوية البرية والمحمولة جواً. 


الأنظمة الروسية 


تستخدم القوات الروسية المحمولة جوا الهاون عيار ۱۲۰ ملم ذاتي الحركة»ء والمسمى ۰59۸0003۲ وهو 
محمل على شاسيه معدل للمركبة BMD‏ والمدفع يتم تلقيمه من الفوهة» وهو مركب على برج» ویصل مدى 
المدفع عند استخدام الذخائر التقليدية شديدة الانفجار إلى 8855 متر؛ ومع استخدام الذخائر ذات الدفع 
الصاروخي يصل المدى إلى ۱۳۰۰۰ مترء كما يمكن استخدام ذخيرة مضادة للدروع لمهاجمة التشكيللات 
المدر عةء وهذه الذخيرة تستطيع اختراق 55٠‏ ملم من الصلبء والمركبة التي تحمل المدفع تعتبر Íe ja‏ من 
نظام متكامل يحتوي أيضاً على مركبة للمراقبة طراز1 ۷118ء ومركبة توجيه نيران المدفعية طراز1 
9ء والنظام بكل قطعه برمائي» ويمكن اسفاطه من الجو بالمظلة. 


والهاون الروسي الأكثر تطوراً هو المدفع «ela ۱۲۰ jue 523 NONA-SVKY‏ والمركب على شاسيه معدل 
لمركبة نقل الجنود المدرعة المدولبة طراز 8 8 ۰8۲8-80 ويتميز بسهولة نقله على المستوى الاستراتيجي› 
وانخفاض تكلفة صيانته والحفاظ cade‏ وقد طلبت الصين شراء ٠٠١‏ مدفع من هذا الطراز. 


والمدفع 531۲ عيار ۱۲۰ ملم» هو المدفع الأكثر حداثة في روسياء وان کان لا يزال في مرحلة إنتاج النماذج 
الاولیة» وهو مركب على شاسيه معدل لمركبة القتال المدرعة 8016-3 ء ومدفع الهاون ۸80۲ عيار ۱۲۰ 
ملم المششخن. والمركب على برج» يستخدم نفس الذخائر المستخدمة في الطرازين 59۲ و 623۲ ولكنه 
يتميز بنظام رؤية ليلي نهاري ووحدة تحديد المسافات بالليزرء ويبلغ مداه الأقصى عند استخدام ذخائر تقليدية 
شديدة الانفجار ۱۸۰۰۰ مترء كما يمكنه إطلاق ذخائر حاملة وصواريخ مضادة للدبابات موجهة ليزريا. 


الأنظمة الإسرائيلية 


تقوم شركة Soltam‏ الإسرائيلية بتصنيع عائلة كبيرة من مدافع الهاون من أعيرة مختلفة منها ٠٦‏ ملم» و ۸۱ 
ملم» و ۱۲۰ ملمء و١6١١‏ ملمء وأحدث منتجات الشركة هو المدفع عيار ۱۲۰ ملم المزود بكمبيوتر ونظام 
للارتداد الآلي يسمح بتركيب المدفع على المركبات الخفيفة» مثل المركبة ۸-113 أو المركبة «Piranha‏ 
والمدفع دوار أي يستطيع أن يغير اتجاهه بزاوية ۳٦٣‏ درجة في أثناء التصويب على الهدف» وذلك عن طريق 
وحدة خاصة للتوجيه» ويصل مداه الأقصى إلى ۹٠۰۰‏ متر. 


كما طورت مؤسسة Soltam‏ الإسرائيلية نظام هاون عيار ١7‏ ملم ملس ومزود بالیات لتغيير الاتجاه 
والارتفاع هيدروليكياء یتم التحکم فیها عن طریق عصا توجیه بالاضافة إلى نظام الملاحة GPS‏ 
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فى الصین بدأت شركة الصناعات 
الشمالية الصينية Norinco‏ في 
تسويق نظام الهاون/الهاوتزر 
کے لے سام سی 
طو يلة» وفادر على الرماية المباشرة 


ab ا‎ NUE : 
muy EST قذيفة‎ Y شبه أوتوماتيكي» ويحمل‎ 


و قدیفة بمدی ,۸ کلم وقذيفة شديدة الانفجار مضادة للدبابات للرماية المباشر .8« بمدی حتی ۱,۲ کلم. 





الأنظمة التر كية 


تصنع شركة MKEK‏ التركية المدفع عبار ۱۲۰ ملم المرکب على مركبة نقل الجنود المدرعة طراز ۸-94 
X 6‏ ۰6 وهو مدفع مششخن. مزود بنظام ارتداد خاص من انتاج شركة Soltam‏ الإسرائيلية» ویبلغ مداه حوالی 
۰ متر» ویمکنه اطلاق الذخاثر الحاملة 258 MOD‏ التي تطور ها شركة MKEK‏ والتي تحمل ۱۰ قنبلة 
ثانوية طراز M85‏ مزودة بمصهر للانفجار الذاتي من تصنیع شرکه MI‏ الإسرائيلية. 


انظمة جنوب أفريقيا 


تعرض شركة Denel‏ في جنوب آفریقیا قوة نارية بعيدة المدی من خلال مدفع الهاون M6‏ عيار ۰۰ «ela‏ 
ومداه ما بين ٠٠١‏ و ۰ مترء متکافناً بذلك مع مدی الأسلحة الأثقل عیارأ» وبینما يبلغ وزنه الاجمالي مع 
الركيزة الثنائية وصفيحة القاعدة حوالي ۲۸۸۹ کلج. وذلك يعني أنه أخف وزناً بکثیر من النظم المماثلة فی 
المدی عیار ۸۱ ela‏ 


و قامت Denel åS på‏ بتطویر نظام لادارة النیران لاستخدامه في توجیه الهاونات عيار ۸۱ cala‏ و ۱۳۲۰ cala‏ 
ویتمیز بسرعته في التقاط الأهداف ودقة التوجیه فالمعالج الالكتروني الموجود في النظام يعمل على تکامل 
البیانات بين نظام تحدید المدی الليزري» و المستشعرات» ووحدة تحدید المواقع بنظام «GPS‏ ووحدة إدخال 
البیانات» من أجل تحقيق السرعة فی الاشتباك ویقوم المشغل من خلال وحدة عرض محمولة في اليد بادخال 
البیانات» وکذلك انتقاء الأهداف» وتزوید المدافع بالأوامر. 
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الاتجاهات العامة للتطویر 


يزداد الاهتمام بالھاون الخفيف والمتوسط لتحقيق استخدامات جديدة» للهجوم على الدبابات من «lel‏ علاوة 
على استخدامات مبتكرة» تتمثل في إضاءة أرض المعركة وتوليد الدخان» ونثر الألغام "الذکیة" المضادة 
للمدرعات» وفي أعمال الحرب الإلكترونية حيث تستخدم قنابل الهاون في أعمال الاستطلاع» وفي أعمال 
الاعاقة» بتوصيل أجهزة الإعاقة المبعثرة إلى أرض العدوء ولإعاقة أنظمة الاتصالات» علاوة على توفير 
الخداع بخراطيش الرقائق المعدنية CHAFF‏ وبالفوانیس الحرارية» إضافة إلى الاستخدامات الخاصة في مجال 
الحرب الكيماوية» بتوصيل عبوات محدودة التأثير لارض العدو. 


وهناك أنواع أخرى من قنابل الهاون تنتج الدخان الکتیف» أو المشاعل المضيئة» أو الغازات السامة والحارقةه 
كما تو جد قنابل للدعاية والحرب النفسية تحمل المنشورات والقصاصات. 


ومن أجل الاستفادة من و جود المركبات المدر عف ظهرت فكرة تركيب مدافع الهاون داخل هذه المركبات» مما 
يعطي مرونة أكبر في الحركة وقدرة على الاستعداد لاطلاق النیران بسرعة کبیرة دون الحاجة إلى نقل 
وتجهيز وتثبيت المدفع خارج المركبة» وذلك مع توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للطاقم في أثناء الاشتباك. 


وظهرت مدافع الهاون ۲۰ ۱ملم مجهزة بنظم كابحة للارتداد» قادرة على امتصاص الصدمات المرتدة من 
اطلاق النيران» لکن بقيت المشكلة أنه في حيز ضيق مثل المركبة المدرعة يبقى التلقيم السريع صعبأء رغم 
فتح الغطاء العلوي» فظهرت كذلك نظم مساعدة للتلقيم» تبقي الجنود محتمين بالتدریعء حيث تقدم القذيفة أمام 
الفوهة بواسطة نظام مغرفة رافعة» ولهذا النظام ميزة خفض عدد الطاقم إلى فردين أو ثلاثة» مع الحفاظ على 
معدل رماية مرتفع. 

تهدف بعض الدراسات إلى خفض وزن الهاون عيار ۱۲۰ ملم ما بين ۲۵-۵۰ 96 من خلال استخدام مواد 
جدیدة لاستخدامه في عمليات الاسناد البرية والبحرية السريعة» ولكي يصبح أكثر ملاءمة للحمل بواسطة أفراد 
المشاة المر تجلین» فشر Martain 4S‏ 010 امثلگ طورت ماسورة آخف dà 5s‏ ومصنوعة من المواد 
المرکبة» وهی آکثر قوة وصلابة من الماسورة التقليدية المصنوعة من الصلب. 

وتطور الصناعة الفرنسية بمفردها» سلسلة هاونات من عیارات خفيفة آقل من ۰ ملم» وفي مقدمتها الهاون 
الخفیف عیار ۸۱ cala‏ ومن ممیزاته عدم ترك أي آثر خلال أو بعد عملية الاطلاق» واستحالة ARAS‏ بالاشعة 
ومن اتجاهات التطویر الحدیثف إمكانية اطلاق نيران الهاون الثقیل من على مرکبات خفيفة فالتحدیثات التي 


یسببها الوزن المتزايد» والتي ترافق نقل أنظمة الهاون المتوسط والثقیل مع ذخیرتها تزيد من آهمية سهولة 
الحركة في ساحة المع AS‏ 


عجلات متعددة الأغراض وخفيفة الحركة» ویتضمن النظام جهاز کمبیوتر یمکنه التعامل مع نظام الملاحة 
الكوني «GPS‏ ویحقق هذا المدفع خفض عدد أفراد الطاقم إلى ثلاثة بدلا من خمسة. 

لقد أصبحت الأنظمة المساعدة أكثر من مجرد عنصر مکمل لفعالیات الهاون» في المدی والدقة والکشف عن 
الأهداف وقابلية الاختراق» وفي أحيان c 45S‏ فان الشرکات نفسها التي تطور المدافع تعمل على تصمیم و انتاج 


94 


خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع آبو عبدالله المصري 





المکملات التسليحية الأكثر ملاءمة معهاء أو مع طرازات قريبة منها أو مشابهة لها» ونظام مدفع الهاون 
المتطور المستخدم في عملیات الاسناد البرية والبحرية يرمي إلى درجات علیا من الاندماج والتکامل لا سیما 
وأن وسائل الاتصالات والمراقبة من جهة ونقنیات ادارة الرمي من جهة ثانيةء قابلة للمقارنة مع طرازات 
مدفعية المیدان. 


يبذل الکثیر من الشرکات العالمية جهوداً حثيثة من أجل تحسین مستوی دقة الاصابة وزمن الاستجابة لمدافع 

الهاون» ففي الوحدات المدرعة و الميكانيكية يحمل نظام إدارة نيران الهاون على مرکبات مدرعة على نفس 
مستوى باقي مركبات الوحدة» من حيث الحماية والقدرة الحركية» وتتكون وحدة إدارة النيران بشكلها التقليدي 
في الجيوش الحديثة من نظام للرؤية الليلية» وجهاز لتحديد المسافات بالليزرء ونظام للاتصالات. eia‏ تغيير 
نظم الرؤية الليلية التي تعتمد على تقنية تكثيف الصورة بنظم رؤية حرارية لمزاياها من الناحية التكتيكية» كما 
تم إضافة وحدات تحديد المواقع العاملة بنظام تحديد الموقع العالمي GPS‏ ومدمج معه خرائط لعرض 
المعلومات حول موقع الوحدة؛ بالإضافة إلى تحديد مواقع الوحدات الصديقة والأهداف المعادية» وإضافة 
وحدات تحدید المواقع لنظم إدارة النیران المزودة بأجهزة تحديد المدى بالليزرء وفر قدرة كبيرة على التقاط 
الأهداف وسرعة تزويد المدافع بالبيانات الدقيقة. 


استخدمت الهاونات لأول مرة في الحرب العالمية الأولى» وبقيت أحد أبسط الأسلحة المتوفرة لقوات المشاة 
وللقوات الخاصة والشواهد تؤكد استمرار بقائها وتطويرها وزيادة فعالیتھاء خاصة مع تزايد الدور الهام لقوات 
الانتشار السريع وعمليات القوات الخاصة سريعة الحركةء حيث ينظر الجميع إلى الهاون» وخصوصاً الأخف 
وزنأء والأطول مدىء والأخف (AS js‏ لتوفير أنظمة محمولة في عمليات الاسناد البرية والبحرية. 


لا شك أن التغييرات في التكنولوجيا والتكتيكات تفتح مجالات لزيادة دور مدافع الهاون في المستقبل» ومن 
المعروف أن ادخال تقنية جديدة أو مطورة في أنظمة مدافع الهاون سوف يؤدي إلى دعم قدرات ساحة المعركة 
لدى قوات المشاة 
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د السورية 


بعد التعرف على مدافع الهاون النظامية والمتطورة نتحدث عن الهاونات المصنعة محليا في سوریا من قبل 
المجاهدين. 


ولله الحمد تمكن المجاهدين وبمواد بسيطة وإمكانيات ضعیفة من صناعة العدید من الهاونات ذات أعيرة مختلفة 
والعديد من القذائف بحسب عياراتها وتصميمهاء حيث كانت لتلك الصناعة الأثر الواضح والجلي في تغيير 
الموازين في المعارك. فالهاون المحلی الصنع يعتبر هو العمود الأساسي في مدفعية المجاهدين. 


فقام المجاهدين بصناعة الهاونات ذات العيارات ٠١‏ ملم و ۷۰ملم و ۸۱ ملم و87 ملم و ۰ ملم و ۱۲۰ملم وهو 
الاکثر تصنیعا واستعمالا و ۰۰ ۱ملم و ۲۰۰ملم و ۶۰ ۲ملم و ۳۰۰ملم ومدفع جهنم المشهور في سوریا. 


عيوب الهاونات محلية الصنم 


۱ - عدم الدقة في الرماية وی رح ذلك الى تصنیع الهاون والقذائف» و الهاونات المحلية غالبا لیس لها جهاز 
توجیه» ولکن یمکن ترکیب اي جهاز توجیه أصلي Ade‏ ولکن یحتاج الى دقة آثناء الترکیب. 


Y‏ انتفاخ أو انفجار سبطانة الهاون ویرجع ذلك الی:- 
- نوع السبطانة الغیر مهیی لتحمل الضغط و الحرارة. 
- خلل فی الية عمل الصمام (الصاعق). 

- تشوه في شکل القذيفة. 

- ثقب في بدن القديفد. 


- بعض الخلطات المتفجرة الحساسة داخل القذيفة مثل (الديناميت — خلطات الكلورات - خلطات نترات 
البوتاسيوم - الخ ....). 


- زيادة الحشوة الدافعة» أو خلط الحشوة الدافعة بالكلورات. 
.5 قصر مدى القذيفة ويرجع ذلك العيب لنوع السبطانة حيث أنها غير مهيئة لتحمل ضغط وحرارة مرتفعة. 


٤‏ - ألإنفجار الضعيف للقذيفة بالمقارنة بالقذائف الأصلیةء ويرجع ذلك الى استخدام خلطات نترات الأمونيوم 
الضعیفة وغلاء ثمن المتفجرات القوية مثل تی إن تی» وأیضا نوع المعدن المسبوك الذی تصنع منة القذيفة. 


٥‏ - ضعف الكثافة النارية المطلوبة آثناء العمل(الصلیات)» ويرجع ذلك الى إجراءات الأمان عند رماية کل 
قذیف» ویمکن التغلب على ذلك بزيادة عدد المدافع في النقطة الواحدة. 
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الهاون ۸۲ملم محلی الصنع(الجبهة السوریذ) 
ظهر استخدامه في أول الاحداث بكثرة ثم قل استخدامه بعد نجاح تصنیع الهاون ۲۰ ۱ملم ومدفع جهنم. 


العیار 2ملم 
طول السبطانة بالكأس 5سم 
وزن السبطانة 40 es‏ 
وزن الأرجل 5كجم 
وزن القاعده 5کچم 
إجمالى الوزن 0 کجم 


E EE 
وزن القذيفة المصنعة من الفونت‎ 
تتراوح من (۲۱۰۰جرام الى‎ 
وشکل القذيفة عبارة‎ (al aY 5 ۰ 
عن نسخ من المودیلات الروسي و‎ 
الصيني مع بعض التغیرات نتيجة‎ 
لعف الإمكاني ات و الالات‎ 

الحديثة. 





صمام قذيفة ۸۲ محلى 


يستخدم على قذيفة الهاون ٢‏ املے — 
وقذيفة مدفع جهنم بحجم اكبر قليلا. 
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الحشوات الدافعة لقذيفة الهاون AY‏ 





پستخدم ull‏ و سلسلوز کحشوات دافعة للهاونات المحلية بجمیع انواعهاء و العامل الاساسي لتحدید مدی 
الرمايات هو التجريب مع بعص العمليات الحسابية البسيطة الجدول التالي يبين المدى حسب ورن القذيفة 
ووزن النیتروسلیلوز عند زاوية ارتفاع السبطانة ٤٤‏ درجة وفقا للتجربة» وننصح بعدم استخدام اكثر من 
۰جرام نیتروسلیلوز للحفاظ على سبطانة الهاون. 





0 جم 433500 
5 جم Ji41700‏ 10 مٹری 
ا جم 500 2متر 0 35 2متر 
الهاون ۱۲۰ a‏ ا 7 
ویعتر هو العمود الفقري لمدفعية المجاهدین. 
العیار 0ملم 
طول السبطانه بالکاس 5 سم 
وزن الهاون 225400 مختلف حسب التصنيع 
اقل مدی 0متر 
اقصی مدی 0 متر 


الحشوات الدافعة لقذيفة الهاون ۱۲۰ 





فحسب التجربة کان الجدول الاتي 


نیتروسلسلوز 8کجم 5کجم 
0 جم 0متر 0 متر 
0 جم 3 23141900 


وزن القذيفة /كجم لأنها كانت مصنعة من الألمونيوم وبداخلها كرات حديد cela‏ ولا يستخدم معها اكثر من 
۰ جرام من النیتروسلیلوز. 
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وهو مدفع محلى الصنع مختلف العيارات» ولعن القذیفة ذات عيار ثابت» ويصل مداه m‏ ۰ متر. 





قذيفة مدفع جهنم هي عبارة عن اسطوانة غاز (جرة غاز) وتم تعديلها وعمل لها ذيل وفراشات وتملئ الجرة 
بالحشوة المتفجرة» ويتراوح وزنها من )0 Y *- Y‏ )كيلوجرام ويركب عليها صمام (مفجر). 


ويمكن تلقيم المدفع بإدخال الجرة بالكامل داخل السبطانة» إذا كان عيار المدفع كبير» والعيار الصغير يلقم 
بإدخال ذيل القذيفة فقط حسب التصميم. 


قذائنف مدفع جهنم 
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التحضیر للرماية 
قبل الرماية يجب عمل التحضیرات الاتیة:- 
۱ - التحضیرات الاستطلاعیه. 
Y‏ التحضیرات الطوبو غرافية. 
Y‏ تحضیرات اجهزة القیاس للعمل. 
٤‏ ۔۔التحضیر الفني للهاون و القداتف. 
٥‏ - تحضیر البیانات الجوية. 
5 > آتحضیر ات ااه 
V‏ تحضیر تنظيم الاتصالات. 
۸ - التحضير التكتيكي. 
۹ - تحضیر بیانات التصحیح للرمایات. 


وسوف نشرح کل تحضیر بایجاز . 


وتشمل جمع کل البيانات للعدوء تحركاته وتجمعاته» وتحضیر انه و نقاط | لضعف. و نقاط القوف ود تكتيه. و دك 


۱ ۶ اه 
وتشمل بیانات الهدف» وموقع الهاون» ونقاط الرصد. ویتم تحدید الاتي:- 
- اختیار مواقع الهاون الأساسية والبديلة Gb‏ للمعلومات الطوبوغرافية» وتحدید إحداثياتهم. 
- تحدید إحداثيات» واتجاه » ومسافة» وارتفاع الهدف» بالنسبة لموقع الهاون. 

- تحدید |حدائیات» ومسافة» واتجاه نقاط الرصد بالنسبة لموقع الهاون. 

- تحدید اتجاه ومسافة نقاط العلام المتواجدة في ارض العدو. 

ویتم جمع هذه المعلومات من المیدان ومن الخرائط بواسطة مجموعات الرصد المدفعي 


ثم تدون على خريطة المدفعية وتأخذ رقم كود متفق علیه» وتدون في جداول. 


خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع آبو عبداللہ المصري 





۲۳ - تحضيرات اجهزة القياس للعمل. 
اجهزة القياس تشمل النواظم» والبوصلات. وأجهزة قياس المسافات. والنواظير. 


يجب ان تخضع کل اجهزة القياس للإختبار والصیانةء وحفظها بعيدا عن الحرارة والرطوبة والمجالات 
الكهرومغناطيسية» والمعادن» الخ... 


ویجری اختبار دقة البوصلة والناظم بالتحقق من صحه القراءة للشمال المغناطيسي ویکون ذلك في مكان 
العمل» (انظر خطأ البوصلة). 


٤‏ - التحضیر الفني للهاون والقداتف. 
ویشمل فحص أجزاء الهاون والقذانف واجهزة التسدید. 

- فحص السبطانة» وتنظیفهاء والتحقق من عدم وجود انتفاخ بها. 
- فحص الأرجل» والمسننات» وحركة العتلات الجانبیة» و الارتفاعية» والتسوية» وماص الصدمات. 
قحص لات و تتطقها E EEA‏ ,نس d‏ لے قح ال 
- فحص الصمام» والتأكد من عدم وجود أملاح أو كسورء أو تمزق بها. 
- تصنيف القذائف حسب وزنها. 
- فحص الحشوات الدافعة» وحفظها بعيدا عن الرطوبة والحرارة. 
- إحضار الآلات اللازمة لإجراء الصيانة» في الموقع عند الضرورة. 


٥‏ - تحضير البيانات الجوية. 


ويشمل بيانات تحديد اتجاه و سرعة الرياح» والضغط الجوي. ودرجة الحرارة وكثافة الهواء. 


هاه له اک 28 چٹ OO‏ تور عنس ناير فرق درجة الحرارة | فرق الضفطالجوى | 
في الرمايات البعيدة. 


۲ 0 15 750 
ففي الجدول التالي یبین فرق 500 11.9 707 
درجات الحرارة والضغط حب 1000 8.8 666 
الارتفاع عن سطح البحر. 1500 5.8 626 
2000 2.7 589 
2500 0.4- 54 
3000 3.5- 520 
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٦‏ - التحضیرات البالیستیه. 


وتشمل البیانات الخاصه بتغیر سرعه القذیفة عند فو Aa‏ السبطانة» و تغير درجه حرارة الحشو: الدافعة عن 
المعدل الطبيعي» والتغیر الناتج عن اختلاف اوزان القدائف. 


نقطة توجية النیران 


فهي تؤمن استمراریه الرماية» وتوجیه النیران 
وایصال معلومات التصحیح والرصد. فلا بد من 
توفیر الاتصالات. والمحافظة علیها» وتنظیم 
استخدامها» فیجب عمل الاتي:- نقطة الرصد الجانبیه 


- توصیل المعلومة بسرية (عمل شیفرة) m‏ انیت 


- تحضیر ترددات احتياطية» ننتقل Cal‏ عند 
التشويش. 


- عدم التحدث على تردد العمل قبل ابتداء المعركة. 





5 تأمين وسيله احتياطيه للتواصل عند فقد الاتصالات» كالإشارة و الاصطلاح عليها. 


6 - التحضير التكتيكي. 

ويبنى التحضير التكتيكي للمدفعية على معلومات الأهداف وطريقة التعامل معها مثل:- 

- اختيار شكل مسار القذيفة. 

با موسر و سے جب لک 

- اختیار وتحضير شکل الحزم النارية. 

- اختیار وضبط وتيرة الرماية (سریعة - منتظمة — بطيئة )وتجهیز عدد القذانف للقيام بذلك. 
۹ — تحضیر بیانات التصحیح للرمایات. 


لضمان الحفاظ على سرعة الرماية لابد من تحضير جداول التصحیح الخاصة بالمدافع. 
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الرمي على سلاح الهاون 
بعد التحضیرات السابقة نبدأ بضبط الرمي و لاصابة الهدف لابد من تحقیق ثلاثة آمور رئيسية هي:- 
١‏ - ضبط الاتجاه 
کت 
Y‏ — ضبط الارتفاع والانخفاض, 


و لتدقیق الرماية خاصه في الرمایات البعیدف یجب ضبط سر عة و اتجاه الرياح» ودرجة حرارة الجوء وكثافة 
الهو cel‏ ونسبه الرطوبة» ودرجة حرارة الحشوات. والارتفاع عن سطح البحر الخ, .. 


اولا: ضبط الاتجاه. 


وهو توجیه الهاون ناحية الهدف» وقبل التوجیه نأخذ بیانات اتجاه الهدف من الخريطة بالنسبة لمکان تموضع 
الهاون» وتحويلة الى شمال مغناطيسي» ویوجه الهاون بعدة طرق:- 


۱ - التوجیه بالبوصلة 


بزرع شاخصین ناحية اتجاه الهدف بحیث نراهما من خلال البوصلة کأنهما شاخص واحد (متطابقان)» على ان 
تکون المسافة بینهما لا تقل عن ۱۰ مترء ثم نقوم بشد خيط Lagin‏ أو برسم خط مستقیم بین الشاخصین ویسمی 
هذا الخط خط المرجعية أو (اتجاه الرماية الأساسي). 


بعد ذلك نقوم بنصب 
الهاون بين الشاخصین 
على ان يعون الخيط او 
ILAI‏ لمستقيم يمر تماما 
بمنتصف الهاونء وأن 
تکون السبطانة متطابقة 
تماما مع الشاخصین» مع "T‏ 7 
ملاحظة وضع المسننات d.‏ 
الجانبية للهاون في 
الوسط » من أجل أن 


d 


للتصحيح. أولا توجية الشو اخص بالبوصلة 


۱ 
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Y‏ - التوجیه بواسطة الناظم 


نأخذ اتجاه الهدف من الخريطة ثم نوجه الناظم للشمال ثم نوجه الناظم عن طریق القراءة السوداء إلى اتجاه 
المدف المأخوذ ثم نصفر القر $e!‏ الحمراء علد هذا 
الاتجاه ثم نحول عین الناظم إلى عين المدفع وتقرأ التسدید المتبادل اتا 

A ۳‏ 
القراءة الحمراء ونضعها على عين الهاون ثم نحرك اتجاه الهدف 
الهاون كاملا حتی تأتي عين الهاون على عين الناظم جهاز توجیه الهاون 


MORTAR SIGHT UNIT 


ونکرر العملية مرتين فیکون الهاون موازي للناظم إلى 
m‏ 5 الهدف مع "AS‏ و 1 || "M‏ ات الجانید ۶ LINE OF SIGHT‏ 
M b P‏ . . زاوية الانحر اف 
للهون في الوسط i‏ محل اجل ان یکون لدینا مجال nmt DEFLECTION‏ 
zl‏ بحیح زاوية الإنحراف 
2 يمكن ان : دصع شا حص ام ام الهاون AIMING CIRCLE nx 3 C : S‏ 
الهدف أو نأخذ نقطة علام نسجلها . ثم نصفر الجانبي الناظم 


مباشرة. 


0 - 3200 LINE 0 - 3200 LINE 





وتستخدم هذه الطريقة في الرماية الغیر مباشرة» ولکنها صعبة في الاهداف البعيدة جداء طريقة العمل في حالة 
الهدف غير مرئي على سبیل المثال الهدف خلف نله اولا نقوم بالتسلل الى التلة بحيث نری الهدف والهاون 
من نفس النقطةء ثم نزرع شاخصین باتجاه الهدف بحيث یکونا متطابقین مع الهدف» ثانیا نتحرك وننظر من 
خلف الشاخصین باتجاه الهاون ونزرع شاخص ثالث مکان الهاون بحيث یکون الثلاث شواخص متطابقین 
تماما» ثم نقوم بنصب 
الهاون وتوجيهه ناحية 
HEROS‏ 





٤‏ - التوجیه بواسطة نقاط العلام 
في هذه الطريقة نحتاج الى خریطة بحيث نرسم خط مستقيم من مکان الهاون الى الهدف» ثم نبحث عن نقطة 


رح کی رت ede EU uel dio den‏ ار کی ہے 
نقوم بتوجیه الهاون بانجاه نقطة العلدم المختار ه. 
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ثانیا: ضبط المسافة 
ویتحکم في ضبط المسافة عاملین هما زاوية ارتفاع السبطانة» وعدد الحشوات الدافعة. 
ضبط زاوية ارتفاع السبطانه: یتم اخذ البیانات من جدول الرماية الذی یحدد عدد الحشوات» ویحدد زاوية 
"tn 1‏ ۰ ۱ 
مثال 
بيانات زاوية ارتفاع السبطانة هي (8-50) كيف يتم تسجل البيانات على الموجه وضبط الهاون. 
نحرك عتلة الميليم الارتفاعية الى ان يأتى مؤشر التام أمام الرقم 8 


يتبقى الرقم 50 ميليم وهو اقل من واحد تام فنحرك العتلة الى ان يأتي 
مؤشر الميليم على الرقم 50 


ثم نحرك العتلة الارتفاعية الى ان تكون الفقاعة الخاصة بارتفاع السبطانة 
"s 1 T‏ ۰ تماما. 





ویمکن ضبط الزاوية بواسطة الزئبقية عند عدم 

بعر يه ہت جح T MEER S‏ 
ونحرك العتلة الارتفاعية حتى نصل الى الزاوية 
المطلوبة. 


أما عدد الحشوات فلكل هاون جدول خاص به 
يحدد فيه المدى وعدد الحشوات الدافعة. 





الزنبقية 

هي عبارة عن اداة لقياس زاوية ارتفاع السبطانة وتسمى ايضا الربع داثرة» ويمكن استخدام اجهزة قياس 
الزوايبا الى تستخدم فی 
الأعمال المدنية كالبناء 
والمعمار. 








شرح جداول الرماية 
ad‏ ای کے 


مشسل : لجدول هاون ^Y‏ 










d ani جدول الرماية لهاون عيار ۸۲ مم (رو‎ 0 po (9X 
ثلاث حشوا‎ 
زاوية‎ 


ارتفاع 
الهاون 









à 7.92 A 
EIE یئ‎ 
998 | 920 1 | 00 72390 — 3 


2400 
2500 


8-07 200 
8-46 2800 


وهنا الجدول يشير الى زوايا ارتفاع السبطانة بالدرجة والتام معاء ویوجد جداول تشیر الى الزاوية بالتام فقط, 


ملاحظة التام في الجدول يتناسب عكسيا مع الدرجة اي عندما تقل الدرجة یزداد التام والعکس بالعکس ویرجم 
ذلك الى تصمیم الناظم. 


قانون تحویل التام من الجدول الى درجة 


او لا - تحویل التام الى ميليم» فمثلا ( ۲۰ A-‏ ) هذا الرقم یعنی ٩‏ تام و۲۰ ميليم ونحن نعرف ان النام = 


۰ میلیم 
)٩-۲۰ (‏ = ۹۲۰ ميليم 


bili‏ +- نطرح ۲۵۰ من ٩۲۰‏ ادا ۲۵۰-۹۲۰ m‏ ۱۷۰ ميليم 
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ثالثا :- نحول المیلیم الى درجة فنقسم على ٠١,١‏ اذا كان میلیم شرقي فیکون الناتج 


۰ / ,۱۱ = ۶۰,۳ درجة 


فتكون هذه هي زاوية ارتفاع السبطانة ولکن هذه الزاوية لا تصلح للرماية بالهاون فنقوم بطرح هذه الزاوية من 
الز اوية القائمة ٩۰‏ 


E ۹+‏ ع 1:۷۲ ۶ و هذه هي الزاوية البديلة للرمایه بالهاون 
فتلاحظ في الجدول السابق ان الزاوية بالتام ( V ) ٩-۲۰‏ ,£3 درجة 
ملاحظة 
لكل مقذوف زاويتين للرمي تعطى نفس المدى هما زاوية اقل من £O‏ وزاوية اكبر من ٥٤‏ بحيث يكون 
مجموعهما يساوى ٩۰‏ درجة اي زاوية قائمة 
فمثلا الزاوية ۳۰ درجة هي اقل من 45 تعطى نفس المدى للزاوية ٠٦‏ درجة 
٢‏ ان مجموع ۲۰ + 1۰ = ١‏ درجة 
ملاحظة 


بعض جداول الرماية تکون الزوايا مسجلة بالمیلیم» وهنا نقوم بتحویلها مباشرة الى درجة بالقسمة على ١7,5‏ 
إذا کان شرقی» أو بالقسمة على ۱۷,۷ اذا کان غربي. 


لانتخاب الحشوة المناسبه يجب مراعاة التالی:- 





اختیار حشوة آقل وذلك للاسباب الا 

ا لتقلیل مسار القذيفة وعدم تعرضها لتیارات الهواء. 

ب. التخفیف من الضغط الناتج عند انفجار الحشوة داخل المدفع. 
ج. سرعة وصول القديفة للهدف مما یوفر غزارة نیرانیه. 

د. التخفیف من حرارة السبطانة عند الرمي. 

ه . تقلیل الومیض الناتج عن الرماية. 

و. تقلیل الصوت الناتج عن Aja Jl‏ 
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ضبط المسافه للهاونات محلية الصنع 


لهاونات محلية الصنع لیس لها جداول ) cha‏ ولعمل جداول رماية نرجع الی التجریب العملي والحسابات 


الطريقة الاولی 
نقوم بالخطوات التالية:- 


١‏ - ننصب الهاون على الزاوية 4 درجة (زاوية ارتفاع السبطانة )» لان الزاوية ٥٤‏ درجة هي زاوية اقصی 
مدی» حيث توجد علاقة عكسية بین 
زاوية الرمي والمسافة فکلما زادت 
jl‏ اوية نقصت المسافة» حتی اذا کانت 
رک الزمی ٩۰‏ كات سے 
صفر . 


٠٥٤ بعد نصب الهاون على الزاوية‎ - Y 
نطلق قذيفة» بو اسطة حشوة دافعة معلومة‎ 
الوزن» ونقیس مسافة سقوط القذیفة و هي‎ 
المسافة القصوی» ویمکن ررس ثلاث‎ 
ات سام تست‎ AERE لال ل ی ار‎ 





Y‏ - الان عرفا المسافة القصوی للحشوة الدافعة على الزاوية £0 درجة من خلال هذه البیانات 


نقوم باعداد جدول للرماية لنفس الحشوة الدافعة لمعرفة مسافة سقوط القذيفة لكل زاوية بالقانون التالی:- 


" مسافة الهدف 
X‏ - المساقة القصوی للهاون g‏ 


ثم نحسب معكوس جیب الزاوية 2 
sim!x - y‏ 
نقوم بتقسیم y‏ على 2 ثم نطرحة من 90 3 


y 


2 


3 اوية الهدف المطلوب — 90 
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مثال 
هاون اقصی مدی له 3000 متر ومسافة الهدف 2000 متر احسب زاوية ارتقاع السبطانة 
الحل 
u = 66‏ ے —— ——— 
3000 المسافه القصو ی 
E".‏ 
sin (0.66 ( 41.7‏ 





41.7 _ 20.8 .. 90-20.8 - )69( 
2 


اذا زاوية ارتفاع السبطانة هی وهی 5 A590‏ الهدف 
الطريقة الثانية 
بواسطة ایجاد كمية البارود للمسافة المطلوبة عند الزاوية 40 درجة کالتالی:- 


۱ - ننصب الهاون على الزاوية ٥٤‏ درجة (زاوية ارتفاع السبطانة )۰ لأن الزاوية ٥٤‏ درجة هي زاوية اقصی 


مدی. 

Y‏ — نقوم بوزن القدیفد. 

Y‏ — نطیق القانون التالي 
كمية البارود بالجرام = وزن القذيفة بالکیلوجرام ‏ مسافة الهدف بالمتر x‏ 0.006 
حیث ان الرقم (۰,۰۰ ) هو رقم ثابت 


وهدا الرقم خاص للحشوة الدافعة من ( النیترو سلسلوز ) البودرة المتواجد في سورياء حيث لكل نوع من 
الحشوات الدافعة لها رقم ثابت مختلف عن الاخر. 


وهذا مبنى على التجربه. 


الہ ل 
كمية البارود بالجرام = وزن القذيفة بالكيلوجرام x‏ مسافة الهدف بالمتر x‏ 0.006 


كمية البارود بالجرام = ×٥ x ٠١‏ ۹۰۹و < ۱۳۵ جرام من النیتروسلیلوز 
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CA‏ ضبط الارتفاع والانخفاض 
إذا کان الهدف مرتفع أو منخفض عن مستوی الهاون» ولضبط ذلك نقوم ببعض الحسابات. 
الهدف yall‏ تفه 
ادا کان الهدف مرتفع عن نفس مستوی الهاون كيف نحسب المسافة ؟ 
نعین ارتفاع الهدف تم نقسمه علی ( ۲ ) ثم نجمعه مع مسافة الهدف حسب القانون 


(ارتفاع الهدف + Y‏ ) + مسافة الهدف = المسافة الحقيقية للهدف 





المسافة الحقيقية 


مشال 

الكل 

نطبق القانون (ارتفاع الهدف + ۲ ) + مسافة الهدف = المسافة الحقيقية للهدف 
( ۲۰۰ + ۲ ) + ۰ ۰ ۲ = ۰ متر هذه هي المسافة الحقیقیة للهدف 

ادا کان الهدف في مکان منخفض من الهاون» كيف نحسب المسافة ؟ 


(ارتفاع الهدف + ۲ ) - مسافة الهدف = المسافة الحقيقية للهدف 


خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع أبو عبداللہ المصري 








سا 


اذا كان الهدف على مسافة ۲۰۰۰ متر ومنخفض عن مستوی الهاون ۳۰۰ متر ما هي المسافة الحقيقية للرماية 
€ 


الہ ل 
نطبق القانون (ارتفاع الهدف + Y‏ ) - مسافة الهدف ‏ المسافة الحقيقية للهدف 


Y)‏ + ۲ ) ۰ = ۱۸۵۰ متر هذه هي المسافة الحقیقیة للهدف 
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تصحیح الرماية 


من المعلوم ان رماية المدفعية الغیر مباشرة تتجمع حول مركز ciala jl‏ ویکون خطأ المدی (المسافة ) دائما 
اکبر من خطأ الاتجاه (الجانبيی)» كما في الصورة التالية. 


مركز الرماية 


5 
بل ات بان دب 
2%| 7% 250/60116061 25*701 |167۵ | 7% | 2% 
کک 









ويرمز الى خطأ الاتجاه بإشارة )+( إذا كان الخطأ يمين اتجاه الرمي الأساسي اي فی اتجاه عقارب الساعة 
و(-) إذا كان يسار اتجاه الرمي الأساسي اي في اتجاه عكس عقارب الساعة بالنسبة لموقع الهاون. 


ويرمز الى Usi‏ الزيادة في المدى )+( اي سقوط القذيفة بعد الهدف» وخطاء النقص في المدى (-) اي سقوط 
القذيفة قبل الهدف بالنسبة لموقع الهاون. 


ویکون تبلیغ التصحیح من قبل الراصد باشارة الزائد الا سوآء! کانت التصحیحات بالمتر اا 
سقطت القذيفة قبل الهدف بمسافة ۱۰ متر و یمین الهدف ۱۵ متر. 

فیکون تبلیغ البیانات من قبل الراصد هکدا (الاتجاه +۱۵ و المدی -۱۰ ). 

الاجراءات اللازمة قبل Alae.‏ التصحیح 

فبعد توجه الهاون نقوم بضبط الرماية قبل اعتماد التصحیحات و تکون برماية قذيفة اختباریه واحدة للاسباب 


التالدة» 


ar 


لتثبیت اجزاء الهاون وعدم اهتزازه أثناء الرمي الأساسي. 
لتسخین السبطانة لتلائم عوامل الحرارة أثناء الرمي الاساسي خاصة في الشتاء. 
بعد ذلك نقوم بضبط وتدقیق عتلات الهاون حسب الاتجاه والمسافة ثم نقوم برماية قذيفة ثانية و بناءا علیها 


* * 


نقوم بعملية التصحیح اثناء الرمي الأساسي. 
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£ 
* 


8+ 
لتصحيح خطأ الاتجاه لابد من إجراء خطوتين: 
الأولى هي العملية الحسابية» والثانية هي الجانب العملي 


يوجد نظرية تقول ( إذا فرضنا وجود مدفع في مركز دائرة نصف قطرها (١كيلومتر)‏ فان محيطها (1۲۸۰ 
متر) فكل متر من محيط الدائرة محصور بزاوية مقدارها واحد ميليم). 


فإذا اردنا إزاحة الرماية بمقدار متر واحد جانبيء فعلينا تحريك المدفع بزاويه مقدارها واحد ميليم. 
27 :+0 < مسافة الا احة کت بعد الهدف بالکیلومتر 
آو 


زاوية الازاحة اك مسافة الازاحة الجانبية بالمتر / بعد الهدف بالکیلومتر بر ۰,۰۰۱ 


مسافه الإزاحة 


زاوية الازاحة 





إذا سقطت قذيفة يمين الهدف مسافة ( + 5 ) متر (اي ان المسافة يمين الهدف)» ومسافة 
الهدف Y‏ كيلو مترء آوجد زاوية الإزاحة؟ 


الحل 


زاوية الازاحة بالميليم = مسافة الإزاحة الجانبية بالمتر للقذيفة / بعد الهدف بالکیلومتر. 


زاوية الازاحة بالمیلیم = Y = Y / ٦‏ ميليم 
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أو 
زاوية الإزاحة بالمیلیم = 5 / ۳۰۰۰ x‏ ۰,۰۰۱ = ميليم 


T)‏ زاوية الإزاحة الجانبية هي (Y+)‏ ميليم» ويعبر عنها بإشارة 
الزائد لأنها يمين الهدف. 













الخطوة الثانية الجانب العملى 
ar | 311] ar‏ 


من المشال السابق زاوية إزاحة القذيفة أو C Al‏ 
الجانبي هي (Y)‏ میلیم. 


فقبل التصحيح يكون شبكة منظار الموجه متطابقة مع 
الشاخص وقراءة الاتجاه m‏ المو جه هي 


)30-00(« اي أن مؤشر التام على (30)» ومزشر 
الميليم على (0). 





الشاخص. 


الان نحرك العتلة الجانبية 
للهاون ناحية اليسار حتى 
تتطابق شبكة المنظار مع 
المؤشر مرة اخرىء وبذلك 


eM‏ إجراء التصحیح؛ ونبداً 


بالرماية من جدید. 
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والمقصود من عمل هذه الاجراءات لتطابق خط النار مع خط cda pall‏ وملخص الاجراءات لتطایق الخطین كما 


2- تحريك العتلة الجانبية للهاون للیسار 


etw 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
الهاون 





ادا کان الهاون بدون موجه فیکون الاعتماد على قيمة الدورة للعتله الجانبیه للهاون» فمثلا اذا كانت الدورة 
الواحدة للعتلة الجانبیه قیمتها Y‏ میلیم» معنی ذلك يجب ان نحرك الهاون للیسار بمقدار دورة واحدة» وفي غالب 
الهاونات النظامية تکون الدورة الواحدة بمقدار ۱۰ میلیم» ففي المثال السابق يجب ان نحرك العتلة الجانبية 


کیفیه تبلیغ الراصد للخطأ الجانبي 


فیمکن للراصد أن یعبر عن الخطأً الجانبي لسقوط القذيفة (مسافة الا A ad‏ الجانبیة) بطریفتین إما بالمتر و 
بالزاوية سوآء! كانت تام أو میلیم أو حتی درجة» وعلية نقوم بتصحیح الخطأ الجانبي. 


أولا:تصحيح الخطأ الجانبی بمدلول المتر . 
ونستخدم هذه الطريقة عندما یبلغنا الراصد مسافة الخطأ الجانبي بالمتر فنستخدم قانون المیلیم في التصحیح. 
مثال 


هاون يرمي على هدف على بعد Y‏ كيلومتر وكان تبليغ الراصد ( خطأ الاتجاه )+ ٠‏ ) متر ) فکم زاوية 
الإزاحة الجانبية ؟ 
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EET 
نطبق قانون الميليم‎ 


زاوية الازاحة بالمیلیم < مسافة الازاحة الجانبية بالمتر / بعد الهدف بالکیلومتر 


زاوية الازاحة الجانبية بالملیم - ٩۰ - ۲ + ٠٠١‏ ملیم مسافة الازاحة + 100 متر 
وفي هذه الحالة نحرك المدفع إلى الیسار ۰ مليم اي 


)-" ۵ )میلیم أي ننقص ۰ alno‏ من مؤشر التام ) 30-00( 
فتصبح )29-50 ). 


زاوية الازاحة 





ثانيا: تصحیح الخطأ الجانبی بمدلول الزاوية . 
نعرف مکان الراصد أولاء وللراصد حالتان اما ان یکون على نفس خط اتجاه الرماية الاساسي وقریب من 
الهاون بمسافة لا تتعدی ۱۰۰ مترء واما ان یکون منحرفا عن خط اتجاه الرماية الأساسي» سواءا كان قريب او 
بعید من موقع الهاون. 

الحالة الأولی: 

اذا کان الراصد على نفس خط اتجاه الرماية الاساسي» وقریب من موقع الهاون بمسافة لا تتعد ۱۰۰ متر 
فیمکن أخذ الزاوية التي قراءها الراصد وتسجیلها على 
موجه الهاون مباشرة ثم نقوم بتحريك الهاون للتصحیح. 

فمثلا: عند تبلیغ الراصد ان زاوية انحراف القذيفة (Y+)‏ 
میلیم نقوم بتسجیلها على الموجه وتحريك الهاون للیسار 
بوا "B‏ || ۳ ای الجانید a‏ لیت j‏ ابق AS; ê‏ || ۰ ۳ ار مع 
الشاخص مرة اخرى. 
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الحالة الثانية 


عندما یکون الراصد على نفس خط اتجاه الرمي الاساسی ولکن یبعد عن الهاون اکثر من ۱۰۰ مترء آوان 
کا RE‏ ھا ایا ای مات تح هه بای اصیه 
مختلفة عن زاوية ال زاحه الجانية للقذيفة بالنسبه للهاون. 


نطبق القانون: 


زاوية التصحیح للهاون = زاوية الازاحه للراصد × بعد الهدف من الراصد / بعد الهدف من الهاون 


زاوية الهاون 





مسال 


إذا أبلغنا الراصد ان زاوية الخطأ الجانبي للقذيفة هي (+ ٠٠‏ ميليم )» ونعرف ان المسافة بین الراصد والهدف 
هي ۱ كيلومترء والمسافة بين الهاون والهدف هي ۲کیلومتر» فما هي زاوية التصحيح الجانبي للهاون؟ 


الحل 

نطبق القانون: 

زاوية التصحيح للهاون = زاوية الإزاحة للراصد × بعد الهدف من الراصد / بعد الهدف من الهاون 
زاوية التصحيح للهاون = ۵۰۰ »× ١‏ / ۲ = 5 ۲میلیم 


زاوية الإزاحة الجانبية للهاون للتصحيح هي( ٠١+‏ )میلیمء فنقوم بتسجل الزاوية على الموجه ونحرك الهاون 
لليسار حتى يتطابق شبكة منظار الموجه على الشاخص. 


وفي عدم وجود الموجه نحرك العتلة الجانبية للهاون بمقدار دورتين ونصف ناحية اليسار. 
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مھ 


تصحیح خطا المسا 
وخطأ المسافة اما ان یکون بسقوط القذيفة بعد الهدف أو قبل الهدف. 
ولتصحیح Usi‏ المسافة لابد من اجراء خطوتین: الاولی هي العملية الحسابية» والثانية هي الجانب العملي 
الخطوة الاولی : العملية الحسابية 
* إذا كانت سقوط القذيفة قبل الهدف لاستخراج مسافة التصحیح نطبق القانون التالي: 
مسافة التصحیح = بعد الهدف + مسافه الخطأ 
J‏ 
ادا سقطت القذيفة قبل الهدف بمسافة ۲۰۰متر وكان بعد الهدف ١٠١٠١مترء‏ فأوجد مسافة التصحيح. 
الحل 
مسافة التصحيح = بعد الهدف + مسافة الخطأ 
مسافة التصحیح = ۱۱۰۰ + ۲۰۰ = ۲۰۰ ۱متر. 
ثم نبحث في جدول الرماية على زاوية الرمي التي تقابل المسافة ۲۰۰ ۱متر. 
* أما إذا سقطت القذيفة بعد الهدف لاستخراج مسافة التصحيح نطبق القانون التالي: 
مسافة التصحیح = بعد الهدف - مسافة الخطأ 
202 
إذا سقطت القذيفة بعد الهدف بمسافة ۲۰۰متر وكان بعد الهدف ۱۰۰ ۱متر فأوجد مسافة التصحیح. 
الحل 
مسافة التصحيح = بعد الهدف - مسافة الخطأ 
مسافة التصحيح = ۱۱۰۰ Yes‏ = ۰۰٩متر.‏ 
ثم نبحث في جدول الرماية على زاوية الرمي التي تقابل المسافة ۰۰٩متر.‏ 
الخطوة الثانية: الجانب العملی 


بعد اخذ بیانات التصحیح الجديدة من جدول الرماية الذی یحدد عدد الحشوات. ویحدد زاوية ارتفاع السبطانة 
يتم تسجیله على cda gall‏ مع تحريك العتلة الارتفاعیه لضبط الفقاعة لتکون في المنتصف. 


اما إذا کان الهاون بدون موجه فیتم استخدام الزئبقة بعد تحویل الزاوية من تام أو میلیم الى درجات»( انظر 
ضبط المسافات ). 
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تصحیح المسافة للهاونات محلية الصنع 
اولا: نقوم بایجاد مسافة التصحیح سواءا کان للخطأ الناقص أو الزاند 
مسافة التصحیح للخطأ الناقص = بعد الهدف + مسافة الخطأ 

مسافة التصحیح للخطأ الزاند = بعد الهدف - مسافة الخطأ 
ثانيا: نطبق القانون التالي. 


B‏ مسافة الهدف 
٠ X‏ المسافة القصوی للهاون 1 


ثم نحسب معكوس جیب الزاوية 2 
sin x = y‏ 


نقوم بتقسيم ۷ على 2 ثم نطرحة من 90 ]3[ 


90 — / = الهدف المطلوب‎ 4s 9l 5 
2 





مثال هاون اقصی مدی له ۵۰۰۰ متر ویرمی على هدق مسافته ۰ تر فسقطت القذيقة بعد الهداف ۲۰۰ سر صحح زاوية الرمی 
الحل 


اولا نخصم المسافة الزائدة من الهدف ۰۰۰ - ۲۰۰ = ۲۸۰۰ سر 
ثانيا استخرج زاوية المسافة ۳۸۰۰ من خلال قانون زاوية الرمی 
3800 

0.76 = ——— 


ظ ABL ua‏ الهدف 
err Io‏ ي 
المساقه القصو ی للهاون 5000 


| pam 2 
495 = sim076) ہے‎ sinî X = ۷ 





3 نقوم يتقسيم y‏ على 2 ثم نطرحة من 90 
ق8 مو = 


KC 5 ہے سے‎ y 
m— 8ل ى_دں 50 = را او ید ۱ لهدف ا لمطلوب‎ 
سسس سس‎ 


2 
اذا اصبحت dali‏ الرمی الجديدة هی الراوية 12,۳ imi‏ 
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اجراءات الأمان قبل وأثناء الرماية 

. عدم تركيب الصاعق علي القذيفة أثناء نقل القذائف‎ -١ 

. یتم تركيب الصاعق علي القذيفة عند الرماية فقط‎ -Y 

. إبعاد أي مصدر للهب من أكياس البارود وكذلك الرطوبة‎ -Y 
. التعامل مع الصواعق بحذر وعدم إسقاطها علي الأرض‎ - 4 
. تلقيم القذيفة يكون عبر شوكة وحبل‎ ٥ 

1- عند الرماية يجب ان يكون افراد الطاقم خلف ساتر 

۷- يجب حفر خندق للهاون والافراد 


القذيفة الكاذبة 
عند تلقيم المدفع بقذيفة وعند الإطلاق لا تخرج وتظل بداخل السبطانة مما يؤدى إلى توقيف الرماية لفترة 
قصيرة ويرجع ذلك للاسباب الآتية: 


oss‏ کس سے اہ ی مامت بت عط يطل ال شي فر طن 


-Y‏ عدم تنظيف السبطانة من الداخل لفترة طويلة حيث يتسبب البارود المحروق داخل السبطانة فيمنع من 


* 
ar 


سقوط القذيفة . 
۳- فساد الكبسولة نتيجة الرطوبة وسوء التخزین . 
> -انکسار الابرة وتأکلها نتيجة الاستخدام الطویل . 


۵- ترسیب بعض الاوساخ حول الابرة . 


کیفیه اخراج القذيفة الكاذبة 


۱- یرجم الطاقم إلى الخلف وینتظر ۳۰ ثانية ویقوم المسدد بضرب موّخرة السبطانة عدة مرات حتی إذا كانت 
القذيفة معلقة Jala‏ السبطانة فتسقط 


۲-عدم النظر داخل السبطانة لانه ممکن أن تنطلق القذيفة في أي لحظة. 
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7- اذا لم تنطلق القذيفة وکانت السبطانة ساخنة ننتظر قلیلا حتی تبرد أو نقوم نحن بتبریدها بواسطة صب الماء 


£- یقوم الرامي بانزال العتلة الارتفاعية إلى آدنی درجة. 
5- إخراج الكرة من تجویف القاعدة. 
-٦‏ یضع المسدد يديه علي فوهة المدفع بدون اغلاقها تماما. 


۷- نقوم برفع مزخرة السبطانة ثم رفعها cul‏ اعلي ببطء حتی تنزل القذيفة من الفرهة ویستقبلها المسدد بیدیه 
حتی لا تسقط علي الارض. 





ul -‏ إذا كانت الكبسولة غير مطروقة يجب فحص الابرة فاذا كانت الابرة مكسورة أو متآكلة يجب تغييرها. 


e‏ ويمكن ربط القذائف قبل وضعها في السبطانة بواسطة حبل بحيث يكون اطول من السبطانة» لسحبها 
من داخل السبطانة ان لم تنطلق عند رمايتها. 
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الرصد والاستطلاع المدفعی 


الاستطلاع المدفعي یثم للحصول علی المعلومات المطلوبة عن العدو وعن القوات الصديقة La S ja s‏ 
والظروف الجوية والارضية وغيرها. 


المهمات الأساسية للاستطلاع المدفعي: - 

١‏ - تحدید الخط الامامي لدفاع العدو. 

Y‏ — تحدید آماکن و احدائیات مدفعية العدوء والمدفعية الصديقة, 

۳ — تحدید أماكن واحدائیات تجمع الدبابات والقوة البشرية و غرف القيادة. 
٤‏ — دراسة طبيعة الارض لتمركز قوات العدو والقوات الصديقة. 


٥‏ - دراسة ظروف الطقس و التقلبات الجوية ودرجة الحرارة والریاح وغیرها من العوامل الموثرة على 
الرمايات. 


٦ے‏ خدمة الرهاية وذلك اتاد الزرماية: 


على ان يتم الاستطلاع المدفعي من نقاط المراقبة الثابتةء والمتحركة باستخدام الأجهزة الضرورية للقيام بذلك. 


أساليب الاستطلاع 
١‏ — المراقبة. 
اسلوب المراقبة هو الاسلوب الاساسي للاستطلاع المدفعي» وخاصة فی نقاط المراقبة الثابتة التی منھا یتم 
توجيه النیرانء ويجب ان تكون المراقبة دائرية» ومركزة على الاتجاه الاساسي. 

۲ - الاستطلاع باستخدام الأجهزة البصرية. 

ويجرى هذا الاستطلاع لتحديد الأهداف ونقاط 
العلام» ولابد من توفر اجهزة قياس زوايا مثل 
النواظم وأجهزة التيودولبت وأجهزة فياس مسافات» 
هذا في ظر وف الرؤيا الجيدة اما في الرؤيا السيئة 
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—vY‏ الاستطلا ع بو اسطة اجهز $ الر ادار 3 المجسات 
الأرضية. 


ويستخدم في ظروف الرؤيا السيئة للجو من مطر 
ولليل وغيرة. وذلك باستخدام عداد الثواني. 


8 ے الاستطلاع اللاسلكي. 





( الاستطلاع القتالي او (الاستطلاع بالقوة‎ - ٦ 
ودلك بواسطة نيران مدفعیتنا.‎ 


فھو یتم بالتزامن مع اسلوب المراقبة» لمعرفة درجة تحصینات العدو ودرجة استنفارة» وتحديد الوضعيات 
الافضل للرماية» وانواع الذخائر الافضل المؤثرة على الهدف. 


V‏ — استجواب الاأسری» ودر اسة الوثائق. 


مخطط الاستطلاع 


وهو عبارة عن مخطط لمنطقة العمل منقول من الخريطة الاساسية ویکون مکبرا» ویرسم فيه الاتجاه الاساسي 
اصطلاحية متفق عليها. 


45 درجه 
0 درجه 0 خر 
0 متر 7 daj‏ 


0 مت الهدف 0 درجه 


^ متر‎ 0 , TP | 


عمود کھرباء 
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AS‏ 0 المده F‏ ۷ فی 1 et‏ ال 
لابد من التعرف على تشکیل قوات المدفعية و التكتيك المدفعي فی الجیوش النظامیة ففي الجیوش النظامية 
تتکون كتيبة المدفعية من القيادة والارکان وعدة بطاریات ووحدات فرعية للتأمين القتالي والدعم. 
(البطاریة): وهي تتکون من عدة فصایل نارية (مدفعیة) مع (حضيرة البطاریة). 


الفصیل المدفعي: ویتکون من مدفع واحد أو عدة مدافع سواءا کان (هاون أو مدفع ميداني أو راجمة صواریخ 
الخ....) مع الية التنقل. 


التشکیل القتالي للبطاریة 
وتتگون من :- 

۱ - الفصائل النارية. 

Y‏ — نقطه القيادة. 


۳ - نقطتی المر اقب الأمامية والجانبية. 


الوثانق اللازم توافره في المربط الناري (مكان المدفع) 
١‏ - جدول الرماية الخاص بالمدفع. 

۲ - جدول تصحیح الرمایات. 

Y‏ — جدول تسجیل المعلومات. 

٤‏ - خريطة مصغرة للقطاع. 


الوئانق اللازم توافرها في نقطة القيادة والمراقبة للبطاریات. 
۱ - خريطة عملیات المدفعية. 
۲ — جداول الرماية لکل مدفع. 


Y‏ - جدول البیانات الجوية (درجة الحرارة — سرعه واتجاه الریاح — الخ...). 
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٤‏ — جدول تسجیل المعلومات للبطارية. 
8 مخطط نقاط العلا والاستطلاع. 
5 خطة الاتصالات. 


V‏ - خطة الحراسة للسرية آثناء القتال. 


آنواع الأهداف الخاصة بالمدفعية هي:- 
۱ - الا هداف المعروفة, 
مثل المواقع الدائمة للعدو المعلومة البیانات. 
Y‏ الأهداف المشتبه فیها. 
مثل الموقع التي يشتبه تواجد مدفعية للعدو فیها أو نقاط رصد للعدو. 
۳ — الأهداف Alis al‏ 


مثل الموقع التي یحتمل للعدو القیام بهجوم من خلالها» أو الانسحاب من خلالها» أو مواقع التجمع ویتم تحديدهاء 
عن طریق دراسة تكتيك العدو. 


٤‏ - آبرز التضاریس. 


والکبار. 
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دور وحدات المفعيه فی القتال 
یکمن دور المدفعية عموما في أربعة مهام أساسية وهي (التدمیر - التخریب - الاسکات -الإزعاج ) وذلك 
أثناء :- 
١‏ - الدعم الناري أثناء الهجوم. 
Y‏ - الدعم الناري أثناء الدفاع. 
۳ - الدعم الناري آثناء المعركة التصادمية. 
كما يمكن ان نقدم المدفعية الانارة و السواتر الدخانية فی ارض المعركة. 
التدمیر: 
وهو افقاد العدو لقدرتھ القتالية» ویتطلب بيانات دقيقة عن الهدف» وتحضيرات دقيقة للمدفعية وفيه يكون 
مصروف الذخيرة مرتفع جدا. 
التخریب: 
وهو جعل الهدف غير صالح للاستخدام لحین اصلاحه أو ترمیمه» وأیضا بتطلب بیانات وتحضیرات دقيقة: 
Ad y‏ یکون مصروف الذخيرة مرتفع نسبیا. 


الاسكات: 


هو إسكات الهدف لفترة معينة تحت تأثير النيران الموجهه الیه» وينتهي هذا الإسكات عند قطع النيران» و لا 
يتطلب معلومات أو تحضيرات دقيقة و يمكن ان يكون مصروف الذخيرة مرتفع أو منخفض حسب طول 
وقصر فترة إسكات العدو. 


الإزعاج: 


هو توجيه النيران الى الهدف بوتائر خفيفة لمنعه من التحرك بحرية وايضا للتأثير النفسي على الأفراد العاملين 
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١‏ - دور وحدات المدفعية أثناء الهجوم. 


يكون دور المدفعية كالتالي:- 


١‏ إسكات وتدمير الوسائل النارية والقوى الحية للعدو وتكون محددة بارقام. 
Y‏ تحديد اسلوب الرماية على الأهداف. 

۳ - تأمين أجناب القوات الصديقة من الهجوم المعادي. 

٤‏ - حجب نقاط المراقبة المعادية بواسطة قذائف الدخان. 

٥‏ - تدمير مدفعية العدو. 

5 توفير الإضاءة الليلة لأرض المعركة وأخذ نقاط علام. 

V‏ - تدمير وسائل الرؤيا الليلة المعادية. 

۸ — تدمير مراكز القيادة. 

٩‏ - تدمير نقاط المراقبة المعادية. 

۰- تدمیر الدشم المتمركزة في الخطوط الأولى. 
١‏ قطع طرقات الإمداد للعدو 

۲ - حرمان العدو من استخدام التضاريس 
المهمة. 


الدعم الناري لمشاة الفوج المشاة9” التابع 
لفرقة المشاة ٩‏ في شيربورج» فرنساء أثناء 
اقتحام احد المواقع الألمانية في 


AFTER HEAVY FIGHTING, 

SUPPORTED BY MASSED ۰ ۰ 
ELD 1 لصو‎ 

پونیوء ۱۹۶ کما بالصورة. ss‏ 

SECUAES THE F 


GERMAN POSITION 
e 


TIT 


۱۱۱۱۱۱٢١١ 


مدفعیه بعيدة المدى لضرب العمق 





وبعد تقدم القوات الصديقة واحتلال المنطقة تقوم المدفعية بالتحرك للامام الى نقاط التموضع الجديدة» وكذلك 
تحرك نفاط المراقبة الى النقاط الجديدة» والبدء في الرصد وتسجیل البیانات والاحدائیات الجديدة. 
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۲ - دور وحدات المدفعية أثناء الدفاع. 


العمق المعادي الى الخطوط الأولى. 


۲ - تدمير مدفعية العدو. 

۳ - تقديم الدعم الناري لقوات المشاة للقيام بالهجوم المعاكس والتمركز. 
٤‏ - حماية ثغرات واجناب القوات الصديقة آثناء صد الهجوم. 

٥‏ — فصل الدبابات عن المشاة اثناء اقتحام العدو. 

٦‏ — منم القوات المعادية من jS yai]‏ في النقاط الجديدة المحتلة. 

V‏ — حرمان العدو من استخدام التضاریس المهمة. 


۳ - دور وحدات المدفعیه آثناء المعرکه التصادمیه, 
المعركة التصادمية وهي الهجوم المفاجی للعدو أثناء تحرك قطاعتنا. 


المدفعية Mis‏ الاتي:- 


١‏ - تدمیر قوافل العدو و القوات المنتشرة. 

Y‏ — تغطية انتشار القوات الصديقة. 

Y‏ — صد هجوم دبابات ومشاة العدو. 

: - تدمیر الوسائل الناریه للعدو على جبهه و اجناب القوات الصديقة. 


. اسکات مدفعية العدو‎ - ٥ 
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المبادئ العامة للرمایات المؤثرة والفعالة 
لقيام المدفعية بدورها التدميري المؤثر لابد من توفر الشروط الأتية:- 
١‏ - دقة تحضيرات الرماية والحسابات الدقيقة. 


Y‏ - اختیار أفضل القذائف الموثرة على الهدف حسب نوعية الهدف» واختیار وضعية الصاعق» و اختیار شکل 
مسار القذيفة. 


۳ - اسلوب تنفيذ الرمایات» و الاختيار الصحيح لشكل الأحزمة النارية. 
: - توفر عدد سرايا المدفعية» لتنفیذ الرماية. 

5 - كمية القذائف» ووتيرة تنفيذ الرمايات (سريعة — بطيئة - صلى). 
5 - وقت فتح النيران. 

V‏ — دقة وسرعة الحسابات والتصحيحات أثناء الرماية. 


A‏ — دراسة الأحوال الجوية وتأثيرها على الرمایات» وعمل الحسابات اللازمة. 


تأثير زاوية سقوط القذيفة على الهدف 


في مدافع الهاون تكون زاوية سقوط القذيفة أكبر بقليل من زاوية ارتفاع السبطانة» فكلما اقتربت زاوية ارتفاع 
السبطانة من ۰٩درجه‏ كلما كان سقوط القذيفة شبه عمودي على الهدف. 


ولذلك يتم اختيار الرمايات ذات الزوايا المرتفعة لتدمير وتخريب القوى الحية داخل الخنادق» وفي الممرات 


التشكيل القتالي لوحدات المدفعية 


۱ - تشکیل فتالي لعمل النیران الم ر 5S‏ £8 وتکون الرماية على نقاط الاسناد للعدو المطارات» نقاط تجمع 
الافراد والالیات» الخ.... 

Y‏ — لعمل السدود النارية الثابتة» وهي عبارة عن حواجز نارية تمنع تقدم قوات العدوء وتکون فیها الرمایات 
سريعة. 

Al hà لعمل السدود النارية المتحركة» وهي عبارة عن حواجز نارية متحركة تفصل اسناد العدو عن‎ - Y 


الاولی» وتتكون من Bae.‏ سدود بين كل سد ٠٠٤‏ متر أو حسب سرعة تقدم القوات المعادية. 


٤‏ - لعمل التركيز الناري المتتالي أثناء الهجوم» وهي عبارة عن حزم نارية مركزة على نقطة معينة في 
خطوط دفاع العدو لفتح ثغرة» و الانتقال الى نقطة اخرى لفتح ثغرة اخرى وهكذا. 
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٥‏ - لعمل الموجة الناریة» وهي عبارة عن حزم نارية حسب عرض الهدف وتقوم بطرب الخطوط الاولی 


٦‏ - للتعامل مع الأهداف المنفردة. ویمکن القیام بذلك بمدفع واحد أو عدة مدافع» وتکون الرماية على موقع 
منفرد مثل موقع رشاش. موقع قناص. gë ga‏ مدفع للعدو » موقع دبابة الخ — 


المسافة اللازمة بین أماكن سقوط القذانف. 


الحزام الثاری 


هي المسافة اللازمه بين سفوط کل 
قذيفة في الحزام الناري الواصد 
أتحقيق التدمير» فغالب_ امایکون 
مسافة عمق العدو آکبر من مسافة 
عرض جبهة العصدو ویوضح e‏ 
الج دول الت‌الي المسافات بين كل 
الجبيهةة:. سس واءا كانت الأرض 
مكشوفة أو مستورة» فالمسافة بين الحزام الثاری )& E9 ED TH‏ 
كل قذيفة مبنية على عيار الهاون. عرض نيه 















في الأرض المستورة | في الأرض المكشوفة أفي الأرض المستورة 


۰۰ 


فى الارض المكشوفة 


rz 














A430 #60 120mm 
0متر 0متر‎ 82/81mm 
21415 A430 60mm 


ملحوظة. 


هذه التقديرات يمكن أن تقل أو تزيد قلیلا حسب طبوغرافيا الأرض» وحسب نوع تشظی القذائف» ونوع 
الحشوة المتفجرة. 
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أساليب الرماية بواسطة الحزم النارية 


الحزم النارية: هي تشکیل انفجار القذائف حسب تشکیل المدفعية» ویعتمد التشکیل على عرض وعمق الهدف 
وعدد المدافع المستخدمة في عمل الحزم» وهي عبارة عن ثلاث حزم اساسية مشتركة في التكتيك الروسي 
الامريکي:- 


١‏ - الحزم النارية المتوازية. 

لد ۱ لح 

۳ - الحزم النارية المفتوحة 

Waa الحزم النارية على شکل‎ - ٤ 
الحزم النارية على شکل ماسد.‎ - ٥ 

1 - الحزم النارية على شکل نجمة. 


ملحوظة هامة: يشترط في عمل الأحزمة النارية أن توجه كل المدافع بنفس الناظم أو بنفس البوصلة أو 
بنفس الية التوجيه 


DEEE 
اذا کان عرض جبهه العدو متساوية مع عرض جبهة المدافع تسمی حزم نيران متوازية و تکون سبطانات کل‎ 
المدافع في نفس الموقع متوازیة» وتکون عرض الجبة هي نفس عرض المدافع» وتکون المسافة بین کل قديفة‎ 


| | ۱ li ۱ 
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ویمکن عمل الحزام الناري المتوازي بجبهتین مدفعیتین منفصلتین» ویفید هذا التشکیل من تشتيت انتباه العدوء 


كما بالشکل الاتي 





۷۱۹ 


ar 


فکلما كانت جبهة المدافع في موقع واحد كلما كانت توجیهم وقيادتهم أسهل وأسرع» ولکن آقل آمنا من جبهة 
المدافع المنفصلة والعکس بالعکس. 


ثانیا: الحزم النیران المضمومة. 


عندما یکون عرض الهدف أقل من عرض جبهة المدافع» فتکون کل الرمایات للمدافع فی نقطة واحدة» فتکون 
حزم نیران مرکزة. مثل الرماية علی (نقاط الاسناد -المطارات — نقاط التجمع- الأماکن المخندقه» الخ...). 


۱ 





| || 1 ۱ | 
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ثالثا: الحزم النیران المفتوحة. 


عندما یکون عرض جبهة الهدف آکبر من عرض جبهة المدافع» وخاصة فی الأماكن المکشوفة العريضة. 
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وهو تشکیل یتکون من آقل شيء آربعة مدافع وتصل إلى عشرة مدافع او اکثر حسب عرض جبهة العدو» على 
ان تکون کل سبطانات المدافع متوازية» وهي تقریبا نفس طريقة عمل الحزم المتوازية ولکنها تعطی عمق 
أكبر. 





6-MORTAR LAZY ۷ 
200 M BY 60M 





4.2-INCH E WD 81 mm, M252 


130 M BY 60 M 4-MORTAR LAZY W 150 M BY 70 M 


خامسا: حزم النیران على شکل ماسة 


وتتکون من أربعة هاونات متوازية على شكل ماسة آوعلی شکل معين هندسيء على أن تکون كل سبطانات 
المدافع متوازية» ويفيد هذا التكتيك فی دعم المشاة لمحاصر: العدو خاصة فی الأماكن الضيقة 


4.2-INCH ۱ 81 2 
100 M BY 80 M 120 M BY 90 M 
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8 #2 AND | [l| sza 
| | gi ^ ۵ #1 AND #3 GUNS m | #4 GUNS 
۱ #3 AND #2 GUNS FIRE FIRE FIRE D| Fre 

DO D l CJ لا‎ CJ 0 
| | | سل‎ S 
| | TARGETS | مه‎ ۵ 
OR eS 


۶3 نالیم‎ #4 
GUNS FIRE 


SaL لیب‎ 
= C 


3-MORTAR POSITION 4-MORTAR POSITION 





سادسا: حزم النیران على شکل نجمة 


وهو تشکیل مکون من ستة مدافع على شکل نجمة» على أن تکون کل سبطانات المدافع متوازية ویستخدم هذا 
التشکیل لضرب الأماكن المحصنة. 






4.2-INCH 
COVERAGE: 110-METER CIRCLE 


138 


خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع آبو عبداللہ المصري 





طريقة عمل حزام ناري بمدفع واحد 
da jl‏ ا 


تصرف ارتال للعدو علی الطرقات FE du £i‏ 


ود لك بضرب عدة قذائف تس قط d M IT AL. T‏ و X!‏ 
بجوار بعضها البعض لتكون AV ala‏ ۱ 
اختراقها و لعمل ذلك يجب معرفة f=‏ ۱ 


طول الحزام النارى او الطریق بالمتر 





وعلية یتم تحدید عدد الطلقات وزاوية 





بعد الهدف بالکیلومتر 


زاوية REI umm‏ السبطاتة بالمیلیم 


بان 


اذا كان بع الهدف ۲ كيلومتر ونريد عمل حزام ناري او ضرب طريق طولة ۲۰۰ متر کم عدد القذائف 
المستخدمة لعمل ذلك وما هي زوايا تحريك المدفع جانبا او عدد اللفات للعتلة الأفقية ( عتلة الاتجاه ) علما بأن 


كل لفة من العتلة تعطى قيمة ٠١‏ ميليم 
0010 
ولا ايجاد الزاوية الكلية التي تحصر الطريق او الحزام الناري 
زاوية عرض الهدف بالميليم = عرض الهدف بالمتر / بعد الهدف بالكيلومتر 
زاوية عرض الهدف بالميليم = ۲۰۰ متر / Y‏ کیلومتر = ۱۰۰ ميليم 
٭ عدد الطلقات لتغطية النملتة ‏ عرض الهدف با تر ے 200 
e ۰‏ (خطر القنبلة) EN‏ 


100 ف با میلیم‎ e 
لمات‎ 10 = — = ges ٭ عدد اللفات لتغطية منطقة الهدف = عرض الهدف‎ 


۰ میلیم (مقدار اللفة الواحدة) ‏ 10 


10 cus 


۳ عدد cu‏ طلقة = سے 57 - 
لكل عدد القنابل 10 2 1 طلقة لکل لفة 
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تنظیم الرماية السريعة (الصلی) حسب الوقت 


هاون و ۳ ۱ هاون ٠‏ محلی 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع ابوعبدائله المصري 
معدل مصروف الذخائر 
معدل مصروف الذخائر لتدمير بطارية واحدة للعدو 


العيار بالعام 


۲٢٢۱۰٠۰ ۱۳۰ ۲۳ Ao‏ اذات العبار | ذات العيار 
التوسط | الكبير 


عند الرماية من اجل التخريب النهائي یزاد هذا المعدل مرتين او ثلاث 
مرات للبطاريات المكشوفة و۳ - ٤‏ مرات للبطاريات ا خندقة جيدا والمستورة . 

اها اثناء الرماية من أجل تدمير بطارية الماونات العدوة فان هذا المعدل 
يقل بقیمه الربع . 








المعدل الوسطي لتدمير ھکتار واحد من ادف الذي يحتوي على قوى حية 
ومعفات قثالية مستورة أو مصفحات وذبابات: 






المدفعيه الصاروخيه 





AV العيار‎ 


Ao‏ ۲۳ ۱۳۰ ۰ | ۱۱۰ | ۲۰ إذات العبار | ذات العبار 
المنوسط الكبير 
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المعدل الوسطي للقذائف من أجل تدمير هکتار واحد 
من القوی Xl‏ والعدات القتالبه الکشو فه 





التالى : 
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معدلات مصروف القذائف على ۱۰۰ م من احد اخطوط الاساسبة والغير 
اساسية للموجة النارية في الدقبقة الواحدة 





ان مدة تنفيذ النيران من قبل مجموعة المدفعبة على الخطوط الاساسية (ما 
و۳ دقائق . 


معدل مصروف الذخائر الدخانية فى الدقمته لکل مئة متر ق ips‏ منطقة 
الدخان : 





الريح اتية من جهة العدو أو باتجاهه 







ملحوظة: قذائف الهاون غير فعالة بالنسبة الى تدمير حقول الألغام» والأسلاك الشائكة» نظرا لأنها تستهلك كمية 
كبيرة جدا من القذائف. 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع آبو عبداللہ المصري 





خاتمه 


واخيرا اقدم بعض النصائح للإخوة المجاهدين بالمدافع. 


لو يعلم المجاهد کم من الجهد والعناء الذى يبذله الإخوة في تصنيع وتكلفة القذيفة الواحدة حتی تصل اليه 
جاهزة للرماية» لكان حقا عليه ان لا تسقط إلا وتقتل وتصيب من أعداء الله. 


فلابد وأن نرى الكفار غلظة في قتالناء وأن نتخن فيهم» فأنصح الإخوة المجاهدين بالمدافع بان يكثروا من 
التدريب العملي» وايضا التدريب المكثف على إجراء العمليات الحسابة» ليكون الأمر سهلا في ارض المعركة. 
وانصح الإخوة بدراسة خرائط العمليات بعناية» واختيار مكان تموضع الهاون بعناية» وحفر الخنادق: 


في ارض المعركة» کنلك وانصح بالاهتمام بعملیات الرصد وتبلیغ التصحیحات کما اگ 


واخیرا اتمنی من ال خوة المجاهدین بالمدافع بعد كل عملية ان یقیموا رمایتهم ویدرسوها ویتعلموا منها لتكون 
زيادة خبره في العملیات القادمه. 


أسأل الله العظيم أن ينفع به إخواننا المجاهدين في سبيله وأن يجعله في ميزان حسناتنا ولكل من تعلمه وعلمه 
من إخواننا وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد إمام المجاهدين وعلى اله 
وصحبه اجمعين. 


a | l ar ar 


اسألكم الدعاء 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع 


آبو عبداللہ TEST‏ 





الباب الأول مبادی الطبوغرافيا والخرائط جوس ———— 


تعریف الطبوغرافيا و أهمية الطبوغرافيا 5 3 1و۰ ۰ 30 


طرق تحديد الاتجاهات 


وحدات قياس الزوايا 


نظام الإحداثيات الجغرافية 


طرق قياس المسافات من الخريطة مس سس تب 


الهاون ا يي SE‏ 
أجزاء الهاون 13*57 
دخيرة الهاون ————————-" 
طاقم الهاون ——————— 
موافع الهاون ——————————À‏ 
خطوات نصب الهاون 1525 
آنواع الهاونات ودورها في التكتيك العسكرى O‏ 
آولا: الهاونات الصغيرة سس —————————" 
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خلاصة المنافع للمجاهدین بالمدافع ابو عبداللہ المصري 

ثانیا: الهاونات المتوسطة 0 گا 
ثالثا: الهاونات الكبيرة يبب 1 0 a E‏ 
أنظمة الهاون المتطورة A e ba bk‏ 
الهاونات محلية الصنع في ساحات الجهاد السورية ————————- | 
الباب الثالث مبادی التوجیه والرماية والتصحیح Mm‏ 
التحضیر للرماية — ————————— گ۴۹۷ 
الرمي علي سلاح الهاون ———————————————— D‏ 
تصحیح الرماية ——————————— lp‏ 
القذيفة الكاذبة oo‏ 010 
الباب الرابع مبادی التكتيك المدفعي l| -———————m‏ 
الرصد والاستطلاع المدفعي ٢٢۶ ———————————— E‏ 
تكتيك المدفعية في القتال ————————————— no‏ 
اسالیب الرماية بواسطة الحزم النارية ————————— l|‏ 
تنظیم الرماية السريعة (الصلي) حسب الوقت p ————————— s‏ | 
معدل مصروف الزخائر الم 0000000 
خاتمة ———————————————— | 
فهرس A -—————————— ——— HP‏ 
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